
































































































































































































Tabel 2 Skibenes dimensioner 

Bredde Dybde Tyngde Relative mål 

'2 " e " .,, 
" .,, B .,, .,, .,, 

B 0 -~P.5 B ..E V " 0 " .,, 0 -"' ·- ..a 5 -'I 7. V 0 
" 0.,, " 

0 

i 
-gf'L:' ".,, V "0 V :a i,; P:! % obll ~./) f1 .,, 
tf~ 0 > '-' --0 3l -"' ..a 0. 0 ..a 

j ø-5·&. 8 06 V j,] 0 0 0 
Havnegade - - - - - - - - - -
Amager Strandpark I0-10,5 - 3,5 1,8 - - 40, 72< 2,93,1 35,88 
Foldegade 18±2 - 4,6-5 - - 40, 72< 3,9,1 86,4 
Åkroken 16-17 - 5-6 - - - 40< 72< 3,1 90,75 
Nationalbanken 13 - 4,5 1,6 - - 40< 72< 2,88,1 58,5 
B&Wl 18-20 - 6 - - 40<1 72</151 3,17/ 114/ 

(26) 84 4,3,1 156 
Gideon 42 - 10,6 - - - >120 >216 3,96 445,2 
B&W4 15 5 - - 40< 72< 3,1 75 
B&W7 20 5 - - - 40, 72< 4,1 100 -Mosede Fort - - - - - - - - - -
R.ikswasa 45 - 8 - - >120 >216 5,63,1 360 
Tau Vig > 20 - - - - - 40< 72< - -
Bredfjed 13,21 4,67 1,7 - 40, 72< 2,83,1 61,69 
Lundeborg I 16 - 4-5 - - 40, 72< 3,55,1 72 
Lundeborg 2 15-20 - 4-6 - - 40< 72< 3,5,1 87,5 
B&W3 - - - - - - - - -
B&W2 27 7,5 - - 84 151 3,6,1 202,5 
Sørenga 5 11 - 2-3 - - 40< 72< 4,4,1 27,5 
CaHmar Castell > 40 - > 11 - - - 722 1300 3,64,1 440 
Store Sophia > 40 - > 10,5 - - - 722 1300 3,8,1 420 
Sørenga 6 5 - 1,5-1,8 - 1< 2< 3,03,1 8,25 
Vas, 47,5 10,69 11,7 4,76 4,6 0,85 673 1210 4,06,1 555,75 
B&W5 32 - 8,3 3,28 - - 104 187 4,1 256,6 
Skarveset 20 - >6 - - 40, 72< 3,33,1 120 
Kungs6r 19 - 5,5-6,5 1,5-2,0 - 40< 72< 3,17:1 114 
Kråkan > 18,5 - ,4 - - 40< 72< 4,63,1 74 
NackstrOm 20-22 - 7,65 - - 40< 72< 2,7,1 160,65 
Stinesminde 20 - 5,9 2,7 - - 40-44 72-79 3,39,1 118 
Ebeltoft Fiskerihavn 12-15 - 4,8 - - 40< 72< 2,81:l 64,8 
Jurholmen 24 - 5,35 2-2,5 - - 74 133 4,49,1 128,4 
Sebbersund 14,5 - 4,4 - 40< 72< 3,3,1 63,8 
Ebeltoft Camping 2 17-18 - 6-7 - - - 20-30 36-54 2,69,1 113,75 
Sørenga 7 - - - - - - - - -
Srora Kronan 53,01 - 12,79 6,2 - 1188 2140 4,14,1 677,99 
Kvirsøy - - - - - - - - - -
Helgeansholmen 6 > 20 - - - - 40, 72< - -
Carolus XI 53,87 - 13,47 6,4 - - >120 >216 3,99,1 725,63 
Kviljo Strand l > 20 - - - - 40< 72< - -
Lossen 28,7 - 7,5 - - - 90 162 3,83,1 215,25 
Dannebrage 51,48 - 13,34 5,48 6,54 0,94 >120 >216 3,86,1 686,74 
Anna-Maria 38,1 - 8,1-8,4 4,50 - - 200 360 4,62:l 314,33 
De Grawe Adler 33-34 - - - - - 112 204 - -
Jcrnbanetorgets Stasjon 10-11 - 4-5 - - 40, >120 2,33,1 47,25 
Concordia 21 - 6 2,6 - - 40< 72< 3,5,1 126 
The Elisabeth > 12 - >9 - - - - - - -



Figur IS. Den estimerede 
længde-bredderelation. 
Olesen 2008. 

67 Lemee 2002 s. 253; LcmCc 
2006a s. 298. 
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af denne metode. Og endelig er det uheldigt, at det i højere grad 
er arealet af det bevarede flak frem for største bredde-længde over 
stævnen, der estimeres. 

Ud af 45 fund (Jf Tabel 2) tillod 38 en foreløbig bedømmelse 
af længde-bredderelationen. B &W 1 er regnet ind to gange, idet 
skibet i 1607 blev forlænget fra sin konstruktionslængde på ca. 18-
20 til 26 m. Figur 18 giver det indtryk, at fartøjernes nyttekapaci­
tet pr. meter fartøj er eksponentielt stigende. Dette har betydet, at 
aktørerne indenfor den kommercielle fart havde mulighed for at 
reducere omkostningerne pr kg. fragtgods ved at investere i større 
fartøjer. 

Anskues grafen mere indgående, kan der udskilles en større 
gruppe af mindre fartøjer, som aftager i antal, når længden når ud 
over ca. 21 m. Om iagttagelsen vedrørende de 21 m skal tages for 
pålydende kan muligvis anfægtes, idet den principielt blot afspejler 
det fundne materiales mere eller mindre tilfældige sammensætning. 
Det kan eksempelvis anføres, at det 20-22 m lange Nackstri:im ud 
fra klassificeringen hører til gruppen af mindre fartøjer, medens det 
24 m lange Jutholmen er klassificeret som et mellemstort fartøj, 
og det er til trods for længde-breddeværdier på henholdsvis 160,25 
og 128. Det vejer imidlertid tungere, at Nackstri:imvraget forment­
lig er 2-mastet, medens Jutholmen formentlig er 3-mastet. Det bør 
bemærkes at Christian Lemee definerer mellemstore fartøjer, som 
værende under 2am, medens store fartøjer over 2am lange. 67 Han 
begrunder dog ikke direkte sin klassificering, men mener at kunne 
observere et skift i formgivningen når fartøjer bliver omkring <le 
2am lange, antageligvis samme forandring der kan iagttages i in­
deværende materiale. 

Dernæst kan det være hensigtsmæssigt at opfatte en mindre 
gruppe af 21-3om lange skibe, der alle er 3-mastede som mellemsto-
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Mindre fartøjer Mellemstore fartøjer 

Fundnr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 6, 17, 30, 39 
13, 14, 15, 18, 21, 
24, 25, 26, 2728, 

29,31,32,36,43,44 

Antal 24 4 

re fartøjer (2r-3om), dvs. der opereres med en gruppe mere end hos 
Lemee (figur 19). At skelne mellem mellemstore og store fartøjer 
ved 30m begrundes med, at Thijs Maarleveld i 1994 introducerede 
denne størrelsesklassifikation. 68 

Skønt materialet besidder førnævnte repræsentative problemer, 
er der grundlag for at antage, at periodens søfart var domineret af 
mindre fartøjer. Spørgsmålet er herefter, hvilken udvikling størrel­
sestyperne gennemgår i perioden. Ved at arrangere længde-bredde­
værdierne kronologisk (figur 20-21), kan det observeres en markant 
tendens mod forøgede fartøjsdimensioner i løbet af perioden ca. 
1579-1713. Som det fremgår af figur 22, så udgør de store orlogsfar­
tøjer 73 % af de større fartøjer, til trods for at kun udgør 2 % af det 
samlede materiale. Det må på den baggrund indvendes mod den 
iagttagne tendens, at det ikke er muligt at aflæse, hvorvidt kof­
fardifartøjernes kapacitet forøges i løbet af perioden. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at filtrere de kompilerede data for orlogsfartøjer (fi­
gur 23-24). Af denne omvej er det alligevel muligt at påvise en ud­
vikling i fragtkapaciteten, om end den er mindre end først antaget. 

Den modulerede størrelsesklassificering er en teoretisk kon­
struktion, som ikke har konkret forankring i forholdene i datiden. 
De bedste skriftlige kilder til datidens fartøjstonnage er toldregn­
skabernes antegnelser for toldstederne, heriblandt Øresundstolden, 
som blev opkrævet af toldkammeret i Helsingør, søtoldopkræv­
ningen i Stockholm, som efter 1636 blev forflyttet til Dalar6, samt 
toldopkrævningen på ladepladsen i Arendal, der var de største 
opkrævningssteder i de respektive skandinaviske lande.'' Toldem­
bedsmændenes antegnelser omfattede imidlertid ikke fartøjernes 
længde-, bredde- og dybdemål. I stedet anførte de deres drægtighed 
målt i læster. Et skibs drægtighed blev fundet ved at multiplicere 
længde, bredde og dybde for efterfølgende at dividere med en kon­
stant. Et eksempel på denne metode kendes fra bestemmelserne i 
en traktat, som Danmark-Norge indgik med De Forenede Neder­
lande om skibsmålingen i 1666, og som blev gentaget i <len Jan­
ske toldforordning af 1672. I bestemmelserne blev det beskrevet, at 
længden, bredden og dybden ud fra en række fastlagte principper 
skulle måles og derefter multipliceres med hinanden, hvorefter facit 
skulle divideres med konstanten 242,5, som igen skulle divideres 
med 5200 (1 dansk kornlæsr) og multipliceres med 4000 (r norsk 

Store fartøjer 

7, Il, 19, 20, 22, 23, 
34, 37,40,41,42 

Il 

Figur I9. Kvantificering af 
storrel.seskategoderne. 0 

lesen 2008. 

68 Maarleveld definerede 
gruppen af mellemstore 

fartøjer til± 28-30. 

Maarleveld 1994 s. 155. 

69 Barfod 1967 s. 191; Peter­
sen 1991 s. 63-64; Degn & 
Gøbel 1997 s. 74. 



Figur 20. Fartojernes estime-
1·ede længde-bredderelation 

kronologisk opstillet. 
Olesen 2008. 

Figm· 2I. Skibslængde11 kro110-
logisk opstillet. Olesen 2008. 

70 Møller r98r s. 44-45. 
7r Fund. nr. 2, 5, 13, 22-23, 

25, 28, 30, 37, 40-41, 44. 
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trælæst). Resultatet af udregningerne angav fartøjets drægtighed i 
de såkaldte kommercelæster. I beregningerne skulle alle mål holdes 
i amsterdammerfod og -tommer. 70 

I 12 tilfælde er traktatens beregningsmetoder anvendelige til fore­
løbigt at etablere forbindelse mellem de omtalte vragfund og dati­
dens skibsmål (jf. Tabel 2), om end der hersker nogen usikkerhed 
omkring Kungsor ogJutholmens dybdemål." Bredfjedskibets dræg­
tighed kan således udregnes til ca. 14½ læster, medens Stinesminde 
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Koffardifarrøjer Orlogsfartøjer 
Mindre Mellemstore Store Mindre 

Fundnr. 2, 3, 4, 5, 6, 6,30 23, 41, 42 -
8, 9, 13, 14, 
15, 18, 21, 
24, 25, 26, 
27, 28, 29, 
31, 32, 36, 

43,44 
Antal 23 2 3 -

Antal 28 

og Vasa var på henholdsvis ca. 40-44 og 673 læster." Der kan imid­
lertid ikke afvises, at et arkæologisk rekonstruktionsarbejde vil kun­
ne skabe den fornødne relation med målingspraksis i flere tilfælde. 

At så begrænset en andel af fundene tillader drægtighedsbe­
stemmelse, fordrer en anden metode. Her kan Christian !V's for­
ordning af 12. januar 1632, der indeholder de ældste danske be­
stemmelser om skibsmåling, være behjælpelig, da den præsenterer 
tal for længde, bredde, dybde og drægtighed, som vurderes at tage 
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Figur 22. Kofferdifortøjer og 
orlogsskibev klassificeret efter 
størrelse. 
Olesen 2008. 

Figur 23. Den estimerede 
læ11gde-bredderelatio11 krono­
logisk opstillet, men filtreret 
for orlogsskibe. 
Olesen 2008. 

Figur 24. Den estimerede læng­
de-bredderelation kronologisk 
opstillet, men grupperet efter 
11atio11alitet. Olesen 2008 . 

72 Gøthche 1991 s. 175; Degn 
& Gøbcl 1997 s. 21. 



Figur 25. Christian IVS 
forordning om skibsmåting af 
I2. januar I632. Omtalen af 
skibe 105-120 fod lange fartøjer 
stammerfra en forordning af 
I6. oktober 1640. Tallene i 
parentes i forstekolomze nutr­
kerer afgrænsningen i praksis. 

Efter Baifod 1967 s. 47; 
Degn & Gobel I997 s. 20. 

Længde Bredde Dybde Drægrighed Anral 

(>120) - - - 9 (22,5 %) 

105-120 21-24 10-13 +2 PR FOD> I (2,5 o/o) 
, 

IOD 

IOD (96-104) 23 13 IOD I (2,5 o/o) 

90 (88-95) 22 II 90 I (2,5 o/o) 

84 (79-87) 22 r/4 II I/4 80 2 (5 %) 

74 (73-78) 20 1/3 12 70 I (2,5 o/o) 

70 (68-72) 21 10 rh 60 -
64 (-67) 17 91h 40 25 (62,5 %) 

udgangspunkr i samtidens erfaringer med skibsmåling (figur 25). 
Det må tidligt have været klart, at forordningen var utilstrækkelig, 
idet der kom en tilføjelse i 1640, således at drægtigheden for fartøjer 
mellem 105-120 fod kunne beregnes. 

Forordningens tal kan i 39 (40 - B&W I indregnes to gange) 
tilfælde anvendes på fundene, hvis der sluttes direkte fra fartøj­
slængden og til drægtigheden. Var der omvendt stillet krav om, at 
beregningsgrundlaget skulle bestå af tal for både længde, bredde 
og dybde, kunne drægtigheden kun beregnes i 12 tilfælde. Allige­
vel vurderes denne mere upræcise metode at kunne forsvares, idet 
forordningens tal netop formodes at hvile på et meget bredt erfa­
ringsgrundlag. 

Beregningerne afføder den slutning, at 25 (63 %) fartøjer har en 
drægtighed under 40 læster. Indenfor de seks størrelseskategorier 
for fartøjer mellem 70 og 120 fod optræder der blot et enkelt eller 
2 fartøjer per kategori, medens ad hoc-kategorien (> 120 fod) er do­
mineret af orlogsfartøjer, idet Anna-Maria på ca. 200 læster er ene­
ste koffardifartøj i kategorien. Sammenlignes drægtigheden hos de 
fundne koffardifartøjer med fartøjerne antegnet i de skandinaviske 
toldregnskaber, kan der herefter skabes et dækkende billede af stør­
relsesfordelingen hos de fartøjer, som besejlede de skandinaviske 
farvande i riden ca. 1579-1713. 

Toldkamrenes samlede antegnelser er imidlertid ret omfattende, 
eksempelvis kan der opregnes 24 toldsteder i Norge, hvorfor det er 
nødvendigt at gå på kompromis og benytte sig af en genvej." Her 
kommer Degn & Gøbels tabel "Den danske handelsflåde ca. 1639, 
grupperet efter læstetal" fra 1997 ind i billeder, idet denne sammen­
stilling foreløbig kan fungere som eksponent for størrelsesfordelin­
gen hos de fartøjer, der besejlede de skandinaviske farvande i riden 
ca. 1579-1713 (figur 26). 

Degn & Gøbels udgangspunkt er et ret omfattende, men me­
get spredt regnskabsmateriale fra både Øresundstolden og !ens-
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Drægtighed Antal Samler læstetal Gennemsnitligt Koffardi- Anslåer læstetal 
læsteantal fartøjer for fundene 

!20- 17 (2 %) 2144 (9,9 %) 126,r l (3,33 o/o) 200 (12,8 %) 

no-n9 2 (0,2 %) 224 (1 %) II2 l {J,J;J o/o) n2 (7,2 %) 

100-109 7 (o,8 %) 700 (3,2 %) 100 l (3,33 o/o) 104 (6,6 %) 

90-99 5 (o,6 %) 450 (2,1 %) 90 - -

80-89 12 (1,4 %) 960 (4,5 %) So l (3,33 o/o) 84 (5,3 %) 

70-79 18 (2,1 %) 1274 (5,9 %) 70,8 l (3,33 o/o) 74 (4,7 %) 

60-69 17 (2 %) 1028 (4,8 %) 60,5 - -
50-59 13 (1,5 %) 650 (3 %) 50 - -
40-49 49 (5,8 %) 2042 (9,5 %) 41,7 l (3,33 o/o) 40-44 (2,5 %) 

30-39 74 (8,8 %) 2351 (10,9 %) 31,8 

20-29 131 (15,5 %) 3031 (14,1) 23,1 

10-19 155 (18,4 %) 2175 (10,1 %) 14 24 (So%) 946 (60,6 %) 

5-9 98 (n,6 %) 685 (3,2 %) 7 
1-4 85 (ro%) 2Il (1 o/o) 2,5 

Ukendt 160 (19 %) 3615 (16,8 %) 22,6 

Antal 843 21 540 35,55 

regnskaber i årene 1638-1640 samt List strømtoldsregnskaber fra 
årene 1642-1643, som de selv anførte næppe er komplet. De er 
nødsaget ril at operere med udgangspunkt i årene 1635-r643, da 
Christian !V's indførelse af de såkaldte "lygtepenge" i 1634, hvor 
hvert skib, der passerede Øresund, måtte betale 1 skilling lybsk 
eller 2 skilling dansk for hver læsts drægtighed, har sat sig spor 
efter fartøjernes tonnage indenfor dette tidsrum.74 Det er imid­
lertid et kompromis med betydelige konsekvenser. For med min­
dre der forligger egentlige beregninger, eller materialet tillader et 
hurtigt skøn, så estimeres drægtigheden for en væsentlig andel 
fundene tilhørende mindste størrelseskategori (40<) til maksi­
malmålet 40 læster. 

Tallene i figur 26 er i et enkelt tilfælde modificeret i forhold til 
figur 25, idet Stinesminde med sit anslåede drægtighedstal på ca. 
40-44 læster overstiger 40 læster, og derfor er rykket op i en tungere 
kategori. Ar benytte en tilsvarende fremgangsmåde ved sammen­
regningen af dataene i relation til Christian !V's forordning var 
mulig, men ikke hensigtsmæssig, idet "springer" op til den følgende 
størrelseskategori på 60 læster var for stort. 

At sammenligne de to kildegrupper er interessant, idet der kan 
iagttages nogen grad af overensstemmelse, når værdierne anskues 
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30 r560-1664 

Figur 26. Danmarks ha11dels­
Jlåde ca. 1639. De iudforte 
arkæologiske fimd er filtreret 
for orlogsfin·tojer. 
Efter Deg11 & Gobel 1997 
S, 46. 

74 Bugge et al. I923 s. 379; 
Degn & Gøbel 1997 
s. 43-46. 



Figur 27. Sammensætniugen 
af Dmzmarks handelsflåde i 
udvalgte år I639-I699. Hvid 
- Over 50. Læster, skraveret 
- I0-50 læster, Sort- Under 
IO læster. Efter Degn & Gabe! 

I997 S, 49. 
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procentuelt. Ganske vist er de større fartøjer hyppigere repræsen­
terer i det arkæologiske materiale end i de skriftlige kilder, men 
det kan forklares som en statisrisk usikkerhed forårsaget af de få 
tilgængelige arkæologiske data. Det arkæologiske materiale er også 
hyppigere repræsenteret i den mindsre komparative kategori (40 
læster<), hvor det udgør 80 % mod det skriftlige kildemateriales 
64,3 % . I dette tilfælde anfører Degn & Gø bel dog, at de helt små 
farrøjer på under IO læsrer formentlig er stærkt underrepræsente­
ret i der skriftlige materiale, da de kun udgør 21 %, medens de 
udgjorde halvdelen af de danske farrøjer ved 1600-tallet slutning. 
For kategorierne mellem 40 og 99, som udgør IO % af de arkæo­
logiske fund og 16,4 % af de farrøjer, der optræder i det skriftlige 
kildemateriale, kan henføres til, er overensstemmelsen mindre, dog 
er hovedindtrykket omtrent identisk. Det bør dog pointeres, at tre 
arkæologiske fund ikke forekommer at være et reelt grundlag at 
foretage statistiske beregninger på baggrund af Angående fartø­
jerne > 120 læster er der ingen korrelation. Men alene at basere sine 
tal på et fund giver for stor en grad af statistisk usikkerhed, til at det 
kan opfattes som andet end interessant pejlemærke for tendensen. 

Adderes drægtigheden for koffardifarrøjerne, nås der frem til 
en samlet tonnage på ca. 1600 læster. Andelen af gods, som blev 
førr af farrøjer på 40 læster< udgjorde 946 læster, svarende til 60,6 
%. Dette modsvares af en andel på 64,3 % blandt farrøjerne fra de 
skriftlige kilder. Der er ligeledes overensstemmelse mellem fartøjer­
ne over >40 læster i henholdsvis de skriftlige kilder og fundene, ider 
de udgør henholdsvis 39,1 % og 43,9 %. Det er dog påvist, at far­
tøjer med en drægtighed over roo læster tilsammen repræsenterede 
26 % af tonnagen. Det tilsvarende tal for fartøjerne i de skriftlige 
kilder er dog kun 14,1 % , hvilket igen formentlig må forklares med 
de repræsentarive problemer i det arkæologiske materiale. 

Udover året 1639 er det muligt at følge udviklingen af farrøjernc 
henholdsvis <IO, I0-50, >50 læster i årene 1670, 1677, 1680, 1688, 
1696 og 1699 (figur 27). Den udvikling, der kan spores viser, ar 
den relative store skibsbestand i 1639 reduceres kraftigt i løbet af 
1600-tallets midte, antageligvis en konsekvens af krigene mod Sve-
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rige i 1643-1645 og 1657-1660. Faktisk kan samme tendens også af­
læses direkte af det statistiske materiale, idet der opleves yderligere 
et fald i skibsantallet fra 1670-1680, igen et resultat af krigen mod 
Sverige 1675-1679. Efrerfølgende opleves der en markant stigning 
blandt især fartøjerne med en drægtighed over 50 læster i de sidste 
årtier af 1600-tallet. Nærlæses tallene bag denne sene udvikling, 
ses det, at det fortrinsvis var hovedstadens redere, som via anskaf­
felse af fartøjer over 50 læster mere end fordoblede denne størrelses­
kategoris samlede tonnage. Årsagen var de politiske begivenheder 
på den politiske scene i Europa, idet Danmarks neutralitet under 
den europæiske storkrig, Den Pfalziske Arvefølgekrig {1688-1697), 
gav gode konjunkturer for udenrigsfart i 169o'erne." At sammen­
ligne denne udvikling med, hvad der kan spores i det arkæologiske 
materiale, er yderst kompliceret. Ganske vist mere end fordobles 
fundenes tonnage i løbet af perioden, hvilket i grove træk afspejler 
den udvikling, som lader sig spore i det skriftlige kildemateriale. 
Imidlertid kræves der et mere omfattende arkæologisk kildegrund­
lag, hvis tendensen skal kunne spores af denne vej. 

Det er tidligere omtalt, at tallene for den svenske og norske han­
delsflåde ikke lader sig udlede. Overordnet set kan vi dog på bag­
grund af de norske toldregnskaber konstatere, at de nederlandske sø­
folk fuldstændig dominerede Norgesfarten. Et forhold som Alexander 
Bugge (1870-1929) allerede i 1923 omtalte som hollændernes vælde, 
når situationen skulle beskrives. Det var bjælker til bygningstømmer 
indenfor skibsindustrien og pæle til nedramning under byerne, som 
de var interesseret i. Desværre er der ikke publiceret regnskabsmate­
riale, der beskriver de nederlandske fartøjers størrelsesfordeling stati­
stisk.'' Samme problemstilling gør sig gældende for, når blikket rettes 
mod de nederlandske anløb til Stockholm/Dalaro." 

Hvorledes de nederlandske fartøjer, der besejlede de skandinavi­
ske farvande fordeltes størrelsesmæssigt, lader sig imidlertid delvist 
indkredse ud fra Øresundstoldens antegnelser, idet første del af Ta­
beller over skibsfart og varetransport gennem Øresund 1497-1660, som 
Nina Bang (1866-1928) publicerede i 1906, indeholder oplysninger 
om skibenes læsteantal (figur 28). I tabellerne inddeles fartøjerne 
i tre kategorier: under 30 læster, 30-roo læster samt over roo læ­
ster.'" Det er dog fra flere sider påpeget, at tallene i toldregnska­
berne ikke er helt pålidelige." I forhold til de nederlandske skibe 
er det formentlig især svindel fra skippernes side, der medvirker til 
at forvrænge billedet af de nederlandske skibes dimensioner, idet 
tolderne i Helsingør formentlig var særlig nidkære i deres bogføring 
af de nederlandske fartøjers fragt, da størstedelen af toldindtæg­
te111e ~ta111meJe he1fra. UJ.over egentlig svindel i lastangivelserne, 
så menes fløjtens kraftigt indfaldende sider og deraf følgende smalle 
dæk at være direkte blevet knyttet til Øresundstolden, da bredden 
indgik I beregningsgrundlaget. Frederik III opdagede imidlertid 
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75 Degn & Gøbel 1997 
s. 49-50. 

76 BugB" <·-ral r913 

s. 3'75-3'76. 
77 BOrjeson 1932 s. 98-135. 
78 Bang 1906 s. 82-387. 

79 Degn & Gøbel 1997 s. 43. 
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Figur 28. Nederla11dske passa­
ger gennem Øresund 1579-17I3. 

'"'""" Over 100 læster, 
- 30-100 læster, 
""""" Under 30 fæster. 
- Samlet antal fortojer. 

Efter Bang 1906 s. 82-387; 
Bang & Korst 1930 s. 2-55. 
Sammenstillet af Olesen 2008. 

So Akveld et al. 1977 s. 3r. 

1618 1640 1660 1680 1700 Ar 

denne måde at omgå reglerne på og omlagde beregningsgrundla­
get i 1669. 80 Til trods for, at dette særlige formgivningskriterium 
herefter bortfaldt, så viser fundet af Anna-Maria, at skibsbyggerne 
i Amsterdam endnu holdt det i hævd i 169o'erne. Desværre optræ­
der der kun tal over de forskellige størrelseskategorier i tiden indtil 
1645, hvorefter toldernes bogføring blev omlagt. 

Figur 28 viser, at antallet af årlige passager svinger mellem ca. 
1500 og helt op til 4500 frem til ca. 1620. Farten domineres fuld­
stændig af mellemstore fartøjer på mellem ca. 30 og 100 læster. Tæt 
ved afslutningen på "Het Twaalfjarig Bestand" (1609-1621) foran­
dres besejlingsmønsteret, idet de mellemstore fartøjer, der i 1615 
udgjorde et antal på 2081 falder til 1339 i 1620, medens de store 
fartøjers andel stiger fra 271 i 1615 til 1346 i 1620. Denne udvikling 
fortsatte frem til r643, hvor den kulminerer med en andel af store 
fartøjer på 1522 og blot n3 mellemstore fartøjer dette år. Stigningen 
fortsætter muligvis i riden efter 1649, hvor søfarten kortvarigt op­
lever en betydelig vækst; en udvikling som formentlig kan kædes 
sammen med afslutningen af 80-årskrigen i 1648. 

Bangs manglende publicering af tal for de enkelte størrelses­
kategorier efter 1645 betyder imidlertid, at der alene er kendskab 
til det samlede antal nederlandske gennemsejlinger herefter. Kur­
ven viser også, at anden halvdel af 1600-tallet og begyndelsen af 
1700-rallet var en lang krebsegang for den nederlandske søfart, og 
under den Spanske Arvefølgekrig når antallet af gennemsejlinger 
et bundniveau på blot 501 i 1707, hvorefrer det hele retter sig noget 
igen. I hele den beskrevne periode udgør fartøjerne under 10 læster 
en forsvindende lille andel, som endog synes at være svagt faldende. 
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Lokalitet Eg Fy, Bøg Gran Datering Tømmerproveniens 
(Quercus sp.) (Pinus sp.) (Fagus sp.} (Picea sp.) 

Havnegade . Efter 1564 Skåne, Halland, 
Blekinge eller Polen 

Amager . Efter 1570 Sjælland eller Skåne 
~trandpark Blekinge 
Foldegade . Efter 1574 KO!n-Aachen 

Åkroken . Efter I 577 Jamtland 
(Mellemsverige) 

. 1582-1584 B&Wl (forlænget ca. 1608) Niedersachsen 

B&W4 . 1587-1592 Niedersachsen 

B&W7 . . Efter 1588 Flandern eller 
Normandiet? 

Mosede Fon . Efter 1595 Nord- eller 
Centralryskland 

Bredfjed . 1600±5år Schleswig eller Li.ibeck 
1606-1608 Niedersachsen/ 

Elefanten . . (ombygget ca. 1618- Vestsverige og 
1622) 

Sørenga 5 . . 1610 

B&W5 . . 1628-1630 

Ebeltoft . 1640-1645 Fiskerihavn 1 

Ebeltoft . 1663 Camping 2 

Sørenga 7 1665 

Det er tydeligt, at den nederlandske østersøsejlads undergår 
en væsentlig strukturel ændring i tiden ca. 1615-1620. Skiftet fra 
mellemstore til store fartøjer medfører, at søfarten bliver betydelig 
mere rationelt drevet, da de store fartøjers relative kapacitet pr. m 
er større end de mellemstore. Spørgsmålet er imidlertid om foran­
dringerne har relation til udviklingen af fløjtekonceptet få år for­
inden. En anden mulighed kunne også være, at de nederlandske 
redere øgede deres anvendelse af store defensionsskibe på Øster­
søfarten i forbindelse med våbenstilstandens udløb (jf. kapitel 18 
Historiske fartøjstyper). Hovedindtrykket er dog tydeligt: både de 
skandinaviske og nederlandske fartøjsdimensioner forøges i løbet af 
perioden, og tendensen kan spores i både det arkæologiske og det 
skriftlige kildemateriale. 

Bygningstømmerets proveniens 
Tømmerets proveniens kan bestemmes i 18 af de tilfælde, hvor der 
er udtaget prøver til dendrokronologisk analyse fra skibstømmeret 
(figur 29). Størstedelen af dette tømmer, der fortrinsvis stammer fra 
fund fra Danmarks maritime kulturlandskab, kan henføres perio­
dens tidlige del. 

ro6 

Stockholm-Uppland 

Sydvestlige Sverige/ 
Øsrfold eller Bohus len 

Niedersachsen 
Vennesla-Bjorvatn eller 
Seng.varden 

LUbeck eller 
Niedersachsen 

Vestergot!and/ Østfold 
eller Bohus len 

Figur 29. De11drokro11ologisk 
daterede, proveniensbestemte 
fimd. Olesen 2008. 
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Data fra de dendrokronologiske analyser peger umiddelbart på, 
at svensk tømmer var det hyppigst anvendte skandinaviske byg­
ningstømmer. 81 Både Akroken, der stemmer overens bedst med 
grundkurverne fra det mellemsvenske Jamtlandområde, Sørenga 5, 
Sørenga 7, hvis tømmer matcher grundkurverne fra henholdsvis det 
sydvestlige Sverige og det vestsvenske Vestergot!andområde, samt 
Elefantens fyrretræsforhudning, som tilsyneladende er fra enten 
Vestsverige eller Stockholm-Upplandområdet, er bygget af tømmer 
fra det daværende Sverige. Det er veldokumenteret, og bekræftes 
i eksempelvis Anna-Marias lastindhold, at Sverige havde en bety­
delig eksport af tømmer til blandt andet den nederlandske skibs­
bygningsindustri sted på daværende tidspunkt. Niels Bonde fra 
NNU, der analyserede prøverne fra Sørenga 7, mente, at tømmerets 
indpasning i den vestsvenske grundkurve kunne indikere, at tøm­
meret reelt stammede fra Bohus len eller Østfold i Norge. Bondes 
tolkning stemmer overens med farrøjers karakter, dvs. et mindre 
klinkbygget, skudelignende fartøj, der må formodes at være benyt­
tet i Oslofjordens lokalfart. Da Sørenga 5's tømmer passer ind i 
"Sveriges vestkronologi 4", som også dækker Bohus len og Østfold, 
kan fartøjets proveniens også i dette tilfælde forsøgsvis ændres.8

' 

Norge, der ligeledes havde en betydelig tømmerproduktion i pe­
rioden, er udover ovennævnte Sørengafund formentlig kun repræ­
senteret af Ebeltoft Fiskerihavn 1, hvis tømmer menes at stamme fra 
Vennesla-Bjorvatn. Morten Gøthche fra NMU har dog foreslået, 
at Sebbersunds klinklagte bordlægning er fremstillet af norsk fyr­
retræ, medens det kravelbyggede flak, der er monteret i forbindelse 
med en hovedrenovation af fartøjet, er udført i eg af dansk oprin­
delse. Gøthches tolkning et dog ikke dendrokronologisk funderet, 
men skyldes hans arbejde med flere yngre sandskuder, heriblandt 
Klim Strand og Nors Å. 83 Af andet tømmer af dansk proveniens er 
Amager Strandpark og antageligvis også i Havnegade og Bredfjed. 

Fraregnes Elefantens fyrretræsforhudning, der er monteret på et 
mellemstort fartøj, så kan det observeres, at skandinavisk tømmer 
lokaliseret inden for Skandinaviens maritime kulturlandskab ude­
lukkende anvendes på de mindre, formodentlig privatejede fartøjer. 
Med udgangspunkt i fartøjernes størrelse, og derved også begræn­
sede rækkevidde, er der grundlag for at antage, at de pågældende 
fartøjer fortrinsvis har været benyttet i den kystnære lokalfart på 
deres hjemegn, og det kan herefter ræsonneres, at de fundne størrel­
sestyper kan være en indikator på arten af det private skibsbyggeri 
i tiden ca. 1564-1665. 

Teorien om de skandinaviske størrelsestyper støttes indirekte 
af, at de fleste af fartøjsfundene er bygget af træ, der har groet i 
Tyskland, fortrinsvis Niedersachsen.'' For ifølge Niels Bonde er der 
grund til at antage, at det tyske bygningstømmer ikke er skovet 
samme sted, som fartøjerne er bygget. Når Thijs Maarlevelds ud-
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sagn om, at skønt det ikke fremgår af de skriftlige kilder, at Nieder­
sachsen var den største leverandør af tømmer til den nederlandske 
skibsbygningsindustri, lægges hertil, så er der grundlag for forelø­
bigt, at definere denne gruppe som nederlandsk (figur 30).'> Størrel­
sessammensætningen indenfor den tyske gruppe afviger endvidere 
også i forhold til den skandinaviske gruppe. Dee kan således iagt­
tages tre mindre fartøjer, ro mellemstore, et stort skib samt et som 
ikke kunne klassificeres i nogen størrelseskacegociec, hvilket peger i 
retning af søfart af en større socioøkonomisk skala. 

At tømmer fra Niedersachsen tilsyneladende blev foretrukket 
frem for Ilaltisk tømmer kan skyldes Je fmmoJeJe lavere omkost­
ninger, der var forbundet med den kortere transport. Der findes 
kilder, som viser, at transporten fra Østersøområdet kunne udgøre 
op mod 80 % af den oprindelige kostpris. 86 Når denne import ikke 
i samme grad fandt vej til det skriftlige kildemateriale, kan det bero 
på, at transporten skete på små kyst- og flodfartøjer, der blev dre­
vet som enkeltmands- eller familieforetagender, hvor der, modsat 
indenfor handlen på Østersøen, der var effektivt drevet af store re­
derier, ikke var krævet et omfattende bogholderi. s, 
Orlogsfartøjerne Gideon, Rikswasa, Store Sophia, Vasa, Stora Kro­
nan, Carolus Xl Lossen og Dannebroges tømmer er ikke dendro­
kronologisk dateret (figur 31)."" Alligevel kan de dansk-norske far­
tøjer tømmerproveniens jævnligt indkredses, da byggematerialerne 
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Figur JI. Historisk daterede 
orlogsfartojers hyggesteder. 
Olesen 2008. 

89 Moncnsøn 1995 s. 206. 

90 Holck 1960 s. 153-154. 
91 Cederlund 1964-1966 s. 

5-7; Degn & Gøbel 1997 
s. 25. 

92 LandstrOm 1980 s. 50. 
93 Fund nr. 2, 4, 9, 12, 14, 26, 

29, 31-32, 35-36, 40-43, 45. 

Navn Byggeår Byggesred 

Gideon 1584 Bremerholm, København 

Rikswasa 1597-1599 Skeppsholmen, Stockholm 

Store Snphi11 Th?1-Th?8 Slotø, Nakskov Fjor<l 

Vasa 1626-1627 Skeppsholmen, Stockholm 

Stora Kronan 1664-1668 Gamla Skeppsholmen 
(Blaiseholmen) Stockholm 

Carolits XI 1677-1679 Gamla Skeppsholmen 
(Blaiseholmen) Stockholm 

Lossen 1684 lsegran, Frederikstad 

Dannebrage 1691-1692 Nyholm, København 

i mange tilfælde omtales i eksempelvis Kancelliets Brevbøger.'' Vi 
ved således om Store Sophia, der er bygget af skotten Daniel Sin­
clair (?-1636) på Slotø i Nakskov Fjord, at Sinclair 17. februar 1624 
fik ordre til i kronens skove i Halsted og Maribo Klostre at hugge 
tømmer og i vinterføret at transportere det til byggepladsen, så byg­
geriet kunne begynde om foråret. 27. maj får Sinclair endvidere 
ordre til at "beregne længder og bredder af danske planker fra kølen 
og til portene, ovenover portene og opefter, ligeledes hvad der skal 
bruges til fortyningen og alle overløbene samt spiger".,, At Store 
Sophia blev bygget ude i landet var imidlertid ikke noget særsyn, 
idet bygningstømmeret til både det svenske og det dansk-norske 
orlogsskibsbyggeri fortrinsvis blev leverer fra kronens skove, og for 
at begrænse transporten af det runge tømmer, blev orlogsfartøjerne 
ofre bygget rundt i de skovrige områder, hvor tømmeret blev sko­
vet.9' Vasa og Stora Kronan, hvortil der anvendtes egetømmer skovet 
i henholdsvis Sormland i r625 og i Lerums og Lindorne Sogne ved 
Goteborg samt i Kungsbaeka i 1664 og 1666, var derimod bygget 
centralt på Skeppsholmen i Stockholm.'' Bygningstømmer blev 
dog også importeret i betydeligt omfang, så det kan ikke sluttes, 
at de dansk-norske eller de svenske orlogsfartøjer altid er bygget af 
tømmer fra kronens skove. 

Kølen 

Dataene 

26 af fundene bidrager i forskelligt omfang med data om kølen. 
Der er tale om et meget ujævnt materiale, som i mange tilfælde kun 
indbefatter data om kølens tværsnitsdimensioner med videre." Al­
ligevel er det i 13 tilfælde muligt ar undersøge kølens overordnede 

109 



konstruktive karakteristika, og 8 rilfælde kan der foretages en mere 
detaljeret undersøgelseafkølkonstruktionen." 

Dataene i Tabel 3 og 4 rummer rydelige forskelle, som afspejler, 
hvordan daridens skibsbyggere i løbet af perioden forandrede må­
den at konstruere kølen på. Og rettes blikket først mod de T- og 
Y-formede kølkonstruktion kan det iagttages, at 7 af fundene er 
forsynet med en køl tilhørende en af disse typer. Heraf er Amager 
Strandpark, Åkroken, Sørenga 6 Kungsor, og Helgeansholmen 6 
klinkbyggede, medens Foldegade og Nackstrom, som de eneste var 
kravelbyggede. Anskues de 7 fund i en større nordisk kontekst, som 
indbefatter Skuldelev r, 3, 5, Fotevik 1, Gedesby, Sørenga 2, m. fl., 
bliver det håndgribeligt, at kølkonstruktioner med T- og Y-formet 
tværsnit også var kendt indenfor det skandinaviske skibsbyggeri i 
vikingetiden og middelalderen." 

At Foldegade og Nackstrom har en kølkonstruktion med T-for­
met tværsnit, er lidt atypisk (figur 32). Der er imidlertid tale om ro 
meget ens fartøjer, som opfattes som tilhørende en gruppe af mindre 
kravelbyggede fartøjer, der menes bygget i Nederlandene. De andre 
fartøjer tilregnet denne gruppe er forsynet med en lav, rektangulær 
kølkonstruktion eller en egentlig plankekøl. Nacksrromfundets til­
knytning til denne gruppe baserer sig på dets observerede fysiske 
ligheder med Foldegade, B&W 1, B&W 4, Oost Flevoland B71 
03 lfelveshiill, idcr der ikke foreligger et dendrokronologisk pro­
veniensbestemmelsesgrundlag for dette fartøj. I forhold til Folde­
gade, så er det en mulighed, at den oprindelige køl på et tidspunkt 
er blevet udskifrer af skandinaviske skibsbyggere. Der forhold, at 
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Figur 32. Middelspams­
tværsnit gennem Foldegade 
(overst}, Niickstrihn (midten) 
og B&W I (nederst). Efter 

Lithberg r9r7 pl. /L2; Axel 
W'igg,m 198i.; Lmitft i.006. 

94 Fund nr. 3, 5-6, 8, 13, 17, 

22-23, 25, 27. 

95 Bill 1997 s. 167-168, 172-
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Tabel 3. Kølens udformning 
Tværsnit Spunding Samlinger Forstærkning 

·1 
·a ~ 0 ·a § " -!j 

~ E " --å ~ E ] 0 ~ 
~ 

.~ J! 0 

' = in 1 ~ 
~ 

li ~ ~ ~n.i:: " ~~ s -a ri' u -jj 
~ § 1! ~ ~ -!j -!j 0 ·- ~ ~ jj og_ 

Ji ..e J ,l 0 ~ ~ ~ ~ 

" ] ..e 0 ·s ~ ::', " H ~ 0 ~ ~ ~ 0 -~ 0 

"' ,,. 
"' ' a: ~ Cl :r: Cl a: "5 Cl '"' 

Havnegade - -
Amager Strandpark . -
Foldegade . 1,05 

Akrokcn . -
Nationalbanken . . 0,08 0,03 - . 0,47 

B&Wl . . . 0,06/0,06 0,04510,03 0,05/0,05 . 1,24 . 
Gideon - - . - -
B&W4 . (•) - (0,045) -
B&W7 . . 0,36 ... Q,12 

Mosede Fort - - - - -
Rikswnsa - - - -
Tau Vig . (•) (•) - - -
Bredfjed . . •0,06 •0,D2 •0,05 

Lundeborg 1 . - - - - - -
Lundeborg 2 - - - - - -
B&W3 - - -
Elefanten . . . 0,07/0,08 0,06/0,03 0,09/0,16 . - 0,73 

Sørenga 5 - - - - -
Callmar Cmtelf - - - - -
Store Sophia - - - - - -
Sørcnga 6 . 
y,,, . . . 2,5-2,7 . 
B&W5 . . 0,18 0,05-0,07 0,18 . 0,93 

Skarveset - -
Kungsi:ir . (•) . 
Kr,ika11 . . - . 
Nåckm0m . 
Stinesminde - - - -
Ebeltoft Fiskerihavn . . 0,04 0,04 O,QJ 

Jutholmen - - - - -
Sebbersund . . -
Ebeltoft Camping 2 . . 0,16 0,08 0,06 - - . 
Sorcnga 7 - - - -
Stora Krmum - - - -
Kvitsoy - - . -
Helgcansholmen 6 . - - -
CaroimXI - - - -
Kviljo Strand I - -
Lossen - - - -
D_mmebrage . . 
Anna-Maria . . 
De Grmve Adler . . - . . 
Jernbanetorgers Stasjon . . 0,06 0,D25 0,03 

Crmcordia - - - - -
The Elisabeth - - - - -
Bemnn·k11i11ge1. I'11rmteJ ,mvmdeJ, 11ti1 Je, el tvivl om, hvo1vidt t,i!!tm ,ifiptj!t1 dt f1ktiJ-ktfarho/d. Oltl'e'/1 2008. 
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Tabel 4. Køldimensioner 

Dimensioner 

-ll -ll 
~ ] ]' o.E o.E 

~ j " -ll -ll -ll 
C i 11 11 j 0 

~ :r: ~ 

Havnegade -
Amager Strandpark -
Foldegade - 0.37 0.18 -
Åkroken - -
Nationalbanken 0.23 0.20 -
B&Wl 23,8 0,43 0,24 0,25 0,26 0,19 

Gideon - -
B&W4 13,9 0,44 0,10 0,16 0,08 0,30 
B&W7 >3,6 0,47 0,47 
Mosede Fort -
Rilmuma 

Tau Vig - 0,20 0,35 
Bredfjed 9,01 0,22 0,20 0,20 0,22 0,185 
Lundeborg I - 0,15 0,20 - 0,095 
Lundeborg 2 - -
B&W3 -
Elefomen >13,1 0,43 0,35 - 0,29 
Sorenga 5 -
Caflmar Caste!l - -
Store Sophia 

Sorenga 6 -
Vasa 38,75 0,57-0,59 0,57-0,59 0,44 0,46-0,47 0,38 
B&W5 27,60 0,46 0,31 0,26 
Skarvcset - - -
Kungsiir 12,73 0,23 0,24 0,16 0,20 
Kråkan 13,80 
Nackmom 0,39 0,22 
Stinesminde 

Ebe!cofi: Fiskerihavn - 0,22 0,24 -
Jutholmen 

Sebbersund 

Ebeltoft Camping 2 ,15 0,26 0,26 

Sorenga 7 - - -
Stora Kro11a11 - - - - -
Kvitsoy - 0,25 0,50 
Helgeansholmen 6 >3,27 0,26 0,25 
Carolus XI 

Kviljo Strand 1 - -
Lossen - -
DamiebroKe 46,65 0,58 
A1111a-Maria 0,47 0,31 
De Grmve Adler 0,60 0,24-0,.15 - -
Jernbanetorgecs Srasjon ,4 0,14 0,17 - -
Concordia - -
The EliMberh - 0,45 

Bemærkmnger: Parentes anvendes, når der er tvivl om, hvorvidt tallene afipe;ler de faktiske forhold. 
Kursiv er anvendt, hvis tallenes vnNditet er problematisk. Olesen 2008. 
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96 Steffy 1994 s. 121-124. 
97 Lemee 2006a s. 236-238, 

241-244. 
98 Crumlin-Pedersen & 

Olsen (ed.) 2002 s. 283. 

kølbordet er fikseret med brug af klinknagler, understøtter ganske 
vist yderligere hypotesen, da der er en fremgangsmåde, som ikke 
kendes fra der nederlandske skibsbyggeri. T-formede kølkonstruk­
tioner er således ikke er iagttaget hos andre kravelbyggede fartøjer 
af nederlandsk proveniens. Og de ældre fund inden for kot;t;etra­
ditionen, heriblandt Almere Wijk, der er numismatisk dateret til 
1422-1433, er de alle forsynet med plankekøl. Kølens bredde på 0,37 
m stemmer endvidere også bedre overens med 14 danske tommer 
end 14½ end amsterdammerfod. Imidlertid lader hyporesen om 
kølens skandinaviske oprindelse sig ikke bekræfre, da der ikke ud­
taget prøver fra køltømmeret til dendrokronologisk bestemmelse.'' 
Nackstrom er med en længde på ca. 20-22 m det største blandt de 
mindre fartøjer. For at tilpasse fartøjets sejlegenskaber til størrelsen 
og reducere afdriften har skibsbyggerne derfor vinklet kølbordet, 
så undervandsprofilen blev tegnet skarpere. Hertil er en plankekøl 
dog ikke egnet, idet Nackstroms køl måtte forsynes med en for­
stærket overdel, så kølbordet kunne modstå vægt- og kraftpåvirk­
ningen. At lægge kølbordet i en spunding var også en mulighed, 
men det har antageligvis været med henblik på at bibeholde typens 
platte flak i størst mulig omfang, at skibsbyggerne tilsyneladende, 
som et kompromis mellem plankekølen og den rektangulære køl, 
valgt at forsyne fartøjet med en T-formet kølkonstruktion. 

Udskiftningen af B &W r's køl i forbindelse med forlængelsen 
i 1607 har givet lignende problemer, som hos Nackstrom. Inden 
dets forlængelse var B &W r kun forsynet med en lav, rektangulær 
køl, med spunding til begge sider, hvori der horisontale kølbord var 
monteret. Forlængelsen foranledigede imidlertid, at kølbordet måt­
te vinkles, men da der samtidig blev monteret en ny yderklædning 
ovenpå den allerede eksisterende klædning, måtte skibsbyggerne 
montere en ca. 40 cm bred tingel med trekantet tværsnit ovenpå 
kølbordet i både for- og agterskibet samt anvende den oprinde­
lige køl som kølpålæg mellem kølens overside og bundstokkens 
underside.I området midtskibs var denne løsning dog ikke aktuel, 
da der her blev indsat nye, kraftigere bundstokke, som tog højde for 
det vinklede kølbord. 97 

Kølkonstruktioner med U-formet tværsnit følger samme tekno­
logiske mønster som hovedparten af de T- og Y-formede kølkon­
struktioner, idet denne køltype er benyttet hos Nationalbanken og 
Bredfjed, der begge er klinkbyggede. Det har ikke været muligt 
at identificere lignende kølkonstruktioner indenfor koggebyggeriet 
eller det nederlandske kravelbyggeri. Eftersom det yngste fund er 
Bredfjed, der er dateret til 1600±5 år, men da der samtidig optræder 
fartøjer med U-former køltværsnit i både vikingetiden og middel­
alderen, eksempelvis Skuldelev 6, dateret til ro6o, er det tænkeligt, 
at der også i dette tilfælde er tale om et ældre nordisk konstrukti­
onselement.98 
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U-form T-form 

Y-form 

Endelig var B&W 7 også forsynet med U-former kølsnir, men 
her er formentlig tale om et fartøj bygget i den iberisk-atlantiske 
tradition." Uden, at gå i detaljer angående de iberiske-atlantiske 
kølkonsrrukrioner, kan det betones, at de konstruktionsnormer, der 
fandtes indenfor denne tradition var fundamentalt forskellige fra 
de nordiske traditioner, og på centrale punkter også stod i mod­
sætning til byggepraksis indenfor det nederlandske skibsbyggeri. '° 0 

Overordnet set var fartøjerne indenfor denne tradition dog for­
trinsvis forsynet med en kvadratisk/rektangulær kølkonstruktion 
eller med affasninger langs den nedre del af kølens sider, som giver 
et U-formet tværsnit som hos B&W 7. Sådanne træk ses hos eksem­
pelvis Ria de Averio og Corpo Santo, der begge er senmiddelalderlige 
ogAngra C, som sank i Angra Bugten på Azorerne ca. 1575-1600.'°' 
Mere atypiske kølkonstruktioner optræder dog også: eksempelvis 
har den legendariske hvalfanger San juan, der forliste i Red Bay, 
Labrador, i 1565, en T-formet køl midtskibs, som mod stævnene 
ændrer sig og får et V-formet tværsnit.'02 Hertil kommer den for­
modede ostindiefarer Nossa Senhora dos Mdrtires fra 1606, der er 
lokaliseret i mundingen af floden Tagus i Lissabon, og som langs 
den lokaliserede del af kølen, er forsynet med et trapzoid kølsnit. På 
baggrund af fartøjets begrænsede kølhøjde antages det dog, at den 
underneden er forsynet med en rektangulær køl, som det kendes fra 
San Diego, der forliste ved Luzons kyst på Filippinerne i år 1600. '°' 

Firkantet kø/tværsnit 
Ud af de 14 kølkonstruktioner, der er identificeret værende forsynet 
med et rektangulært eller kvadratisk tværsnit, er Lundeborg 1, Seb­
bersund ogJernbanetorgets Stasjon de eneste klinkbyggede fartøjer 
identificeret havende en kølkonstruktion af denne type. m., Sam-

n4 

Figur 33. Priucipteg11i11g afT--, 
U- og Y-fonnede kolkonstruk­
tioner. Tegning: Olesen 20I2. 

99 LemCe 2006a s. 279-282. 
roo F.eks. Lavanha 1608-1616 

(faksimile 1996} s. 44,154; 
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102 Steff)' 199,i s. 138. 

103 Castro 2001 s. 38Vi87. 
104 Fund nr. 6, 8, 12, 17, 22-23, 
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Figur 34. Bred.fjeds mid­
delspm1tstværsnit. Efter Bill 
r997 figur 53,3. 

w5 Yk 1697 s. 54. 
I06 Fund nr. 8-9, 12, 21, 26, 

29, 36, 43. 

I07 Fund nr. 8-9, 13, 21, 26, 36. 

108 Fund nr. 2, 5-6, 14, 17, 22-

23, 31, 42. 

I09 Fund nr. 5, 14, 17, 23, 42. 

no Fund nr. 5, 14, 31. 
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menholdes de tre fartøjers datering, henholdsvis ca. 1600-ca. 1659, 
ca. 1650-ca. 1700 og sl. 1600-raller-ca. 1730 med ovennævnte klink­
byggede fartøjers kølkonstruktioner og datering, kan den hypotese 
fremsættes, at den nordiske klinkbygningstraditionens gradvis im­
plementerer elementer fra kravelteknologien i løbet af 1600-rallet. 

At det kvadratiske/rektangulære køltværsnit reelt er enerådende 
blandt de kravelbyggede fartøjer leder til den konklusion, at vi her 
har at gøre med et konstruktivt element, som knytter sig til denne 
teknologi. 

Konstruktionen 

Ifølge Cornelis van Yk skulle kølkonstruktionen udformes af mindst 
to bjælker og for de store skibes vedkommende af mindst tre bjælker. 
Dette hang sammen med, det var uhensigtsmæssigt om trykket fra 
stormasten kun fordeltes på en kølbjælke. '°' 

Der foreligger i 19 tilfælde data om kølens enkelte elementer, 
men de er i flere tilfælde ret fragmenterede. Heraf menes kølkon­
srruktionerne i 8 tilfælde alene at være udgjort af en enkel bjælke."' 
I 6 tilfælde er der dog fuldstændig sikkerhed for, at det faktisk for­
holder sig således."' Her kan det iagttages, hvorledes elementet for­
trinsvis optræder blandt de klinkbyggede fartøjer. Ebeltoft Fiskeri­
havn og Jernbanetorgers Stasjon er dog så fragmentarisk bevaret, at 
der ikke er muligt med sikkerhed at bestemme antallet af anvendte 
kølbjælker. Alle de resterende 9 kølkonstruktioner er fremstiller af 
flere kølbjælker.' 0

" Det har dog ikke været muligt at definere det 
eksakte antal i 6 tilfælde."' Antallet følger overordnet set fartøjsdi­
mensionerne, og de optræder med størst hyppighed indenfor grup­
pen af kravelbyggede fartøjer, men der er registreret 3 klinkbyggede 
fartøjer med sammensatte kølkonstruktioner. 110 Således er det ca. 
15 m lange B&W 4's ca. 13,9 m køl fremstillet af en enkelt bjælke, 
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Antal Køl bredde Lasklængde Lasklængden 
lasker ifølge Yk 

Foldegade 3 0,37m/14 1/3 1,05 m/40 3/4 71¾ 
(14) (39 3/4) (70) 

Nationalbanken "1 0,23m/9 0,47 m/18 1/4 45 
(8 3/4) (173/4) (43 3/4) 

B&Wl 1 (2) 0,43m/16 3/4 l,24m/48 83 3/4 
(161/4) (47) (81 1/4) 

Elefanten "1 0,43m/163/4 0,'/3m/28 (2'/ 1/2) 83 3/4 
(16 1/4) (81 1/4) 

Vasa 3 0,57-0,59m/24-25 2,5-2,5-2,7m/97-97-105 120-125 
(23-24) (101)-(101)-(109) (115-120) 

B&W5 a,2 0,46m/18 0,93m/36 90 
(17 1/2) (37 1/2) 

De Grawe Adler "3 - -

medens det 26 m lange B&W 1 efter sin forlængelse havde en køl 
fremstillet af to bjælker. Og endelig er Vasas 38,75 m lange køl er 
fremstillet af 4 9,15-13,43 m lange egebjælker. Foldegade adskiller 
sig lidt fra normen ved at have en køl sammensat af tre bjælker, 
hvilket muligvis kan forklares som et resultat af den reparation, 
der er foreslået ovenfor, men det kan også være tale om en banal 
spareforanstaltning., 

Lasker 

Til den indbyrdes forbinding af kølkonstruktionens enkelte dele 
blev der fortrinsvis anvendt horisontale platlasker. I 7 tilfælde er 
brugen af disse regisrreret. 111 Stødsamlinger er derimod kun er an­
vendt hos Foldegade, om end ikke konsekvent. 

Det lader sig umi<l<lelbart iagttage, at samtlige platlasker har 
en bagudrettet orientering. Herved udgås det bedst muligt, at ma­
rin flora og genstande m.m. kan sætte sig fast i laskernes kanter. 
Vigtigere er det dog, at kølen vil rage mindre skade i tilfælde af 
grundstødning. Orienteringen må vurderes at være i overensstem­
melse med accepteret praksis, men hverken Yk eller Witsen omta­
ler imidlertid laskernes orientering. Witsen nævner dog "De lip, 
die achter aen de kiel uitsteekt ... ", der hindrer, at der presser sig 
noget ind mellem stævn og ror, og som afbilledes havende samme 
ba3udrette<le orientering som platlaskerne."' "J.æben" i kølens ag­
terende kan iagttages hos såvel B&W 1, B&W 2 og Vasa. Derimod 
er denne løsning ikke benyttet på Kråkan, hvor kølens agterende 
flugter med den udfaldende agterstævn, eller på Dannebroge, hvor 
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(87 1/2) 

-

Figur 35. Ko!- og laskdime11-
sio11er. Tallene fqra11 parentes 
repræse11terer amsterdammert­
omme 2,574 cm, medens tal­
lene i parentesen repræsenterer 
tom111ee11hede11, der v,ir gæl­
dende i det laud, hvorfartojet 
er lokaliseret. Svemk tomme 
2,874 cm. Dausk tomme 
2,6z45 cm. Olesen 2008. 

III Fund nr. 3, 5-6, 17, 22-23, 

1' 
rr2 Oversættelse: "Læben, 

der stikker agterud af 
kølen". Wirsen 1671 s. 264; 

Hoving 1994 s. 64. 



Fartøj Køllængde Fartøjslængde Længderelation 

6 B&W 1 (efter forlængelse) 23,8 26,0 1,09 

8 B&W4 

13 Bredfjed 

22 Vasa 

23 B&W5 

25 Kungsor 

26 Kråkan 

40 Dannebroge 

Figur 36. Koldimensio11emes 
relation til fortojslængde11. 
Dimemiomangivelseme er i 
meter. Olesen 2008. 

IIJ Yk 1697 s. 54-
II4 Fund nr. 6, 8, 13, 22-23, 25, 

26, 40. 

u5 F.eks. Skuldelev 3. Crum­
lin-Pedersen & Olsen (cd.) 

2002 s. 201-202, 235-238. 

11,7 15,0 1,28 

9,01 13,71 1,46 

38,75 47,5 1,23 

27,60 32,0 1,16 

12,73 19,0 1,49 

13,80 20-22 1,52 

46,65 51,48 1,10 

kølen er ret afskåret i agter. I Dannebroges tilfælde kan det skyldes 
reparationer af kølen. 

Platlaskernes længde er i 6 tilfælde registreret. Det er derfor i 
den henseende væsentlig at nævne, at Cornelis van Yk har anført, 
at laskens længde udgør 5' for hver r" af kølens bredde samt at stor­
masten naturligvis ikke måtte hvile ovenpå en af de lasker, som 
forbandt kølens enkelte dele i længderetningen."' Nicolaes Witsen 
opgiver dog ikke lignende konstruktionsprincipper for kølens sam­
ling. Men eftersom Yks principper relaterer sig direkte til fartøjets 
egne længdedimensioner, vil det være interessant at sammenligne 
dem med vragfundene. Imidlertid er det vigtigt at understrege, at 
De Grawe Adlers køllasker ikke er opmålte samt, at B&W r's for­
længede kølkonstrukrion er så atypisk, at den ikke afspejler Yks 
principper. Herudover er kølkonstruktionen ikke komplet hos Fol­
degade, Nationalbanken, Elefanten og B&W 5. 

Figur 35 indikerer klart, at der ikke er overensstemmelse mellem 
de målte lasklængder og Yks tommelfingerregel; Vasa er med en 
afvigelse på 15 % det fartøj som kommer nærmest. 

Dimensioner 
I de 9 tilfælde, hvor kølens eksakte længde kendes, domineres ma­
terialet af kravelbyggede fartøjer, idet Bredfjed og Kungsor er alene 
om at repræsentere de klinkbyggede fartøjer.'" Det er en generel 
antagelse for alle typer af fartøjer, at køllængden er nært relateret 
til såvel længden som et fartøjs karakter. Figur 36 er i den hense­
ende interessant, idet den dels viser, hvad der er ganske velkendt: 
klinkbyggede fartøjers køllængde udgør en relativ lille andel af den 
samlede længde. Det har klar sammenhæng med den nordiske byg­
getraditions formgivningsnormer, som indicerer høje stævne med 
svungne linjer, der rejser sig betydeligt over rælingshøjden midt­
skibs, således at æstetik og funktionalitet smelter sammen. u5 
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Fartoj Kollængde Kolbredde Kolhojde Bredde for Hojde for Bredde agter Hojde agter 
6 B&Wl 23,Bm/84' 0,43m/!6 3/4" 0,24m/9 3/4" 0,25m/9 3/4" 0,26m/10" 0,19m/7 1/2" 0, 19m/7 1/2'' 

(forlængelse) (75') (16 I/4") (9") (9½") (9 3/4") (7 I/4") (7 I/4") 
8 B&W4 11,7ml 0,44m/!7" 0,lOm/4" 0,!6m/6 I/4' 0,08m/3" 0,30m/I 1 1/2'' 0,09m/3 112'' 

41 I/3' (37') (!6 2/3") (3 3/4") (6") (3") (I I !/2") (31/i'') 
Il Rn·<lfjrrl 9,0lmtP' 0,??m/8\1,'' 0,?0m/7 3/4" 0,?0ni/7 3/,f" 0,11m!S 1/2'' 0,185m/7 i/4" -··0,10m/7 3/1" 

(28 I/3') (8 l/3") (7 I/2'') (7 Vi") (8 I/3") (7") (7½") 
22 Vtis11 38,75m/137' 0,57-0,59m/ 0,57-0,59m/ 0,44m/17" 0,46-0,47m/ 0,42m/!6 113" 

(130 !/2') 24"-25" 24"-25" (17W') !8"-18 1/4" (I 7'') 
(23"-24") (23"-24") (IS I/2"-!9") 

23 B&W5 27,60m/971/2' 0,46m/!8" 0,31m/12" 0,26m/10" 0,22m/8 1/2" 
(87') (!7 !/2") (I I 3/4") (9 3/4" I (8 I/3") 

25 Kungsår !2,73m/4;' (42') 0,23m/9" (9 I/4") 0,24m/9 I/3" (9 0,!6m/6 I/4" (6 0,20m/7 3/4" (8") . 
3/4") I/2") 

40 D111mebroge 46,65m/I643/4' . 

(!47') 

Ydermere er det interessant, at tallene ikke afspejler den vel­
dokumenterede tendens, at køllængdens andel af længden over­
stævnene er stigende i løbet af 1600-tallet, eftersom forstævnens 
fald, som en konsekvens af ændret formgivningspraksis, reduce­
res i løbet af perioden,"' I dette tilfælde må det skrives materialets 
manglende repræsentativitet. Kølens bredde er ifølge Wirsen r rh 
gange stævnenes bredde for, medens dybden udgør en r/ 4 af sam­
mes bredde, "7 Yk nævner, at køl bredden skal udgøre r tomme for 
hver 7 fod af længden. Derudover nævner han, at bredde og dybde 
tilstræbes givet et identisk mål, men, at i mangel på egnet tømmer, 
kan dybden reduceres i forhold til bredden."" Hos Witsen nævnes 
det desuden også, at kølkonstruktionen smalner ind og aftager i 
højde mod stævnene, hvilket er en tendens, der bekræftes hos fire 
kravelbyggede fartøjsfund."' 

Figur 37, der omfatter de fund, hvor kølen er opmålr i sin fulde 
længde, eller dens oprindelig længde er rekonstruerer, så er grund­
laget for en analyse af, i hvilket omfang Witsens og Yks principper 
lå til grund for byggeriet af de skibe, der besejlede de skandinavi­
ske farvande, forholdsvis begrænset, Alligevel kan der drages den 
foreløbige slutning, at ingen af tommelfingerreglerne har været an­
vendt ved bygningen af de pågældende fartøjer, Eksempelvis skulle 
Vasa ifølge Yks tommelfingerregel have haft en bredde i omegnen 
af henholdsvis 18 rh tommer (ca. 46,20 cm) og ikke de 57-59 cm, 
som det er tilfældet, Overordnet set er tendensen, at både Wirsens 
og Yks værdier er sat for lavt i forhold til de faktiske forhold. 

Som Witsen og Yk peger på, så er der en tydelig sammenhæng 
mellem kølens bredde- og dybdedimensioner og fartøjers hoved­
dimensioner. 17 fund giver mulighed for at foretage en sammen-
1 ign ing af rlisse dimensioner."" Som det fremgår af figur 38, der 
viser de kravelbyggede fartøjers kølbredde og -højde sat i forhold 
til fartøjslængden, var det påfaldende, hvor ensartede de kravelbyg­
gede fartøjers kølbredder er. I hovedparten af tilfældene er kølbred-
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0,92ml 
(34 J/4") 

Figur 37. De estimerede 
koldimensioner. Dimensions­
angive/ser efterfulgt af enkelte 
repliktegn er i amsterdam­

merfod 28,JI33 cm, medens 
dobbelte repliktegn repræsen­
terer amsterdammertomme 
2,574 cm. Tallene i pm·e11tesen 
repræsenterer.fod- og tomme­
enheden gældende i det land, 
hvor fa1·tojet er lokaliseret. 

Svensk tomme 2,874 cm. 
Dansk tomme 2,6I45 cm. 
Olesen 2008. 

n6 Howard 1979 s. 95. 
n7 Hoving 1994 s. 65-66. 
n8 Yk 1697 s. 54. 
119 Fund nr. 6, 8, 22-23. 
120 Fund nr. 3, 5-6, 8-9, 13~14, 

17, 22-23, 25, 27, 29, 32, 36, 

42-43. 



Figur 38. Sort- kravelbyggede 
fortojers ko/bredde, transpa­
rente - kravelbyggede fartojets 
kolhojde. Olesen 2008. 
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den mellem40-45 cm, med de små fartøjer Ebeltoft Fiskerihavn og 
Ebeltoft Camping 2, som blot havde en kølbredde på henholdsvis 
ca. 22 cm og 26 cm, samt de store De Grawe Adler og Vasa med en 
kølbredde på henholdsvis 66 og 57-59 cm som markante afvigere 
fra dette hovedindtryk. Kølhøjden følger dog dimensionsforøgel­
serne i større omfang. Dette hænger formentlig sammen med, at 
kølkonstruktionen i væsentlig højere grad skal kunne optage den 
vertikale trykpåvirkning, som forårsages af fartøjets dødvægt. Det 
skal dog bemærkes, at B &W 4's plankekøl med sin højde på blot ro 
cm i alle henseende er en usædvanlig lav værdi. Samlet set indikerer 
resultaterne imidlertid, at relationens betydning muligvis kan over­
vurderes, hvis Witsen og Yk følges for stringent. 

Spunding 
Spunding var ikke et konstruktivt element, der blev benyttet i far­
tøjer med T- eller Y-formet køltværsnit, da kølens kraftige overdel 
modtog kølbordet uden udhugning eller udskæring af en sådan 
langs kølens sider. Den tiltagne vinkling af kølbordene, nødven­
diggjorde dog, at skibsbyggerne tildannede en 0,5 cm dyb spunding 
forrest i Kungsorfartøjets i bagbordsside. Anderledes forholdt det 
sig med kølkonstruktioner forsynet med U-formet tværsnit; både 
de to klinkbyggede fartøjer, Nationalbanken og Bredfjed samt det 
kravelbyggede B&W 7 havde nemlig en vinklet spunding placeret 
tæt ved kølens overside. 

Undtagen B&W 4, som havde plankekøl, der ifølge Lemee 
er en relikt af det senmiddelalderlige koggebyggeri, og som der­
for blot havde spunding over en strækning på 0,9 m i agterskibet, 
samt B &W 7, der i kraft af sin forholdsvis eksotiske proveniens ad­
skilte sig fra de øvrige, så var samtlige kravelbyggede fartøjers køl­
konstruktioner, som nævnt, rektangulære, og de var forsynet med 
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spunding (figur 39)."' Witsen anviser også i dette tilfælde, hvorle­
des konstruktionen bedst mulig udføres: "Men maakt de sponning 
op en vierde van de dikte der Steven, van de boven-kant der Kiel 
af te meeten, en ook omtrent zoo diep, en wydt')_ 12

2 Yk nævner, at 
spundingen er et trekantet indhak, og angående dens dimensio­
ner anfører han: "De Wijdte van dese Spange, is de Dikte van de 
Planken die daar in vaaren moeten. Somtijds word deze Sponing 
ook wel 3 a 4 duimen wyder gehakt". "' Den danske søofficer Georg 
Albrecht Koefoed (1755-1808) fulgte lignende principper, da han 1 

slutningen af 1700-tallet bestemte spundingens dimensioner som: 
"Spun(n)ingens Breede er liig Plankens og dens Dybde, Halvde­
elen afBreden" i sin Forsøg til en Dansk Søe Ord-Bog."' 

Der er identificeret spunding på 16 (15 hvis der ses bort fra B&W 
7) af de kravelbyggede fartøjer. Heraf kunne dimensionerne be­
stemmes eksakt i 9 tilfælde (figur 40)."' Det er imidlertid ikke hen­
sigtsmæssigt at sammenligne dimensionerne med de tommelfinger­
regler Witsen og Yk omtaler, da der blandt de 9 kun er kendskab til 
B &W r's stævndimensioner. Det er dog muligt at foretage enkelte 
beregninger, idet Witsen anfører, at bredden og dybden er identisk, 
medens Koefoed betoner, at dybden kun er halvdelen af bredden. 
Hvis der alene fokuseres på kølkonstruktioner med rektangulært 
tværsnit, så fremgår det af figur 42, at der ikke kan iagttage noget 
entydigt variationsmønster: B&W r, Elefanten og Ebeltoft Fiskeri­
havns spundingers bredde-dybdeforhold er omtrentlig 1:1, dvs. de 
anvendte tommelfingerregler lægger sig op af Witsens principper, 
medens B&W 7, B&W5, Ebeltoft Fiskerihavn og Jernbanetorgets 
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Figur 39. Middelspantstvær­
snit gennem B&W 4 (nederst}~ 
Bremerkoggen (t.v.) og Almerc 
Wijk IJ (t.h.). Ikke i skala. 
Efter Steffy I994 s. II9, I24, 
Le111ie2006. 

!21 Lemee 2006a s. II2, 146-

147. 
122 Oversættelse: "Man laver 

spundingen på en fjerde! 

af stævnens tykkelse, målt 

[ en fjerdedel] fra kølens 

overkant, og også omtrent 

så dyb og bred". Witsen 

1690 s. 168. 
123 Oversættelse: "Bredden af 

denne spunding har plan­
kernes tykkelse, som deri 

skal. Sommetider er denne 

spunding dog hugget 3-4 
tommer bredere". Yk 1697 

s. 5'1 • 
124 Koefoed 1993 s. 161. 

125 Fund nr. 5, 6, 9, 13, 17, 23, 

29, 31-, 43. 



5 Nationalbanken 

6 B&Wl 

9 B&W7 

13 Bredfjed 

17 Elefanten 

23 B&W5 

29 Ebeltoft Fiskerihavn 

32 Ebeltoft Camping 2 

43 Jernbanetorgets 
Stasjon 

Figur 40. Sp1mdingsdime11-
sio11erne angivet i meter. 

Olesen 2008. 

126 Andersen 19'/4· 

127 L'Hour et al. 1990 s. 65-

66; Maarlcveld 1994 

s. 155-159. 
128 Fund nr. 2, 6, 17, 25, 26, 

42. 

Dobbelt- Højde Dybde Afstand til 
spunding kølens overside 

0,08 0,03 -

• 0,06/0,06 0,05/0,03 0,05/0,05 

0,36 =0,12 -

=0,06 =0,02 =0,05 

• 0,07/0,08 0,06/0,03 0,09/0,16 

0,18 0,05-0,07 0,18 

0,04 0,04 0,03 

0,16 0,08 0,06 

0,06 0,025 0,03 

Stasjon har et bredde-dybdeforhold på 2:1 eller mere, hvilket i hø­
jere grad minder om de principper, der omtales hos Koefoed. 

Dobbeltspunding er direkte iagttaget hos B &W 1 og Elefanten, 
og formodes også at være til stede hos Gideon og muligvis også hos 
Tau Vig, idet de alle er forsynet med et ekstra lag af klædningsplan­
ker i eg. Tau Vig er dog problematisk, da dens kølspunding kan 
ikke identificeres på Terje Olsens opmåling fra 1973. Det forhold, 
at forstævnen er forsynet med en dobbeltspunding, må dog lægges 
til grund for den opfattelse, at Olsen muligvis har overset denne 
detalje."' Fartøjerne De Grawe Adler og Kråkan var derimod forsy­
net med en forhudning i fyrretræ, som ikke var lagt i en spunding. 
Det kan desuden iagttages, at spundingsdybden i begge tilfælde er 
reduceret i forhold til inderklædningens spunding. Lignende obser­
vationer er der gjort i V.O.C. Mauritius, medens det ikke har været 
tilfælde hos Scheurrak SO 1, der begge er konstrueret med multiple 
klædningslag."' 

Stråkøl 
I flere tilfælde havde kølen på undersiden påmonteret en stråkøl med 
et rektangulært tværsnit. 128 En stråkøl giver dels skroget en skarpere 
undervandsprofil, hvilket influerer på fartøjets sejlegenskaber, og 
den har dels til hensigt at beskytte den egentlige køl i tilfælde af 
grundstødninger samt at modvirke kølbugt. De i denne kontekst 
forholdsvis tidlige fund, B&W 1 og Elefanten, var begge forsynet 
med en stråkøl bygget efter omtrent samme principper i henholdsvis 
ca. 1607 og 1606-1608. Der var tale om konstruktioner bestående af 
flere egebjælker, der var jævnbrede med den egentlige køl, og som 
var indbyrdes forbundet af platlasker, orienteret mod agter. Ganske 
som den egentlige køl, smalner stråkølen også ind mod agterstæv-
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nen, og den tiltager samtidig en anelse i højden. Da den forreste 
halvdel i begge tilfælde mangler, er det imidlertid uklart, hvorle­
des skibsbyggerne valgte at udforme den her. Elefantens stråkøl blev 
monteret med anvendelse af jernbolte, der havde et hoved med en 
diameter på 40 mm og et kvadratisk tværsnit på 15xr5 mm, og som 
var isat nedefra. Boltene var monteret i to rækker med en indbyrdes 
afstand på 30-40 cm, i et afvekslende mønster mellem bagbord og 
styrbordsside. "9 De to srråkølskonstruktioner adskiller sig desuden 
fra hinanden på et væsentligt punkt, idet Elefanten muligvis er født 
med sin srråkøl, medens B&W r først fik påsat sin i forbindelse med 
fartøjets forlængelse i 16o7.'30 Det meger ensartede udrryk hænger 
formentlig i høj grad sammen med fartøjernes proveniens, idet de 
menes bygget i Nederlandene, i henholdsvis Waddenzeeområdet 
og i "Noorder kwartier", hvilket er indenfor en forholdsvis snæver 
afstand af hinanden.''' Witsen omtaler ikke stråkølen, medens Yk 
nævner, hvad der kan opfattes som en srråkøl. Albert Hoving har 
på den baggrund fremsat den tese, at srråkølen bliver udviklet i 
1600-tallers sidste rredjedel.'" Identifikationen af både B &W 1 og 
Elefantens srråkøl modbeviser imidlertid Hovings påstand. 

De Grawe Adler havde tilsyneladende fået sin stråkøl påmonte­
ret sekundærr (figur 41). I hvert fald indikerer den noget atypiske 
kølkonstruktion, som består rre egebjælker, hvoraf de platlasker­
nes "næb" peger mod hinanden, så deres ender mødes, at kølen på 
et tidspunkt er blevet fornyet. Denne konstruktion vil formentlig 
ikke have været tilstrækkelig stærk uden, at der også blev påmonte­
ret en stråkøl. En sådan blev ikke identificeret, men fyrretræsnagler 
under kølen bekræfter dens tilstedeværelse, hvilket da også harmo­
nerer med søforklaringen, som nævner, "at De GraweAdler Afstøtte 
af deris løse kiøll 30' lang" ved Shetlandsøerne.'" Også Kråkans og 
Kungsors srråkøl menes at afspejle en reparation af den oprinde­
lige køl, men hvor Kråkans srråkøl består af en enkelt veltildannet 
13,68 m lang egerræsbjælke, så er Kungsors noget overdimensione­
rede stråkøl, der muligvis kan opfattes som et forsøg op at ændre 
på fartøjets sejlegenskaber, konsrrueret efter helt andre principper 
end de øvrige.'34 Dels er den det eneste eksempel på et klinkbygget 
fartøj med en stråkøl, og dels er der alene anvendt stødsamlinger 
og skrålasker til den indbyrdes forbinding afkølkonstruktionens 
enkelte dele. I relation til diskussionen af stråkølen som et repara­
tionselement, så skal det bemærkes, at skønt Lemee vurderede, at 
Elefanten formentlig var født med sin srråkøl, så afviser han sam-
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Figur 4z. De Grawe Adlers 
Ko/lask. Tegning: Nils Auka,i. 
1982. Rentegning: Olesen 2008 

129 Lemee beskriver ikke 
B&\V r's stråkølsmonte­

ring. Lemee 2006a s. 185. 

130 Lemee 2006a s. 202. 

131 Lemee 2006a s. 289. 

132 Hoving 1994 s. 6,j. 

133 NSM 0043. 
134 Åkerlund 1951 s. 92-100; 

Fredbcrg 1982 s. r-3. 



Antal Kølens bjælkelængde Stråkølens Kølpålæggets 
bjælker bjælkelængde bjælkelængde 

B&Wl I (2) 12,3-10,7 13,11 6,20-5,12 (Opr. køl: 13,27) 

B&W4 I >11,7 

Elefanten ;;,,l >13,l 8,72 

Vasa 3 13,42-10,27-12,71-9, 11 -

B&W5 ;;,,2 

Kråkan I 

Kungsi:ir 1 

Figur 42. Kolkonstruktio11er-
11es hjælkedimensioner angivet 

i meter. Olesen 2008. 

135 Lemee 2006a s. 202. 
136 Fund nr. 6, 22, 26, 32. 

137 Steffy 1994 s. 278. 

10,25 

13,80 13,68 -

12,73 5,55 

tidig ikke mulighed af, at kølen er blevet hugget til for at kunne 
modtage stråkølen.'" Endelig er det muligt at identificere, at samtli­
ge kravelbyggede fartøjer med stråkøl har flere klædningslag, enten 
i form af dobbeltklædning eller en forhudning af fyrretræ. Dette 
er næppe en tilfældighed, og det skyldes formentlig, at et eller flere 
ekstra klædningslag formentlig har reduceret underskrogets skarp­
hed unødigt. Så derfor påmonterede skibsbyggerne en stråkøl for at 
afhjælpe problemet. 

Kø/pålæg 
Et køl pålæg er identificeret i fire tilfælde. '36 Dets funktion er som 
udgangspunkt at styrke og/eller give køl og bundstokke en bedre 
fiksering samt at bidrage til flakkets rejsning.'" Det ældste eksem­
pel stammer fra B&W 1. Her har det relation til den særprægede 
kølkonstruktion, der er en konsekvens af fartøjets forlængelse, og 
det er bevaret i forskibet og i agter skibet, men ikke midtskibs. 
Vasa, der er et par årtier yngre, har som før nævnt en kølkonstrukti­
on bestående af fire egebjælker. Det kan muligvis skyldes, at det har 
været forbundet med vanskeligheder at skaffe egnet køltømmer i de 
ønskede længder, så for at reducere omkostningerne har skibsbyg­
gerne i stedet valgt at sammensætte kølkonstruktionen af både en 
køl og et ca. 31 cm højt kølpålæg. Samme problemer var formentlig 
ikke tilstede ved bygningen af Kråkan, hvor kølpålægget var frem­
stillet af en enkelt egebjælke. Yngste eksempel er Ebeltoft Camping 
2, der har et kraftigt kølpålæg med rektangulært tværsnit, som må­
ler 35 x 16 cm. Kølpålægget/opklodsningen på kølen, er imidlertid 
et fænomen, som har fulgt kravelbyggeriet frem til i dag. 

Bjælkelængder 
Hvis der slutteligt ses der samlet på de registrerede køl-, stråkøl- og 
kølpålæglængder, så tegner der sig et interessant billede, idet største-
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delen af bjælkelængderne er 12-14 m lange, hvilket næppe tilfældigt, 
og kan skyldes strukturerne indenfor skovbrugs- eller transportsek­
toren (figur 42). 

Forstævnen 
Dataene om vragenes forstævne er af noget varierende kvalitet og 
karakter. Der foreligger således data om stævnkonstruktionerne i 
19 tilfælde,'38 hvoraf 16 også bidrager med dimensionsangivelser.'" 
Som det fremgår af tabel 5-6, så kan flere tendenser iagttages i ma­
terialet, dog kan måden, hvorpå stævnene konstrueres, ikke siges at 
undergå fundamentale ændringer i perioden. 

Klinkbyggede fartøjers stævnkonstruktioner 

De / klinkbyggec.le fa1tøje1, som inc.lgå1 i unc.le1søgelsen af stævn­
konstruktionen, var, fraregnet KungsOr, udstyret med en krum for­
stævn, som i stedet var forsynet med en kraftigt udfaldende, ret for­
stævn. I det nordiske klinkbyggeri er en ret forstævn ikke et gængs 
fænomen, medens den især forbindes med det middelalderlige kog­
gebyggeri. Tages Kungsi:irs vraglokalitet, Arbogaåen i Mellemsveri­
ge, i betragtning, kan den atypiske stævnkonstruktion faktisk vise 
sig at blive en vigtig ledetråd for identifikationen af fartøjstypen. 
Dette hænger sammen med, at skibsbyggerne i 15-1600-tallet an­
vendte rette stævne på <len såkaldt, "hj:ilmarbår", der fandt anven­
delse på Hjalmaren, som lå ca. 20 km syd for Kungsi:ir. ''" 

De resterende klinkbyggede fartøjer følger det traditionelle 
konstruktionsmønster med deres krumme stævne. Opmålingernes 
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Figm· 43. Principteg11i11g nf 
formgivningen af Skuldelev :,"s 
forstævn. 
Efter Cmmlin-Pederse11 & 
Olsen (ed.) 2002 s. 237. 

138 Fund nr. 2,4, 6-8, 12-13, 18, 
22, 25-28, 30-32, 40-41, 44. 

139 Fund nr. 6-8,12-13, 18, 22, 

25-28, 30, 32, 40-41, 44. 
140 Fredberg 1982 s. 43-46. 



Tabel 5. Forstævnens dimensioner og profil 
Dimensioner Profil 

~ 
C C 

~ u u 

" 
.,, .,, 

Ol ~ ~ ~ 

Jl 
C ~ ~ 

" e " 5~ ~ IU " u 
.,, .,, 

-/J C ".,, -" .,, C C E u 
e.,, '". g ~ ""3 Ila il -ll ~ ~ ~ = " C 
~·o " u "' "·- C " ;:8...c " u " 0. " u "' -" 0..,, ~ -~ ~ = ~ 0 "' ~ 

Havnegade -
Amager Strandpark - - -
Foldegade -
Åkroken - . 
Nationalbanken - -
B&WI 2,80 3,96 1,63 0,26 0,18 2,02 0,59 . -
Gideo11 2,0 - 0,40 . -
B&W4 0,60 3,32 J,59 0,24 0,19 1,45 0,63 . -
B&WI - - -
Mosede Fort - - - -
Rikswasa - - -
T.1u Vig 1,0 - - . -
Bredfjed I,45 2,1 2,15 0,20 O,DI 0,31 0,56 . . 
Lundeborg l - - - -
Lundeborg 2 - - -
B&W3 - -
Elefo11te11 - - -
Sorenga 5 0,20 0,20 0,20 0,20 . 
G11fmt1r Cttste!l - - - -
Store Sophia - - - -
Sørenga 6 - - - -
V.1sa 8,00 7,71 7,71 0,44 0,84 0,92 . . 
B&W5 - - -
Skan•eset - - - -
Kungsår 2,18 1,81 3,41 0,16/0,09 0,16/0,09 0,30 0,20 4,57 

Kråkm1 1,84 - - 0,28 . . 
N:ickstrOm 1,10 - 0,25 . 
Stinesminde 4,00 - 0,40 . 
Ebeltoft Fiskerihavn - - -
Jutholmen 6,30 (-) (-) - 0,80 . (•) 

Sebbersund - - - . 
Ebelrofr Camping 2 0,10 0,25 0,12 0,40 - . 
Sorenga 7 -
Stora Kro11a11 - -
Kvirsøy - - -
Hclgeansholmen 6 - -
Carolus XI - -
Kviljo Strand l - -
Lossen - - -
Da1111ebroge 3,00 9,06 4,41 1,00 . . 
Anna-Maria >6,50 5,92 2,82 0,60 . . 
De Gmwe Adler -
Jernbanecorgecs Smsjon - - - - -
Concordia 5,30 4,85 2,50 0,14 0,85 0,85 . 
The Elisabeth -
Bemærkninger: Kursiv angiver, at der er tale om estimerede værdie1: Olesen 2008. 
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Tabel 6. Forstævnens udformning 

Havnegade 

Amager Strandpark 

Foldegade 
Akroken 
Nationalbanken 

B&\V I 

Gideon 
B&W4 

B&W7 

Mosede Fort 

Rilmvnsa 

Tau Vig 

Bredfjed 

Lundeborg I 

Lundeborg 2 

B&WJ 
Elefomen 
Sørenga 5 
Cnllmar Caste!f 

Store Saphia 

Sorenga 6 
Vasa 

B&W5 

Skarveset 

KungsOr 

Kråk1111 

Nacksuom 

Stinesminde 

Ebeltoft Fiskerihavn 

Jmholrnen 
Sebbersund 

Ebelrnfi: Camping 2 

Sorcnga 7 

StoraKromm 

Kvirsøy 

Hclgeansholmen 6 

Carolus XI 

Kviljo Strand I 

Torrm 

D111111ebroge 

A111111-Mari11 

Tværsnit 

2 (7) 

2 

2 

4 

Elementer Samlinger Fikseringer 

De Gmwc Adler 
---,-----c:---t--+-----t-----l-+----t----t--t---t----t---t-t--+-----t-----1-+----t----t--J c rn ban c tor g et s Srasjon 

Co11cordia 

The Elisabeth 
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141 Crumlin-Pedersen 1986 

s. 142-145. 
142 Crumlin-Pedersen & Ol­

sen {cd.) 2002 s. 236-237. 

143 F.eks. Kalmar IV, Helge­
andsholmcn IV og Kalmar 
XIV, der vurderes at 
repræsentere henholdsvis 

senmiddelalderen og re­
næssancen. Akerlund 1951 
s. 61-67, ro5-rn8; Varenius 

1989 s. 35-38, 88-89. 
144 Fund nr. 6-8, 12, 22, 26-

28, 30, 32, 40-41, 44. 

detaljeringsgrad er hos Åkroken og Sørenga 5 dog af en sådan be­
skaffenhed, at det ikke er muligt at komme formgivningsproblema­
tikken ret meget nærmere, og hos Amager Strandpark og Sebbers­
und er stævnene ikke bevaret. Her baserer iagttagelserne vedrørende 
stævnkonstruktionen sig alene på klædningsplankernes orientering 
i stævnområdet. Bredfjedskibet, der er anderledes veldokumente­
ret, giver derimod mulig for at foretage analyser af stævnkonstruk­
tionen. Det kan observeres, at forstævnen, hvoraf et stævnknæ var 
bevaret, er formgiver af et cirkelslag med en radius på 5,35 m (ca. 
16'10¼" dansk fod), hvilket muligvis modsvarer halvdelen af sum­
men afkøllængden og stævnknæets vandrette del. Allerede tilbage 
i 1984 påviste Ole Crumlin-Pedersen med udgangspunkt i Skulde­
lev 3, at geometriske formgivningsredskaber siden vikingetiden har 
fundet anvendelse indenfor det nordiske skibsbyggeri (figur 43).'4' 

I tilfældet Skuldelev 3 var stævnen formgiver af 9 cirkelslag, hvis 
centre var indbyrdes forbundet. Bredfjedskibets stævn havde ikke 
samme raffinerede udformning, idet et enkelt cirkelslag er dubleret, 
således at det fungerede retningsgivende for både stævnens inder­
og ydersideflugt. Metoden har næppe krævet en grafisk dimension, 
og Crumlin-Pedersen har da også foreslået, at skibsbyggerne har 
betjent sig af snor og kridt i deres arbejde.'4 ' 

Stævnspunding 
Der er anvendt to meget forskellige fremgangsmåder ved kon­
struktionen af de klinkbyggede fartøjers spundinger (herunder 
også agterstævnen). Det kan nemlig observeres, at Lundeborg 1 og 
Sørenga 5 samt Sebbersunds forstævn var forsynet med en ordinær 
spundingsrille, som også er enerådende indenfor kravelteknologien, 
medens de øvrige klinkbyggede fartøjer er forsynet med den for det 
middelalderlige klinkbyggeri hyppigt forekommende, karakteristi­
ske "trappede" spunding (figur 44-45).'" Derimod skiller Sebbers­
unds agterstævn sig ud, idet den ikke har antydning af spunding. I 
stedet er de tre borde, der endnu er monteret på stævnen, alene nag­
let til stævntømmeret. Fundenes kronologiske distribuering kunne 
tyde på, at spundingsrillen gradvist begynder at blive dominerende 
indenfor klinkbyggeriet i løbet af perioden. Igen en indikation på at 
indflydelse fra kravelbyggeriet spillede ind på skibsbyggernes valg. 

Hos den største stævngruppe, dvs. kravelbyggede fartøjer, falder 
det umiddelbart i øjnene, at samtlige stævne er krumme og forsynet 
med spundingsrille. '"' Der kan dog iagttages flere forskelle i dette 
materiale. 
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Trappet Trappet Spunding Spunding 
spunding agter spunding for agter for 

Åkroken . . 
Amager Strandpark • -
Nationalbanken - -

Bredfjed • • 
Lundeborg 1 -

~undeborg 2 - -
B&W3 - -

Sørenga 5 

Sørenga 6 - -

KungsOr • -
Sebbersund 

Sørenga 7 - -
Helgeandsholmen 6 - -
Jernbanerorgets stasjon - -

Stævn-kø/samlingen 

Forbindelsen mellem køl og stævn formidles ifølge både Witsen og 
Yk bedst af en karakteristisk lask, en såkaldt "kinnebak". Den bestod 
dels af en langstrakt læbe, der strakte sig langs kølens overside, som 
den var boltet til, og dels af en vertikal pladask, som udvirkede ver­
tikal og horisontal styrke, såvel lateral som i længderetningen.'" La­
sken er identificeret hos V asa, hvis overliggende læbe overlapper kølen 
over 3,84 m (13 fod svensk/r3 rh amsterdammerfod), og den optræ­
der ligeledes hos Tau Vig og Nackstr6m, om end i to svagt varierede 
former. Hos Tau Vig orienteres den vertikale del af lasken fremefter, 
således at retningen på stævnunderdelen overføres hertil. Nackstr6m 
derimod har både "kinnebakens" vertikale og horisontale elementer, 
men foranlediget af stævnkrigets underløbning af kølen, kombineret 
med en forstærkning på hver side, bestående af to "vinger" opnår den 
en form, som afviger lidt fra udgangspunktet. Materialet leder frem 
til den foreløbige konklusion, at samlingstypen ikke var enerådende. 
Den mere ordinære pladask, der er identificeret anvendt mellem køl 
og stævn hos henholdsvis B&W r og Kråkan, og som begge steder 
kombineret med krigets underløbning af kølen, optræder således 
med tilsvaren<le hyppighe<l i materialet som "kinnebaken" (figur 46). 
Hvilke kronologiske, type eller størrelsesmæssige motiver, der eventu­
elt kan ligge til grund for forskellene i valgene synes fortsat uafklaret, 
men det kan ikke afvises, at økonomien kan have spillet ind, om end 
"kinnebak"-samlingen næppe forekommer at have været en voldsomt 
fordyrende løsning set i forhold til den almindelige pladask. 
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Figur 44. De klinkbyggede 
fartojers bordes stævn­
mollfering. Olesen 2008. 

145 Witsen 1671 s. 72; Yk 1697 

s. 56, 58. 



Figur 45. Bredfjed i pla11 og 

opstalt. Efter Bill I997 figur 

53,I. 

Figur 46. Principtegning af 
kimzebaksamlingen. Efter 

Hoving I994 s. 8I. 

146 Oversættelse: "Stævnene 
er den rettesnor, man 
udtrækker alle størrelser 
i et skib [af]: disse finder 
man ud fra længden af 
skibet: de udpeges, da de 
giver skibet dets styrke. 
forstævnen Le~tår almin­
deligvis af to stykker og 
agterstævnen af et stykke". 
Witsen 1671 s. 73. 

Formgivning 

"De steven is de richt-snoer men alle groet, in en schip uit trekt: 
dees vint men uit de lenghte van herschip: dus benaemt, omdat zy 
her schip zijn stevigheit geven. De voor steven is gemeinlijk van 2 

stucken, en de achtersteven van r stuck". 146 Citatet, der stammer fra 
Nicolaes Witsen, anskueliggør stævnenes funktion som pejlemærke 
for fartøjets dimensioner. Herudover giver både Witsen og Yk gi­
ver også detaljerede anvisninger på konstruktionen og rejsningen af 
forstævnen. 

Witsen afbilder stævnens krumning som formet af et cirkelslag, 
og han beskriver, at hvis skibet var forsynet med bakke med en 
åbning forrest, blev forstævnens højde (perpendicular) fundet ved 
at addere dybden i lasten med afstanden mellem nedre og øvre dæk 
(vejrdækket). Var bakken derimod lukket, var det nødvendigt at 
forlænge stævnhøjdens længde yderligere, svarende til afstanden 
mellem med øvre dæk og bakken. Ved et neutralt skib forstås, at 
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Radius Perpendicular Stævnfald Faldets andel 

Vasa 8,90 m/31 ½' 7,71 m/27 1/4' 7,71 m/27 1/4' 29/29 
(30') (26') (26') (100 %) 

Kråkan 5,4 ml 31 ½' - - -
(18'2") (>100 %) 

Dannebroge 10,35 m/36 1/2' 9,06 m/32' 4,41m/151/2' 14/29 
(33') (28 1/2') (14') (48 %) 

Anna-Maria 7,8 m/27½' 4,85 m/17'2" 2,82 m/10' 17/29 
(26 1/4') (16'4") (9 1/2') 

stævnfaldet har en længde, som modsvarer perpendicularen. Wir­
sen anbefaler imidlertid et stævnfald på 28/29 dele af højden.'" 

Beregninger af stævnkurvaturen hos B&W r, Nackstrom og Con­
cordia leder frem til den konklusion, at kurvaturen i disse tilfælde 
ikke blot er et produkt af et cirkelslag. B&W r's stævn er forment­
lig formet af et cirkelslag, som så er forlænget af en arbitrær kurve. 
Kurvaturen hos NackstrOm og Concordia synes derimod at have en 
arbitrær krumning. Der er muligvis en sammenhæng mellem form­
givningen af B&W r, Nackstrom og Concordias stævne og deres 
størrelse. Hermed menes, at suppleringen/fravalget af geometriske 
formgivningsværktøjer til fordel for en arbitrært formet krumning 
måske især er et fænomen, som knytter sig til de mindre kravelbyg­
gede fartøjer. I relation hertil bør det erindres, at B&W r oprindelig 
var bygget som er mindre fartøj med en længde på 18-20 m. 

Det kan derimod iagttages, at der er anvendt cirkelslag til form­
givningen af stævnenes kurvatur hos Vasa, Kråkan, Jurholmen, 
Dannebroge og Anna-Maria (figur 47). For de resterende kravelbyg­
gede fartøjers vedkommende gav enten bevarings- eller dokumen­
tationsgraden ikke fornødne muligheder for ar konstatere, hvorvidt 
kurvaturen var dannet af et cirkelsegment eller den var arbitrær 
formet. 

Man er på mere sikker grund med især Vasa og Dannebroge, 
som rummer et analysepotentiale af høj kvalitet, men også Kråkan 
og Anna-Maria besidder er visr fortolkningspotentiale. Og i den 
henseende er det interessant, at formgivningen af Vasas stævnkon­
strukrion ifølge Bjorn Landstriim er sammensat af tre cirkelslag. 
Der må imidlertid stilles spørgsmålsregn ved denne tolkning, da 
egne beregninger peger i retning af, at cirkelslaget, der er tangen­
tielt forbundet med kølen, formentlig har haft en radius i omegnen 
af 3o' svenske fod. At sammensætte stævnkurvaturen af flere cirkel­
segmenter mangler fortilfælde indenfor nederlandsk skihsby31;eri. 
Derimod findes der en klar parallel i de principper for skibsbyggeri 
englænderen Mathew Baker skitserede i Fragments of Ancient Eng­
lish Shipwrightery. "" Men skønt Landstriim umiddelbart synes at 
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(58 %) 

Figur 47. De anslåede stævn~ 
dime11siouer. Dn11nebroges 

fodangivelse i parentesen er i 
dansk fod (p,385 cm), medens 
de ovriges er i svensk fod 
(29,73 cm). Kursiv angiver, 
at der er tale om estimerede 
værdie,; fremdeles angiver 

enkelt replkitegn enheden fod, 
medens dobbelt repliktegn 
angive,· enheden tommer. 
Olesen 2008. 

r47 Witsen 1971 s. 72. 

148 Steffy 1994 s. 142-144. 



Figur 48. Spam sidetegning til 
Da1111ebroge. RA des. A 929. 

Figur 49. Dmmebroges galeon. 
RA desH 9L 

149 Hoving 1994 s. 66. 

skele lidt for ukritisk til engelsk byggeri, så må det anføres, at mine 
beregninger er udført med passer, hvilket må opfattes som en po­
tentiel fejlkilde, der kan resultere i unøjagtigheder, som, jo mindre 
skala dokumentationsmaterialet forefindes i, forøges i omfang. 

Sammenlignes Vasa med Dannebroge og Anna-Maria, som beg­
ge har stævne formet af et cirkelslag, der ikke er tangentielt forbun­
det med kølen, bliver forskellene tydelige, idet stævnfaldets andel 
kun udgør henholdsvis 14/29 og 17 /29 af perpendicularen (figur 
48). På samtidige skibsafbildninger er det på tilsvarende vis muligt 
at iagttage, hvorledes stævnfaldet undergår en kraftig reduktion i 
løbet af 1600-tallets anden halvdel. Årsagen skal dels søges i, at om­
kostningerne til de store krumvoksede tømmeremner, som denne 
stævnkonstruktion fordrede, var ret betydelige, dels i, at indhøste­
de erfaringer viste, at fartøjer med en stejlere stævn besad overlegne 
sejlegenskaber.'" 

Witsens metode til bestemmelse af perpendicularen kan holdes 
op mod Vasa og Dannebroge. Der foreligger imidlertid også data 
om perpendicularen hos B&W r, B&W 4, til dels hos Anna-Maria 
samt hos Concordia, men bortset fra Anna-Maria, så var disse far­
tøjer hverken konstrueret med flere dæk eller bakke. Omvendt er 
Anna-Maria fortsat ikke tilstrækkelig belyst til, at en sådan analyse 
kan udføres. Ses der først på Vasa, må det konstateres, at der her 
er tale om et fartøj med gennemgående vejrdæk, dvs. uden bakke. 
Forstævnen strækker sig op til niveau med øvre batteri, hvilket nær­
mer sig Witsens principper om den åbne bakke. Dannebroge, der 
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ligeledes mangler bakke, har fået konstrueret forstævnen efter helt 
identiske principper. 

Galeonen 
Der er identificeret en galeon hos Vasa, Kråkan, Stora Kronan, Dan­
nebroge og Anna-Maria, medens også Gideon, Rikswasa, Elefanten, 
Callmar Castell, Store Sophia, Carolus XI og Lossen menes konstru­
eret med en galeon (figur 49). Materialet viser endvidere, at siden 
Vasas stabelafløbning i 1627 og frem til Dannebrage løb af stablen 
i 1692, var galeonens længde reduceret fra ro m, svarende til 21 % 
af fartøjslængden, til blot 6 m, svarende til 12 % af fartøjslængden. 
Og det er på trods af, at et bovsprydstopsejl formentlig indgik i 
Dannebrages rigningsplan. Der foreligger ikke sikre tal om Anna­
Maria. Således er dens galeon alene identificeret som et trekantet, 
5xr m stort fragment. Dette fragment viser sig, når det remonteres 
på stævnen, i kraft af sin orientering, som i højere grad er opa­
dorienteret frem for fremadorienteret, at være i overensstemmelse 
med de fremherskende normer omkring slutningen af 1600-tallet. 
Til trods for at den bevarede ligger fra Kråkans galeon indikerer, 
at dette fartøj havde et kraftigt stævnfald meget lig Vasas, så kan 
de to fartøjer ikke direkte sammenlignes. Kråkan er beskrevet som 
en "bojert og spejljakt, fanns 1636-1646, begagnades darefter som 
culljakt i Kalmar ... " En Jagt, der var en helt anden hurtigsejlende 
fartøjstype, som byggedes med et større stævnfald for at øge farten. 
Witsen skriver da også "Wanneer man een Steven toestelt tot een 
Last-drager, mag men die wel twee voet hager maecken, als hij valt, 
of oock wel 3 en 4 voet, mede wel wat krammer ais in 't gemeen" 
og han anfører videre om det slanke og hurtigt sejlende fregatskib: 
"Fregatten vallen de stevens veel ... " 15° 

Kravelbyggede fa,·tøjers stævnskonstruktioner 
Witsen og Yk skitserer ligeledes en række tommelfingerregler for 
forstævnens dimensioner. Hos førstnævnte beskrives bredden på 
stævnens inderside som 1" for hver ro' af skibslængden og ydersi­
dens bredde skal være 3/s eller ¾ af indrekantens. Ganske som det 
var tilfældet, da kølkonstruktionen blev analyseret, så er det van­
skeligt at se noget entydigt sammenfald mellem fundmaterialet og 
tommelfingerreglerne. Spørgsmålet om, hvorvidt de konkrete sam­
menfald rummer en vis grad af tilfældighed trænger sig da også på. 
Således ses det hos Vasa, der synes bygget tættest på forskrifterne, 
at inderkantens bredde måler 17¾", hvilket er en ret begrænset af­
vigelse på lidt over en 1". At den udvendige bredde skulle udgøre 
3/s eller¾ af inderkantens kan delvist opfyldes hos både B&W 1 og 
B&W 4, hvor den udvendige stævnbredde udgør henholdsvis 69 % 
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150 Oversættelse: "Når man 
en stævn tilføjede til en 
lastdrager, gjorde man 
den vel 2' højere, end den 
faldt, dier oglså] vel 3' og 
4' mere krumning end 
almindeligt. [Hos] fregat­
ter falder stævnen meget", 

Witsen 1671 s. 66, r49; 

Hoving 1994 s. 54. 



Rervokset tømmer Krumtømmer 

B&Wl 1,20 x 0,36->170xl7 3,00 X 0,50-240 X 0,48 (25°<) 

B&W4 2,5 -

Brecl!Jccl 'l,6'i x 0,49 (>40°)-1,R'i (ca.10°) 

Vasa 4) 15,3 X 1,17-8,8 X 0,31 1) 8,53 X 0,65(15°)-4,52 X 82 (13°)-3,95 X (13°) 
2) 6,36 X 0,27 (15°) 
3)4,99 (14°)-15,3 

Kungsor 4,57 X 0,30 

Kråkan 

Figur 50. Tommeremnernes 
dimensioner. I) Stævntommer 

2) Kriget 3) Skæget 4) 
Nedre- og ovre ligger. Kursiv 
repræsenterer estimerede 
væ1·dier. Olesen 2008. 

151 Hoving 1994 s. 65-66. 

- 1) 2,3 X 0,30 (13°) 
2) 2,15 X 0,12 (20°) 

3)1,77 x 0,17 (ca. 10°-10°) 

og 79 % af indersidens bredde. Endelig burde stævntykkelsen ifølge 
Witsen være tre gange bredden - og tykkest på midten, medens 
Yk mente, at den kun behøvede at være to gange bredden. Med 
en stævntykkelse nederst på 0,84 og 0,92 m øverst modsvarer Vasa 
forholdsvis godt Yks regel, hvorimod hverken B&W r eller B&W 
4's stævntykkelse nederst kunne leve op til de krav. Den øvre stævn­
tykkelse hos B&W r og B&W 4 kan derimod godt opfattes som et 
kompromis, idet de målte tykkelser på henholdsvis 0,59 og 0,63 cm 
placerer sig omtrent mellem Witsens og Yks tommelfingerregler.''' 

Skønt skibsbyggerne tilsyneladende har taget sig betydelige fri­
heder i forhold tommelfingerreglerne, så er de enkelte beskrevne 
konstruktive elementer samt de elementer optræder hos skibsfun­
dene kvantitativt set identiske. De samlinger, der forbinder køl og 
stævn, var ganske vist ikke i alle tilfælde forsynet med den afWit­
sen anviste "kinnebak". Den alternative anvendelse af en ordinær 
pladask må dog opfattes som almindelig praksis, da platlasken er 
en standardsamling. At samlingen hos B &W 4 og Nackstrom var 
flankeret af en forstærkende vinge i begge sider, synes i højere grad 
at være en ad hoc-løsning, som muligvis var et modefænomen hos 
en mindre kreds af skibsbyggere. 

Tømmeremnernes dimensioner 

:1:'undene viser endvidere, at afhængig af stævnens længde, er der an­
vendt et eller flere krumvoksede tømmeremner (figur 50). Wirsen 
anviste brugen af to krumvoksede tømmeremner til at forme stæv­
nen af. 152 Vasas meget lange stævn er sammensat af 3 emner, hvilket 
formentlig indikerer, at "nødvendighedens love" i stor udstrækning 
styrede bygmesterens materialeselektion. Var et fartøj konstrueret 
med galeon, så var skæget ligeledes et absolut nødvendigt konstruk­
tionselement, som skulle optage trykket fra galeonen.'" Det er dog 
interessant, at kriger, der fandt anvendelse i hele perioden, hver-
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ken nævnes hos Witsen og Yk, skønt det dets beskyttende effekt 
er åbenbar. 

Herefter er tilbage at se nærmere på de enkelte tømmeremners 
længde og krumning. Materialet er imidlertid noget begrænset, 
hvorfor der højst kan formidles et ret foreløhigt hi Ilede af enkelte 
overordnede tendenser: umiddelbart er det dog slående, hvor lidt 
konformitet der er blandt længderne. Derte kan hænge sammen 
med, ar srævnkonstruktionen fordrede tømmer af en høj kvalitet, 
som så individuelt kunne tilpasses det enkelte fartøjs størrelse. Det 
kan dog ikke afvises, ar der i den forbindelse er blevet benyttet me­
tervarer, som blev savet til under bygningen, hvad der dog må op­
fartes som en resursetung fremgangsmåde. Dernæst kan det iagtta­
ges, at det klinkbyggede Bredfjeds stævnknæ mellem køl og stævn 
har en forholdsvis spids vinkel på mindst~ o0 • Dette står i skærende 
kontrast til valget af tømmeremner indenfor kravelbyggerier, idet 
ingen af disse havde en vinkel over 25° - og flertallet lå mellem ro 
og 15°. Endelig skiller skæget hos Kråkan sig ud ved sin S-formede 
bugt med to vinkler i omegnen af ro 0

• 

Agterstævnen 
Hos 22 af vragfundene er der genereret data om agterstævnen (jf. 
Tabel 7-8). Dataene, der i kvalitet er meget lig forstævnens data, 
giver det overordnede indtryk, at agterstævnene er konstrueret ud 
fra veldefinerede forskrifter. 

Klinkbyggede fartøjers stævnkonstruktioner 

I hele perioden har de mindre fartøjer, hvortil samtlige klinkbyg­
gede fartøjer også regnes, i reglen en stævn bestående af et enkelt 
stykke stævntømmer, som i de tilfælde, det kan identificeres, er tap­
pet ned i kølens overside. Den rette stævn, hvis introduktion er 
direkte forbundet med indførelsen af stævnroret, ses første gang 
på vesteuropæiske segl i 1200-tallet. ,,_, Stævntypen blev introduce­
ret tidligt i Skandinavien, idet den kan genfindes hos eksempelvis 
Kalmar 1, der er dateret til 1200-tallet, Korsholm 1 fra 1270 samt 
Gedesby fra ca. år 1300 (figur 51-52).'55 Den rette agterstævn knyt­
ter sig imidlertid ikke direkte til nordisk klinkteknologi, og alli­
gevel fik dens anvendelse stor betydning for formgivningen, idet 
skibsbyggeren blev tvunget til at redefinere bordenes formgivning 
i agterskibet. Samme problem stod skibsbyggerne indenfor kogge­
rraditionen imidlertid ikke over for, da bordene til selv de mere 
komplekse fartøjer, så som Bremerkoggen fra 1380, blot krævede en 
anelse ekstra bearbejdning udover den almindelige bøjning.''' 
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154 Roberts 1994 s. 1.3. 
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Tabel 7. Agterstævnens dimensioner 
Dimensioner og form 

i ~ 0 " 0 11. 
02 

~ ~" ~ et ~" 0 I! " " "' i. i. 
:.-a :::: :.a 0 :.a:::: 

e C 0 C 0 C o 

El ;}...!= C 

~~ 
0~ 0~ 0~ 

~-~ M " " 
,~ 

:3] -b~ 

"' 
N H C " -g ~ 

~ - ~~ ~ ~ -~ -~ ::,~ 

Havnegade - - -
Amager Srrandpark - - - -
Foldegade - - - - -
Åkrokcn - - - - -
Nationalbanken - - -
B&Wl 1.8 2,2 0,24 0,14 0,16 0,14 

Gideo11 - -
B&W 4 - -
B&W7 - -
Mosede Fort - - - -
Riksuwsa 3,70 - - - 0,25 0,25 

Tau Vig - - - -
Bredfjed 1,04 2,77 1,01 0,56 0,26 0,21 0,10 -
Lundeborg 1 (0,6} - -
Lundeborg 2 - - -
B&W3 - -
Elefa11te11 3,1 4,73 1,15 1,72/>3,07 0,34 0,20 0,28 0,14 0,14 

Sorcnga 5 - -
Callmar Cnstef! - - - -
Store Sophia - - -
Sorenga 6 - - - -
v,,, 9,3 8,92 2,05 1,67/3,28 0,31/0,46 - -
B&W5 3,2 5,51 0,40 1,4711,77 0,21 0,23 0,30 0,23 0,30 

Skarveset - - -
Kungsi:ir 0,65 -
Krlikan 1,4 5,15 - -
NåckmOm - - -
Stinesminde - 4,9 0,76 0,22 0,11 

Ebeltoft Fiskerihavn -
Jucholmen 4,70 -
Sebbersund 0,55 -
Ebeltoft Camping 2 - - -
Sorenga 7 -
Stora Kro11a11 -
Kvitsoy 

Helge:msholmen 6 
Ct1rolusXI 

Kviljo Strand 1 

Lossm - -
Dmmebroge 6,05 6,59 0,96 - -
Anna-Maria 5,55 5,60 0,52 0,85 0,28 

fJr Gm111e Adlrr - - -
Jembanerorgcts Stasjon - - - -
Concordia 4,48 4,48 0,10 0,50 0,45 0,21 0,15 

The Elisabeth - -
Bemærkninger: Kursiv angive1; Ilt der er tt1le om estimerede værdin: Olesen. 2008. 
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Tabel 8. Agterstævnens udformning 

Havnegade 

Amager Strandpark 

Foldegade 

Akroken 
Nationalbanken 

B&Wl 

Gideo11 

B&W4 
B&W7 
Mosede Fort 

Rikswasa 

Tau Vig 
Bredfjed 
Lundeborg 1 

Lundeborg 2 

B&W3 
Elefanten 

Sorcnga 5 

Cdlmnr Castef! 

Store Sophia 

Sorcnga 6 

V.1sa 

B&W5 
Skarvcsct 

Kungsiir 

Kråkan (•) 

N:ickmom 

Stinesminde 

Ebeltoft Fiskerihavn 

Jutholmen 

Sebbersund 

Ebeltoft Camping 2 

Sorenga 7 

Stora Kro11a11 

Kvitsoy 

Helgeansho!men 6 

Carolus XI 

Kviljo Strand l 

Lossen 

Dmmehroge 
AmM-Maria 

De Grawe Adler 

Jernbanctorgecs Srasjon 

Co11cordia 

The Elisabeth 
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Figur 51. Overga11gsk11æet 
mellem ko! og agterstævn hos 
Korsholm 1. Efter Bill 1997 
figur 15. 

Figur 52. Gedesby i plan og 
opstalt. Efter Bill 1997 figm· 
36,1. 

I 
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Stævn-kø/samlingen 

Som det ses hos både Kalmar 1, Korsholm 1 og Gedesbyskibet, så 
blev forbindelsen mellem agterstævnen og kølen i høj- og senmid­
delalderen formidlet af et knæformet stykke tømmer, et overgangs­
knæ, der er udviklet indenfor koggetraditionen.'" I den aktuelle pe­
riode synes den tappede agterstævn imidlertid, at være enerådende, 
hos såvel de klink- som de kravelbyggede fartøjer. Der er tale om en 
samlingstype, hvor en tap i underkanten af stævnen monteres i et 
hul i kølens overside. Det hidtil ældste fartøj med en tappet agter­
stævn, lokaliseret i Skandinaviens maritime kulturlandskab, er det 
formodede vrag af Gustav I Vasas (1523-1560) store kravelbyggede 
flagskib Lybske svane (figur 53).'58 Særskilt er klinkteknologiens an­
vendelse af den tappede stævn i 1500-tallet, afJan Bill opfattet som 
et lån fra kravelteknologien.'" Den tappede stævn blev formenrlig 
introduceret med henblik på at styrke køl-stævnforbindelsen, idet 
denne samlingstype kun havde et svagt punkt modsat knæet, som 
havde to. Herudover spillede det formentlig også ind, at anskaffel­
sen af det kraftige overgangsknæ givetvis var forbundet med større 
omkostninger. 160 

Kravelbyggede fartøjers stævnkonstruktioner 

Fundene indikerer muligvis, at stævnkonstruktionen i et vist om­
fang relaterer sig til fartøjsstørrelsen. Det nemlig muligt at iagttage, 
at de mindre fartøjers agterstævn fortrinsvis er konstrueret af et 
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Figur 53. Lybske Svanes agter­
stævn. Efter Adams & Riimzhy 

I994 p. 33• 

157 Gøthche & Bil! 2006 
s. 62-63. 

158 Adams & R6nnby 1996 

s. 32-34. 

159 Gøthche & Bill 2006 
s. 64. 

160 Bill 1997 s. 86. 



161 Fund nr. 2, 13, 14, 25, 28, 

31, 44. 
162 Fund nr. 2, 14. 

163 Lemee 2006a s. 240-241 

enkelt eller to stykker stævntømmer med trapezformet tværsnit, 161 

som i få tilfælde har en forstærkende bjørn indvendig.''' Kråkans 
agterstævnskonstruktion adskilte sig dog mærkbart fra det gene­
relle mønster: den var nemlig sammensat af en række egestykker, 
hvoraf selve agterstævnsstævnstykket, der er tappet ned i kølens 
overside, var ca. 50 cm bredt ved basis, men indsnævres til ca. 20 

cm ved dets bevarede toppunkt. På dette stævntømmers forside var 
der monteret tre stykker opklodsningstømmer, der sammen med 
srævnstykket, strakte sig over de agterste 5,15 m af kølens overside. 
De gav stævnkonstruktionen en ret langstrakt profil, som også bi­
drog til agterskibets betydelige rejsning. Denne løsning er forment­
lig valgt for, at skibet kunne opnå et slankt underskrog og samtidig 
blive forsynet med et agterspejl. Herudover er B &W r's 2,2 m høje 
stævnkonstruktion også en smule atypisk, da den bestod af såvel 
en inder-, mellem- og yderstævn samt et stævnskæg, således som 
det kendes fra de større fartøjer. Dette er til trods for, at fartøjet er 
et mindre fartøj. Materialet godtgør imidlertid ikke, at der skulle 
være tale om en sekundær montering, da der hverken er udtaget 
prøver fra stævnen til dendrokronologisk bestemmelse eller der er 
identificeret spor efter en ældre stævn i forbindelse med feltarbejdet 
- muligheden kan dog ikke afvises.''' Endelig kan den hypotese 
også fremsættes, at stævnkonstruktionen er et lagerprodukt fra et 
nederlandsk værft, som blot skal tilpasses fartøjets dimensioner ved 
dets montering. 

Ue mellemstore og store fartøJer er alle forsynet med en stævn, 
som generelt betragtet var nært beslægtet med de anvisninger for 
stævnbyggeri, der gives af Nicolaes Witsen. Indledningsvis må det 
dog anføres, at Witsens stævnkonstruktion alene udgøres af selve 
stævntømmeret, som på agtersiden har en svag krumning samt et 
påmonteret agterskæg. Angående dimensionerne oplyses det, at den 
er et produkt af de samme afledte værdier som gjorde sig gælden­
de ved bestemmelsen af forstævnens dimensioner. Konkret findes 
stævnhøjden ved at addere dybden i lasten med dækkets opløb samt 
afstanden mellem nedre og øvre dæk. Den samlede højde mod­
svarer ifølge Witsens omtrent forstævnens. Efterfølgende beregnes 
stævnfaldet som r' for hver 6' af stævnens højde. Fløjternes stævn­
fald var dog kun en ½' for hver 6' af højden. Tykkelsen - såvel 
indvendig som udvendig - er identisk med forstævnens bredde. En 
interessant detalje er dog, at stævnfodens trapzoide tværsnit ændres 
opefter, således at stævnen i niveau med hækbjælken fremstår med 
et firkantet tværsnit. Ved sit toppunkt defineredes stævnbredden 
som 1/, mere end tykkelsen, og ved stævnfoden som 5 gange samme 
værdi. Desuden var stævntappen placeret i skæget, og langs siderne 
blev der eventuelt i forbindelse med monteringen af de nedre bord­
gange lavet et udtag til et såkaldt streek, som tillod, at kølbordet 
og anden bordgang kunne føres helt frem til stævnens agterkant 
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Dannebrages agterstævn 

llj<>rn 

Figur 54. Principskitse af 

Vnsns agterstævn. Tegning: 

Evn Marin Stolth r972. 

Figur 55. Dnm1ebroges 

Agterstævn. 

Tegning: Peter K11udse1J. 

Tilfojelser: Olesen 2004. 



164 Witsen 1671 s. 66, 72-73, 

Hoving 1994 s. 69 72. 
165 Olesen 2009 s. 80-89; 

Cederlund & Hacker 
2006 s. 39. 

166 Fund nr. 13, 17, 22-23, 28, 

40-41, 44. 

(figur 54). Denne løsning var således til stor gavn for tætheden, da 
skibsbyggerne måtte vride de nedre bordgange med helt op til 90° 
i forhold til deres midtskibsorientering.''' 

B &W 5 og Dannebroges, stævnkonstruktioner er helt i overens­
stemmelse med Witsens forskrifter, men i begge tilfælde er stævne­
ne sammensat af fire tømmerstykker, dvs. både en indvendig stævn, 
en mellemstævn, en yderstævn samt et agterskæg. Men hvor Vasa 
var bygget af tømmer fra den svenske krones skove i 1626-1627, 
hvor der fortsat var tilstrækkeligt med velegnet bygningstømmer 
til rådighed, så var Dannebroge bygget som nybygning nr. 1 på Ny­
holmen i København i tiden 1691-1692 (figur 55). På denne tid var 
den tiltagne tømmerknaphed i Danmark-Norge begyndt at gøre sig 
gældende.''' 

Både B&W 5, Christian Lemee formoder er bygget i Neder­
landene ca. 1628-1630, og B&W 1, bygget i perioden 1582-1584, har 
stævnkonstruktioner, som måske skal opfattes som et udtryk for, 
hvorledes anvendelsen af tømmer af dårlig kvalitet fandt anvendel­
se indenfor den nederlandske skibsbygningsindusrri på et tidligere 
tidspunkt end i Skandinavien. 

Dimensioner 
Analysen af de dimensionsangivelser, det nævnes hos Witsen, ud­
føres i relation agterstævnskonstruktionen på et mere overordnet 
niveau end tidligere, da de hidtidige undersøgelsesresultater er for­
holdsvis diffuse, og det derfor ikke kan retfærdiggøres at gå tilsva­
rende grundigt til værks i det følgende. Det vil dog være relevant at 
se nærmere på stævnenes hoveddimensioner, dvs. højden, tykkelsen 
og stævnfaldet. 

Stævnhøjden er bestemt hos 8 fartøjer.' 66 De konkrete mål er 
dog ikke i alle tilfælde lige velunderbyggede. Således beror tallene 
hos Vasa, Dannebroge og Concordia på henholdsvis konstrukti­
onstegninger og opmålinger af de bevarede stævnkonstruktioner. 
Derimod er de angivne stævnhøjder hos Bredfjed, Elefanten og 
B &W 5 estimerede tal, som tager udgangspunkt i et konkret re­
konstruktionsarbejde. I alle tilfælde må tallene dog opfattes som 
meget troværdige. Mindre sikker er derimod den angivne stævn­
højde hos Stinesminde, som tager udgangspunkt i en delvis opmå­
ling, suppleret med de amningsmærker, der blev registreret hugget 
ind i stævnen. 

Den estimerede stævnhøjde på det klinkbyggede Bredfjedskib 
har ingen relation til Witsens forskrifter. Men som det eksempelvis 
kan iagttages på den nederlandske gravør Hugo Allards (1625-1691) 
kobberstik Kopenhagen fra ca. 1628 (figur 56) eller grev Erik Dahl­
bergs (ca. 1650-1702) stik i Samuel Pufendorfs (1632-1694) De rebus 
a Carola Gustava gestis fra 1696 (figur 57), udstak samtidens normer 



for småskibsbyggeri en relativ høj stævnkonstruktion, som mulig­
gjorde, at rorets horisontale forlængelse, "de kolderstok", kunne 
føres ind over skansen, og i flere tilfælde, også hen over kahytten 
og frem til rorgængeren.''' At såvel Stinesmindeskibet og Sebbers­
undfartøjets stævne skulle være konstrueret på tilsvarende vis, er 
foreslået af Morten Gøthche.''" Men herudover er det overvejene 
sandsynligt, at klinkbyggede fartøjer som Åkroken, Lundeborg 1 

og 2, Sørenga 5, Helgeandsholmen 6 og Jernbanetorgets Stasjon 
ligeledes var konstrueret med en agterstævn med tilsvarende højde 
og betjeningsmuligheder. Der forestår dog endnu et betydeligt re­
konstruktionsarbejde, hvis problemstillingen skal belyses i disse til­
fælde. Concordia, der er en forholdsvis sen repræsentant for de min­
dre fartøjers stævnkonstruktioner, følger med sin næsten lodrette 
stævn, som strækker sig helt op til agterendens toppunkt, overord­
net set samme mønster, som de ovennævnte fartøjer. Fartøjet er dog 
ikke forsynet med agterkahyt. Samlet vurderet er der tale om meget 
forskelligartede fartøjer, hvis størrelse har været afgørende for, at 
det var nødvendigt at kunne føre "de kolderstok" ind over skansen. 

De resterende stævnhøjder er alle fra kravelbyggede fartøjer. 
Med undtagelse af Stinesminde og Concordia er samtlige af disse 
fartøjer mellemstore eller større fartøjer, som beviseligt har, eller må 
skønnes at have haft, et eller flere gennemgående dæk. Det er ikke 
muligt at sammenligne stævnhøjderne direkte med Witsens anvis­
ninger i alle tilfælde, da der mangler kendskab til dækshøjderne hos 
henholdsvis Elefanten, B&W 5 og Anna-Maria. 

Vasa er som bekendt bedre dokumenteret, og her er det tyde­
ligt at eksisterer en relation mellem dybden i lasten og dækshøjden, 
skønt den delvist afviger fra Witsens formel (figur 58). Fartøjets 

Figur 56. Mindre tomastede 
fartoje1; formentlig skuder. 
Udmit af Hugo Allards kob­
berstik Koppeuhage11fm ca. 
r628. Det Kongelige Bibliotek. 

8,92 m høje agterstævn rækker op til et niveau svarende til dyb- r67 Lcmee 20006 s. 25_30. 

den i lasten adderet med højden af banjerdækket og halvdelen af ,68 Gørhch, ,99, s. r67-t70. 



Figur 57. Færge på Øresund. 
Stik af Erik Dahlberg i Sa­
muel Pfendorfi "De rebus 
a Carola Gustava gestis". 

Efter Degn & Gobel I997 

s. I04. 

Stævnfald 

B&Wl 1:10 

Bredfjed 1:3,6 

Elefanten 1:4 

Vasa 1:4,5 

B&W5 1:13,75 

Kråkan 1:3 

Stinesminde 1:11,5 

Sebbersund 1:2,3 

Dannebrage 1:6 

Anna-Maria 1: 11 

Concordia 1:50 

Figur 58. Fartojemes stævnfald 
sammenholdt med henholdsvis 

agterskibets udformning og 
den fomwdede proveniens. 
Olesen 2008. 
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Klink- Dobbelt- Spejl- Rundt Proveniens 
bygger spids bygger bygger 

- - Nederlandene 

• • Schleswig 

- - Nederlandene 

• Sverige 

- - Nederlandene 

• Sverige 

Ltibeck 

• • Danmark 

• Danmark 

• Nederlandene 

• Pommern 

nedre batteri samt begge dæks opløb mod agterstævnen. Denne 
stævnhøjde modsvarer omtrent dybden i lasten adderet med højden 
af henholdsvis banjerdækket og nedre barteri midtskibs. Her har 
hensynet til indføringen af rorets horisontale forlængelse hen over 
dækker ril den vertikalt stillede "stuurplechr", formentlig værer be­
stemmende for stævnhøjden. 

Dannebroges agterstævn er i overensstenunelse 111ed Witsens 
forskrifter, når roret ifølge konstruktionstegningen er ført ind på 
nedre batteri, som det også ses hos Vasa. Dette forhold indikerer 
formentlig, at skibsbyggerne på Nyholm, her sent i 1600-tallet har 
optimeret monteringen af "de koldersrok", således at den falder 
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mere diskret ind under vejrdækket. Der er formentlig en udvikling, 
der er gjort mulig af, at dækspringet i løbet af 1600-tallet blev re­
duceret. '69 

Stævnfald 

Perspektiverne for ar bestemme fartøjernes stævnfald er gunstige, 
da selv delvist bevaret srævne åbner mulighed for at deducere sig 
frem til faldets andel af stævnhøjden. Dog kan det allerede som 
udgangspunkt klarlægges, at Witsens anvisniuger om, at stævnfal­
det skulle udgøre 1' for hver af 6' af stævnens højde og det halve for 
fløjteskibene, kun har begrænset betydning i praksis. 

I figur 59 vises tre overordnede tendenser: først må det bemær­
kes at tre mindre fartøjer, Bredfjed, Kråkan og Sebbersund, har en 
forholdsvis kraftig udfaldende agterstævn med et fald på mellem 
1:2,3 og r:3,6 m. Skønt både Bredfjed og Sebbersund også indgik i 
gruppen af mindre fartøjer, hvis stævn strakte sig helr op ri! agter­
endens toppunkr, synes der i detre tilfælde at være tale om et form­
givningsmæssigt valg fra skibsbyggernes side, som enten kan være 
beringet af ønsket om ar udnytte agterdækket til en kahytskon­
struktion eller ønsket om at forøge rorets bredde, og derved for­
bedre fartøjernes manøvreegenskaber. 

Den anden gruppe udgøres af orlogsfartøjerne Elefanten, Vasa 
og Dannebroge. Her er tale om et mellemstort og to store fartø­
jer orlogsfarrøjer, hvorom det vides at både Vasa og Dannebroge er 
spejlbyggede, og hvor stævnfalder hos Elefanten og Vasa begynder 
at nærme sig Witsens anvisninger, så er Dannebroge helt i overens­
stemmelse hermed. Disse forskelle er ikke tilfældige, idet det er en 
velkendt tendens, som også er iagttaget i det øvrige Nordeuropa, at 
stævnfaldet reduceres i løbet af 1600-taller. I forhold til stævnfal­
det på konstrukrionsplanen i Mathew Bakers Fragments of English 
Shipwrighty samt på David Balfours danske orlogsskibe Argo og Tre 
Kroner fra 1601 og 1604, som har et fald på henholdsvis 1:2,8 1:3,6 
og r:3,5, så repræsenterer Elefanten og Vasa ligeledes en udvikling, 
som fortsætter (figur 59).'70 Udviklingen forsætter også i 1700-tal­
let, hvilket eksempelvis Chapmans linjeskib Wasa fra 1777, der har 
et stævnfald på 1:8,4 og kulminerende i 1800-tallet med eksem­
pelvis Fregatten Jyllands vertikale stævn i 1860. '" Det kan således 
konkluderes, at Witsens srævnfaldsanvisninger i høj grad afspejler 
hans samtid, dvs. 1671. I forlængelse heraf forekommer det således 
indlysende at antage, at de små fartøjer med deres kraftigere stævn­
fald repræsenterer ældre konstruktionsnormer. 

De mindre fartøjer Stinesminde, Concordia og B&W 1, samt 
B&W 5 og det storeAnna-Maria har et væsentlig kortere stævnfald 
end ovennævnte fartøjer. Det noget sene Concordia giver forment­
lig forklaringen, idet der er tale om et "rundr bygget" fartøj, hvis 
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Figm· 59. Spanterids i 
"Fragments of English 
Shipwrighty"fra I586. 
Efter Steffy I994 figur S,I8. 

172 Akveld et al. 1977 s. 28-29. 

173 Petersen 1987 s. 292-294. 
174 R. A. des. A 908-909; 

Cederlund 1982 s. 38. 

buttede agterskib, som fordrede, at klædningsplankerne havde et 
afrundet sammenløb i agterstævnen, kun var realiserbar, hvis ag­
terstævnens fald blev reduceret i forhold til de udstukne normer (jf. 
Witsens principper for fløjtebyggeri).''' B &W r, en "verlanger", der 
formentlig repræsenterede selve fløjtens typologiske ophav, må så­
ledes også formodes at have været "rundt bygget". Anna-Maria, der 
ud fra arkivalierne kan identificeres som en fløjte, mistede sit agter­
skib ved den brand som medførte forliset, så alene stævnen rager op 
fra havbunden. Det bevarede undervandsskrogs noget afrundede 
stævnindløb indikerer imidlertid, at fartøjet kan have været "rundt 
bygget", det er dog ikke muligt at bestemme det sikkert.'" Herud­
over skal B&W 5, ifølge Christian Lemee, opfattes som enten en 
fløjte eller en pinas. I rekonstruktionen er fartøjet dog udstyret med 
et agterspejl (figur 60). Det begrænsede stævnfald antyder imidler­
tid, at der ikke er tale om en pinasse, men en fløjte. Den eneste bil­
ledlige dokumentation for udformningen af et skandinavisk bygget 
fløjteskib i perioden er imidlertid den danske flådes fabriksmester 
Olaus Judichærs (1661-1729) forholdsvis sene konstruktionstegning 
fra 1707, som viser et fartøj på r26'.'" Dette fartøj er imidlertid for­
synet med et spejl, hvilket alene lader fløjtens karakteristiske kas­
seformede skrog og de kraftigt indfaldende sider være tilbage af den 
klassiske udformning. Om fartøjet udtrykker J udichærs personlige 
variationer over fløjtekonceptet eller, at skibsbyggeriet i starten af 
1700-tallet i almindelighed var ved at forkaste det "rundt byggede" 
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agterskib, er dog uklart. Imidlertid må det fremføres, at der faktisk 
ikke findes belæg for, at fløjter af skandinavisk proveniens overho­
vedet er blevet "bygget rundt", hverken i den akruelle periode eller 
siden (figur 61). Chapmans kobberstik fra 1768 af en fløjte viser da 
også et spejlbygget fartøj.' 75 

Spejlet 
Foruden Vasas komplette spejlkonstruktion er kun Rikswasas og Sto­
ra Kronans spejl delvist bevaret, men der findes også oplysninger om 
Dannebrages spejl på Henrik Spans konstruktionstegning fra 1691. 
Og herudover menes Gideon, Callmar Castell, Store Sophia, Elefan­
ten, Kråkan, Carolus XI og Lossen ligeledes at have haft agterspejl. 

Figur 60. B&W 5's reko11-
struerede skrog ( opstalt og 
plau). Tegning Christian 
Lemie 2002. 

Figur 6I. Flojteu Christiansoe 

(I707-17Io}. Konstmktio11s­
teg11ing af fa briksmester 

Judichærfm I707. R.A. des. 

A779. 
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177 Witsen 1690 s. III. 
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Oprindelse 

Orlogsfartøjernes tiltagne størrelse i 1400-tallet skabte vanskelighe­
der for skibsbyggernes arbejde med at krumme agterskibets klæd­
ningsplanker. Udviklingen af spejlet i begyndelsen af 1500-tallet 
løste imidlertid dette problem på bedst mulii;e måde, da plankerne 
efterfølgende ikke behøvede samme krumning, samt fordi under­
støtningen af overbygningerne forbedredes væsentligt. Spejlet for­
ringede dog fartøjernes sejl- og manøvreegenskaber, idet vandet 
ikke slap agterskibet så godt, og styringen blev reduceret. Fordelene 
ved spejlet var dog så mærkbare, at alle større orlogsfartøjer ved 
midten af 1500-tallet var forsynet med spejl.''' 

Witsens spejlkonstruktion 

Spejlets overordnede udvikling er fortrinsvist belyst ud fra billedligt 
kildemateriale, som dog kun i begrænset omfang formår at belyse 
de spørgsmål, der relaterer sig til dets tekniske udførelse. Witsens 
omtale er derfor langt mere konkret, når han siger, at hækbjælken, 
der udgør det platte agterspejls overdel, men som ganske vist mangler 
på fløjteskibene, udgjorde 2/, af skibets bredde.'" Hækbjælkens buge 
skulle have samme længde som bjælken er lang, blot i tommer. Ran­
sonholterne, der var to kraftige, krumvoksede bjælker, som givetvis 
var særdeles kostbare i anskaffelse, blev formgiver af et cirkelsegment 
med en radius der øverst skar bjælkens yderside, svarende til hæle-­
bjælkens ekstremitet, og nederst, hvor bjælken skærer agterstævnen, 
dens inderside. Det indvendige punke, hvor cirkelslaget skar stævnen 
kunne forrykkes opefter, forudsat der ønskedes et hurtige fartøj, me­
dens koffardifartøjernes skæringspunkt kunne forrykkes nedefter.''' 
For fiksere ransonholrerne til stævnen 1nonteredes på deres forside, i 
deres skæringspunkt med stævnen, et bragstykke, som blevet boltet 
til konstruktionen. Indtømmeret mellem ransonholterne bestod af 
vurperne, der var svære, horisontale bjælker, der strakte sig på tværs 
af stævnens forside. Ifølge Witsen skulle de være 'h tyndere end hæk­
bjælken og svagt kurvet. Mellem r. vurp og hækbjælken anbragtes 
spejlportene. De underliggende vurper fulgte med en indbyrdes af­
stand, der skulle være mindre end deres respektive tykkelse.'" Øverst 
kronedes spejlkonstruktionen af ro hækstøtter. De skulle have en 
tykkelse på 2/, af scævntømmeret, medens deres længde mindst skulle 
modsvare hækbjælkens længde - de var dog ofte længere. Afstanden 
mellem hækstøtterne var ifølge Wicsen enten 2' bredere end halvde­
len af hækbjælken eller 'Is af dennes bredde. '"0 

Rikswasas spejl 

Fra Rikswasa, det ældste af fundene, er det nederste af spejlkon­
struktionen bevaret. Der veldokumenterede fund var udgjort af en 
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svagt kurvet r. vurp, som i agtersiden havde et udtag, som tillod, 
at den kunne lægges ind over agterstævnskonstruktionen, samt den 
ligeledes svagt krummede, men en anelse kortere 2. vurp. Vurper­
ne havde også ro mindre udtag, i henholdsvis sryrhords- og bag­
bordsside. Disse, der dog ikke var gennemgående, har formentlig 
fungeret som støtte for enten et vertikalt forstærkningstømmer, 
der har fastholdt ro oven over hinanden liggende vurper med hin­
anden, eller som en knæsko for et knæ, der forbandt spejler med 
dækkene. Spejlklædningen bestod af et dobbelt lag af egeplanker, 
hvori naglehullerne i plankernes yderhjørner afslører der nu mang­
lende krumvoksede ransonholr. I spejlets overdel, der var præger af 
brandskader fra forliset, antyder klædningsplankerne i bagbords­
side, at der over r. vurp har siddet en ca. 80 cm bred kanonport. 
Om en tilsvarende har været monteret i styrbordsside kan imidler­
tid ikke bestemmes. Ligeledes i bagbordsside, umiddelbart under 
den midterste rektangulære udstemning i agterstævnen, er der be­
varet rester af rektangulær ca. 85 x 65 cm stor luge. Lugen, der ved 
bjærgningen var blænder, har formentlig oprindeligt fungeret som 
ladeport ri! banjerdækket. Desværre er Rikswasas spejlkonstruktion 
ikke så velbevaret, at dets hoveddimensioner og de øvre deles ud­
formning kunne bestemmes. 

Vasasspejl 

Hos Vasa, der er blot 2,5 m længere end Rikswasa, men en generation 
yngre, kunne de samme konstruktive elementer genfindes i spejlets 

('"'"') 
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Figur 62. Rikswnsns spejl. 
Tegning: Cederlu11d et al. ca. 
r960. 

180 Witsen 1690 s. IIHI2; 

Hoving 1994 s. 78-79. 



Figur 63. Aksonometrisk 
fremstilling afVasas spejl~ 
konstruktion, set mod agter. 
Tegning: Wasavarvet I97I, 

rammeværk (figur 62). Herved kan billedet af spejlkonstruktionen 
på et svensk orlogsskib fra periodens første halvdel kompletteres. 

Vasas rammeværk består af de horisontale øvre og nedre hæk­
bjælker, 1.-3. vurp samt et bragstykke, som alle er monteret på 
stævnens forside. Ude i borde forbindes de horisontale elementer af 
en kraftig krumvokset ransonholt i hver side. Hele spejlkonstruk­
tionen krones af de svagt indfaldende hækstøtter, der forlænger 
ransonholternes linjeføring opefter og danner rammen omkring 
spejlets overdel (figur 63). De enkelte elementer har alle et rektan­
gulært udtag i deres agterside, der tillader, at de kan passes ind over 
stævntømmeret, som de er fikseret til med trænagler og jernbolte. 
Spejlet, der, hvis det ses i profil, er svagt konveks, er beklædt med 
egeplanker, der orienterer sig 75° i forhold til tværskibsbasis. Ori­
enteringen betyder, at de optager trykket fra flakkets bordgange, 
således at bordgangene principielt har en linjeføring fra hækbjælken 
til forstævnen. Stævnen er forbundet til sider og dæk af en række 
meget kraftige boltede knæ. 

VO.C. Batavia, der var et såkaldt "spiegelretourschip", dvs. en 
spejlbygget ostindiefarer, er et af de få vrag fra perioden, som også 
havde bevaret rester af agterspejlet. Spejlet består af et 2 x 6 m stort 
fragment af bagbordsside med en klædning, der orienterer sig 75° 
i forhold til tværskibsbasis. Denne konstruktion modsvarer kon­
struktionen af Rikswasas og Vasas spejl. Vedrørende de hidtidige 
analyser af Batavias skrog er der imidlertid kun publiceret en række 
artikler af Jeremy Green, hvorfor Batavia endnu ikke kan sammen­
lignes mere indgående med Rikswasa og Vasa. '8' 
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Sammenlignes de eksakte dimensioner i Witsens tommelfinger­
regler med Rikswasa og Vasa er det klart, at der ikke er harmoni. 
Derimod er det muligt at udlede, at størstedelen af de konstruk­
tive elementer, som beskrives hos Witsens er implementeret i begge 
fartøjer. Således er der da også i den overordnede udformnins af 
elementerne betydelige ligheder med Witsens anvisninger. Eksem­
pelvis er Vasas ransonholt formentlig delvist formet af et cirkelslag 
med en radius på ca. 3,10 m, men det skete efter principper som 
ikke helt følger de beskrevne anvisninger. Herudover er Vasas ran­
sonholter næsten dobbelt så kraftige som hækbjælken, men de pas­
ser alligevel ikke på mål. 

Stora Kronans spejl 

Figur 64. Slaget ved 6!1111d 
I. juni I676. Vævet tapet af 
Berent vn11 der Eichen. Foto: 
Olesen 2008. 

De bevarede rester af Stora Kronans spejlkonstruktion fra 1668 re­
præsenterer højdepunktet indenfor svensk orlogsskibsbyggeri i an­
den halvdel af 1600-tallet. Fartøjet, der er bygget af englænderen 
Francis Sheldon (1612-1692) i tiden 1664-1668, men først indsat i 
tjeneste i 1672, var med en normeret bestykning på 126 kanoner 
og et deplacement på hen ved 2140 tons verdens hidtil største or­
logsfartøj. Den ikke særligt detaljerede opmålingsskitse af spejl­
konstruktionen videregiver kun få generelle oplysninger. Gennem 
henholdsvis Berent van der Eichens (?-?) tapet fra 1692 (figur 64), 
<ler findes på Rosenborg Slot, og Claus Monichens (ca. 1665-17ro) 
(figur 65) oliemaleri fra 1686 af selve skibets eksplosion præsenteres 
beskueren for to forskellige, men også mere informative udlægnin-
ger af spejlkonstruktionens opbygning. 18r Green r991 s. 70-71. 



Figur 65. Slaget ved Oland. 
Oliemaleri af Claus 
Miihziche11 fra r686. Det 
Nationalhistoriske Museum. 
Foto: Olesen 2or2. 

182 Howard 1979 s. 172~173. 
183 Holck 1939 s. 14~18. 

Hos Eichen ses et spejl med galleri i et stokværk, hvorover spejl­
fladen udfyldes af et kraftigt dimensioneret, dekoreret hakkebræt, 
som gradvist indsnævres opefter. Denne spejlkonstruktion, der også 
kan genfindes hos Vasa, forekommer på udførelsestidspunktet at 
være en ældre type, som viser tilbage til 1600-tallets første halvdel. 
Der skal dog mere til at erklære Eichens fremstilling utroværdig, idet 
eksempelvis det dansk-norske Gylden/øve fra 1670 af det nederland­
ske skibsbyggeri Cornelis Thomesen også havde denne spejlopbyg­
ning. Modeller og afbildninger fra anden halvdel af 1600-tallet viser 
imidlertid, at moden indenfor fransk og engelsk orlogsskibsbyggeri 
gik i retning af bredere spejlkonstruktioner med store vinduesind­
fattede låringsgallerier i to stokværk og et reduceret hakkebræt. De 
nederlandske fartøjer, som eksempelvis Admiral de Ruyters (1607-
1676) legendariske flagskib Hollandia fra 1664, blev derimod fortsat 
konstrueret med små gallerier i et stokværk og et højt hakkebræt 
med indfaldende sider.''' På baggrund heraf, og med kendskab til 
Sheldons engelske ophav, forekommer Moinichens gengivelse, der 
konvergerer med de franske og engelske modestrømninger, mere 
troværdig. Yderligere støtte leveres i form af Orlogsmuseets kon­
struktionsmodel af Sheldons linjeskib Tre Løver fra 1689 til den 
dansk-norske flåde, som også følger fransk-engelsk mode.''' 

Claus Moinichens fremstilling forekommer umiddelbar mest 
troværdig, og det er da også sandsynligt, at han mødte Sheldon, 
medens denne gjorde tjeneste hos Christian V i perioden 1686-
1690. Hverken Eichen eller Moinichens værker er dog helt upro­
blematiske. Det må begrundes med, at modellerne af henholdsvis 
den danske lystfregat Elefanten fra 1687 samt Tre Løve,; som Shel­
don i begge tilfælde skal krediteres for, er forsynet med en "rundet 
hæk", medens begge Kronan-fremstillinger viser et fartøj med plat 
spejl. En "rundet hæk" er en hæletype, der betegnes som "round 
tuck stem" i den engelske terminologi, som ikke må forveksles 
med det såkaldt "indknebne agterskib", som F. C. H. Hohlen­
berg (1765-1804) tidligere er blevet krediteret for udviklingen af i 



179o'erne, men som reelt er udviklet blandt Vesteuropas stormagter 
i 178o'erne. '84 På en "rundet hæk", som blev introduceret på de en­
gelske orlogsskibe på i første halvdel af 1600-tallet, blev vurperne 
og brogstykket vinklet mod for, så kun de nedre bordgange blev 
ført ind til stævnen, medens de overliggende bordgange nu blev 
ført ind over ransonholterne og op til selve hækbjælken. ,s, Det synes 
således på den baggrund mest sandsynligt, at Sheldon konstruerede 
Stora Kronan med en lignende hæk. 

Figur 66. Tre Lovers agterskib. 
Samtidig model, muligvis 
fi"emstillet af Frands Sheldo11. 
Foto: Orlogsmuseet r980. 

184 Høj 2003 s. 37~39. 
185 Howard 1979 s. 96. 



Figur 67. Damzebroges 
agterspejl. RA des. H 86. 

186 Bjerg & Erichsen 1980 

s. 13; Probst 1993 s. 29. 
187 Bjerg & Erichsen 1980 

s. 88-89. 

Tegningerne, som Francis Sheldon formentlig bragte med sig, 
da han anså dem som sin private ejendom, da han forlod først Sve­
rige i 1685 og siden Danmark i 1690, må formodes at være gået til 
siden.'"' Det vil derfor hensigtsmæssigt at opmåle Orlogsmuseets 
konstruktionsmodeller, da de som påvist kan indeholde væsentlige 
oplysninger om den enkelte skibsbyggers ideer og præferencer. 

Dannebroges spejl 
Dannebroge, der er bygget af Admiral Henrik Span (1634-1694), 
som stammede fra Schaumburg, men som tillærte sig skibsbyg­
ningskunsten i Nederlandene, har et bredt spejl forsynet med gal­
lerier med store vinduesindfattede låringsgallerier i to stokværk, 
hvorover yderligere en vinduesrække kaster lys ind i hytten (figur 
67). Øverst krones spejlet af et kraftigt reduceret hakkebræt, som 
fremviser Dannebrogsordnens insignier. Spejlets forekommer med 
sin firkantede overdel dog noget uharmonisk, og i forhold til det 
sene 1600-tals strømninger indenfor fransk skibsbyggeri, som in­
dicerer mere reduceret højde samtidig med at bredden bibeholdes, 
må Dannebroge opfattes som mindre vellykket.''' Sammenlignet 
med Sheldons konstruktioner, så repræsenterer spejlopbygningen 
en delvis tilbagevenden til tidligere dyder, idet det var traditionelt 
plat. Spørgsmålet er da også om ikke Dannebroges agterspejl med 
sin sammenblanding af forskellige stil- og konstrukrionselementer 
repræsenterer chefkonstruktørens meget subjektive opfattelse af, 
hvad godt skibsbyggeri er. 

Klædningen 
I Tabel 9-10 kan det ses, at samtlige skibsfund indeholder oplys­
ninger vedrørende klædningen, og især hos de ældste ca. 50 % af 
fundene er dataene ret gode, medens materialesammensætningen 
blandt de yngste ca. so % er langt mere varieret. Samlet set giver 
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Tabel 9. Klædningens dimensioner og kølbordets udformning 
Generelt Dimensioner Ko!bordet 
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S2 " " 0 u1~ ~~ ~ ,-':' "' ~ "' Havnegade - -
Amager Strandpark 4 12-14 . >3,70 0,20 0,025 -
Foldegade 5 12-13 - 0,27-0,45 0,03-0,05 . 0,51 
Åkroken 6 13 . - 0,24-0,30 0,02-0,04 
Nationalbanken - 0,20-0,25 0,03 
B&Wl Il 20, (•) >7,0 0,35-0,50 0,045 0,26 
Gideon 20, - 0,057 -
B&W4 7 12-13 0,36-0,60 0,036-0,05 0,57 
B&W7 6 - . 0,15-0,30 0,045-0,055 - 0,40-0,44 
Mosede Fort 6 - >6,8 0,20-0,36 0,03-0,05 -
Rikswmn JO, - -
Tau Vig - . - 0,05 -
Bredfjed 12 13 0,18-0,33 O,OJl-0,043 . 0,18-0,26 
Lundeborg I - 0,20-0,23 0,02-0,03 
Lundeborg 2 7 12-13 0,12-0,285 0,02-0,035 -
B&WJ 4 2,5-4,0 0,30 -
Elefomen 10 20, - 6,0-12,5 0,36-1,0 0,065-0,79 0,44 
Sorenga 5 14 14 . - >0,38 
Callmt1r Cnstefl - -
Store Sophia - . 0,10 0,05 
Sorenga 6 4 7-10 0,20-0,44 0,04 0,34 
Vasa 45 45 0,099 . 
B&W5 14 24-26 . 5,0-19,0 0,29-0,62 0,055-0,075 0,43 
Skarvesct - - -
KungsOr - - >4,8 0,30 0,04 . 
Krtlka11 9 15, (•) . 0,28-0,35 0,035-0,04 -
NackstrOm 9 12-14 0,40-0,50 0,05 
Stinesminde 10, IO, 0,06 - -
Ebeltoft Fiskerihavn 8 12-14 >0,40 0,04 0,26 
Jmholmen . 0,25-0,42 0,05-0,06 
Sebbersund 12 12 0,035-0,04 -
Ebeltoft Camping 2 12-14 - ' >0,40 0,04 - -
Sorcnga 7 - - -
Stom Kro11a11 - - -
Kvitsoy - (0,40) - -
Hclgeansholmcn 6 12 14 0,20-0,30 0,025-0,03 
CarolmXI . - - -
Kviljo Strand I 0,25-0,27 0,05-0,06 -
Lossm - - -
Da1111ebroge 6, JO, 0,35-0,55 - 0,55 
Anna-Maria . 2,3-11,5 o, 18-0,70 0,035-0,10 
De Gmwe Adler 6 - 0,28-0,46 0,08/0,04 - 0,38-0,44 
Jcmbanetorgcts Stasjon Il 12-IJ . 0,21-0,27 0,02-0,03 . -
Concordia . -
The Elisabeth -
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Tabel 10. Klædningens elementer 
Elememer Forbinding Fiksering Materialer Kalfatring Teknik 
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Havnegade 

Amager Stran<lpark 

Foldegade 
Åkroken (•) (•) 

Nationalbanken (•) 

B&W I (•) 

Gideo11 
B&W4 

B&W? 

Mosede Fort 

Rikswttsa (•) 

Tau Vig 

Bredfjed 

Lundeborg 1 

Lundeborg 2 (•) (•) 

B&WJ 

Elefanten 
Sørenga 5 (•) 

Ca!lmar Caste!! 

Store Sophia 

Sorenga 6 (•) (•) (•) 

Vasa (•) 

B&W5 (•) 

Skarveset 

Kungs6r 

Krl/k1111 

Nacksuom 

Stinesminde 

Ebeltoft Fiskerihavn 

Jmholmen 

Sebbersund (•) (•) 

Ebeltoft Camping 2 

Sorenga 7 (•) (•) 

Stora Kromm 

Kvitsoy 
Hclgcansholmcn 6 

CarolusXI 

Kviljo Strand 1 

Lossen 

Dmmebroge 

Anna-Maria 

De Grawe Adler 

Jcrnbanetorgcts Stasjon 

Concordin (•) 

The Elisabeth 
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materialet dog gode muligheder for at spore væsentlige elementer 
af central betydning for forståelsen af den anvendte skibsbygnings­
teknologi. 

Planketildanne/se 

Fundene viser, at plankerne er produceret ved enten kløvning eller 
savskæring. Rettes blikket først mod den ældste teknik, kløvning, så 
har Jan Bills undersøgelser af den middelalderlige plankeproduktion 
vist, at den var enerådende frem til ca. år 1300, hvor Gedesby som 
ældste skandinaviske fartøj blev bygget delvist med savskårne plan­
ker. Bills materiale viser, at den mest udbredte kløvningsteknik er 
radialkløvning; tangentiel kløvning fandt kun anvendelse i mindre 
omfang.'88 Fund som Knudsgrund, en lille skude, bygget ca. 1537, 
markerer, at de savskårne planker i 1500-tallet efterhånden begyn­
der at dominere billedet.'"' Blandt fundene ses imidlertid, at kløv­
ning fortsat anvendtes i Danmark frem til efter 1570, hvor Amager 
Strandpark blev bygget. Vasas klinklagte skanseklædning viser, at 
kløvede planker fortsat fandt anvendelse i Sverige i 1626-1627, me­
dens norske fund som Sørenga 5-7, hvoraf det yngste er fra ca. 1665, 
bekræfter, hvorledes kløvede egeplanker fortsat i et vist omfang 
fandt anvendelse på dette sene tidspunkt. I forlængelse af den nor­
ske problemstilling kan det observeres, at det ligeledes klinkbyggede 
Jernbanetorgets Stasjon fra slutningen af 1600-tallet nu var konstru­
eret med savskårne planker, en klar indikator på, at også de norske 
skibsbygningstraditioner ændredes i løbet af perioden. 

Savskårne planker dominerer dog materialet, og efter 1665 bli­
ver bearbejdningsteknikken da også enerådende.'" De savskårne 
planker gav skibsbyggeren den fordel, at når plankerne var friske, 
så behøvede han ikke at følge træets fibre, idet de rette og plane 
planker var væsentlige lettere at arbejde med.'9 ' Vigtigere var det 
formentlig, at tømmeret ikke behøvede at være af samme kvalitet, 
dvs. det kunne leveres i større kvanta til en lavere pris. 

Jævne savspor, orienteret vinkelret på plankernes længderet­
ning, er formentlig en indikator af, at plankerne er udsavet på en 
savmølle, de er dog kun observeret hos Elefanten. Hos Foldegade 
er det iagttaget, at plankerne er tangentielt udsavet, hvilket også 
kan indikere, at de var udsavet på en savmølle. Imidlertid kan så­
danne værktøjsspor også tilskrives en manuel opgangssav. Denne 
savtype er observeret hos Jernbanetorges Stasjon, hvor det dog er 
meget tydeligt, at den var håndbetjent, idet de 8-13 mm, der er 
taget pr. træk, er skåret ret ujævnt og med grove hak. At der ikke 
er observeret en mere udbredt anvendelse af mølleskåret træ hæn­
ger dog formentlig sammen med, at undersøgerne i mange tilfælde 
enten ikke var opmærksom disse værktøjsspor eller også havde ret 
begrænset mulighed for at studere dem nærmere. 

188 Bill 1997 s. 134. 
189 Gøthchc & Bill 2006 

s. Go. 

190 Fund nr. 3, 5-6, 8, 12, 17, 

18, 22 ·23, 25, 29, 31, 33, 38, 

40-41, 43-44. 
191 Gøthchc & Bill 2006 

s. 61-62. 



192 Fund nr. 2, 6, 10, 16, 17, 

23, 25, 41. 
193 Fund nr. I, 2, 4-5, 13-16, 18, 

21, 25, 31, 33, 36, 43. 
194 Yk 1671 s. 68, 74; Hoving 

1994 s. 88. 

Tømmerdimensioner 
I hvilke længder savskærerne udskar plankerne er der langt fra et 
dækkende billede af, idet længderne kun er helr eller delvist regi­
streret i 8 tilfælde, heraf er de 6 kravelbyggede.''' Plankerne op­
rræ<ler i alle længder mellem 2,5 og 19 m, men det fremgår dog 
af længder på op til blot 4,8 m hos B&W 3 og Kungsor, at der 
anvendtes betydelig kortere planker i de klinkbyggede fartøjer end 
i deres kravelbyggede modstykker. De forholdsvis lange planker i 
de kravelbyggede fartøjer skal ikke umiddelbart ses som et kvali­
rersparameter, idet andre faktorer, så som mængden og størrelsen af 
knaster, årringenes struktur m.m., også skal indregnes, når der tales 
om tømmerkvalitet. Hvad længderne derimod synes at indikere er, 
at tilgængeligt tømmer blev opsavet uden nævneværdig skelen til 
kvaliteten, hvilket igen kan afspejle, at tømmeret er et produkt af 
en savskærerindustris rutinearbejde. Og endelig har det kun været 
muligt at fragte tømmer i længder på op mod 19 m ad vandvejen, 
evt. pr. flodbåd fra det, i forhold til De Forenede Nederlande, nær­
liggende Niedersachsen. 

Klinkbyggede fartøjers plankedimensioner 

Rettes blikket nu isoleret mod klædningsplankernes udformning 
og montering hos de 15 klinkbyggede fartøjer, kan der, til trods for 
fundenes forholdsvis store geografiske spredning, iagttages en væ­
sentlig grad af samhørighed.'" Først og fremmest kan det observe­
res, at plankernes bredder i reglen er mellem 18-20 og ca. 30 cm, og 
deres tykkelse varierer mellem 2-4 cm. Det er imidlertid tydeligt, 
at klædningsplankernes på hovedparten af vragene kun er opmålr 
i forholdsvis begrænset omfang, hvorfor yderligere diskussion af 
denne problemstilling vil være af hypotetisk karakter. 

Kravelbyggede fartøjers plankedimensioner 

De kravelbyggede fartøjers bordgange er generelr både bredere og 
rykkere end de klinkbyggede fartøjers bordgange, hvilket delvist 
skyldes de større fartøjsdimensioner. Endvidere viser materialet, at 
der kun antydningsvis er en sammenhæng mellem plankebredden 
og fartøjsstørrelsen. Nicolaes Wirsen bestemmer plankerykkei­
sen hos det pinasskib hans redegørelse tager udgangspunkt i til 4 
fod (10,3 cm). Et andet sted omtaler han den tommelfingerregel, 
at tykkelsen udgør 1/ 4 af stævnbredden, men han anfører også, at 
plankerne oftest fremstilles en anelse bredere end en 1/ 4 af stævn­
bredden.''·' Der kan heller ikke iagttages et mønster, som viser en 
udvikling mod smallere og derved billigere planker. En mulig for­
klaring på, at planker af varierende bredde fandt arbitrær anvendel­
se kan evenruelr hænge sammen med, at de blev seriefremstiller på 
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Fartøjslærgden rrålt i fod 
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savmøllerne og uden hensyn til de kravelbyggede fartøjers størrelse 
anvendtes i færdigproduceret rækkefølge. 

Figur 68 viser, at der er sammenhæng mellem planketykkelsen 
og fartøjsstørrelsen hos de kravelbyggede fartøjer. Figuren indike­
rer dog, ar dimensionerne først overskrider 5 cm (ca. 2 tommer) 
hos fartøjer, der er 65-70 fod eller mere, hvilket omtrenr modsvarer 
de mellemsrore og srore fartøjer, medens plankerykkeisen hos de 
fartøjer der er under denne længde er forholdsvis konstant. Skibs­
byggerne vælger formentlig denne løsning for at tilpasse skibssidens 
styrke til der øgede fysiske pres fra de forøgede fartøjsdimensioner. 
At det overvejende er blandt det mellemsrore og store fartøjer, at 
planketykkelsen er forøget, har formentlig en forklaring, som læner 
sig op ad grundranken i Maarlevelds reorier omkring de mulriple 
klædningslag.'" Han betoner således, at skallen var skrogets pri­
mære strukrurelle elemenr, inden for det nederlandske skibsbyg­
geri, og derfor nødvendigvis måtte konstrueres relativt kraftigere 
end indtømmeret. 191' 

Multiple klædnings/ag 

Angående nerop de mulriple klædningslags kombinerede tykkelse, 
så viser både B&W r, Gideon, Rikswasa, Tau Vig og Elefanten, at en 
inder- og yderklædning af eg kan give en samlet klædningstykkelse 
på helr op på ca. 20 cm, hvilket yderligere styrker skallen (figur 69). 
Under Hakket på Gideon og Elefanten samt på Rikswasas spejl ses 
det, at dette ekstra klædningslag er monterer forskudr i forhold til 
inderklædningen, så nåderne beskyrtes, medens det i kimingsrun­
dingen ligger direkre ovenpå det indre. 

8 9 10 
Bordplankernes tykkelse i cm 

Figur 68. Kravelbyggede 
fartojers planketykke/se. 
Olesen 2008. 

195 Maarleveld 1992 s. 167; 

Maarleveld 1994 s. 155-156, 
159-162. 

196 Olesen 2008 s. 57-67. 



Fartøjslængde i Klædning Yderklædning Forhudning 

Scheurrak SO 1 

B&Wl 

Gideon 

Rikswasa 

Tau Vig 

V 0. C. Mauritius 

Elefanten 

V 0. C. Batavia 

Kråkan 

Ebeltoft Camping 

Carolus XI 

De Grawe Adler 

Concordia 

Figw· 69. Fartojer med dob­
beltklædning ogforhudnbig 
sammenstillet med refere11ce­
fimd. Efter Baker & Green 
I976 s. I48; L'Ilour et ,ti. 1990 

s. 65; Maarleveld 1994 s. 135; 

Olesen 2008. 

197 L'Hour et al. 1989 s. 65. 
198 Lemee 2006a s. 208, 227-

228. 

199 L'Hour 1989 s. 64; Roeper 

et al. 1995 s. 75. 

meter 

>30 0,07 0,07 

18-20 (26) 0,045 0,03-0,04 

42 0,057 0,057 

45 • ( •) 

>20 • • 

55-57 0,07-0,09 0,08 0,03 

27 0,075-0,079 0,065-0,07 0,035-0,042 

56,6 • • 0,01 

18,5 0,04 0,035 

17-18 0,05 0,035 

53,87 • • 

33-34 0,08 0,04 

21 • ( •) 

Det er uklart, hvilke fikseringsmidler der blev benyttet til mon­
teringen af denne ekstra klædning hos Rikswasa. Derimod kan det 
iagttages, at både Gideons og Tau Vigs yderklædning, ligesom ek­
sempelvis Scheurrak SO r's, er monteret med brug af trænagler, 
der er fikseret til både inderklædning og spanter. Elejåntens yder­
klædning, derimod, er som det også er identificeret hos V 0. C. 
Mauritius, alene monteret til inderklædningen med jernspigere.197 

Problemstillingens relevans skyldes, at det er påvist, via en dendro­
kronologisk analyse, at Elefantens yderklædning er sekundært mon­
teret, angiveligt i forbindelse med, at Christian IV havde udset far­
tøjer til at indgå i den flåde Ove Gjedde (1594-1660) førte ril Ceylon 
i perioden 1618-1622. Som Christian Lemee da også tidligere har 
anført, er det tydeligt, at yderklædningen ikke strukturelt indgår 
i skrogkonsrruktionen. Dens funktion er derfor lig en traditionel 
forhudnings, dvs. den skulle beskytte inderklædningen mod den 
marine fauna. '98 Hvorvidt V 0. C. Mauritius, der identificeret via 
arkivalsk materiale, er født med sin yderklædning kan ikke klar­
lægges, <la fartøjer sank under repatriering på sin anden ostindien­
færd, og der ikke er lavet dendrokronologiske analyser af fartøjets 
rømmer.'" V 0. C. Batavia er påvist født med sin yderklædning, da 
det sank på sin jomfrurejse til Osrindien, men om denne havde 
strukturel funktion, eller funktionen alene var beskyttende, kan 
ikke klarlægges på nuværende tidspunkt, da der fortsat mangler en 
mere dækkende publicering af analyserne af skroget. 

Hos B &W r relaterer der ekstra klædningslag sig dog til forlæn­
gelsen af fartøjet i 1607, og er derfor ikke en del af samme kontekst. 
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Diagonallask Diagonallask Stødlask 
med 

kantprofil 

Havnegade • 
Amager Strandpark • 
Åkroken - (.) -

Nationalbanken • 
Bredfjed • 

Lundeborg 2 ( •) ( •) 

Sørenga 5 • 
Sørenga 6 • 
Kungsor • 
Sebbersund (.) ( •) 

Jernbanetorgets • 
stasjon 

Klink/agte plankers indbyrdes forbinding 

Klædningslagenes indbyrdes forbinding i længdererningen knytter 
sig helt entydigt til fartøjsteknologien (figur 70). Blandt de klink­
byggede fartøjer gør især den tendens sig gældende, at flertallet af 
fartøjerne er forsynet med lange, 17-30 cm lange, vertikale diago­
nallasker med kantprofiler, de såkaldte læber, på såvel inder- som 
yderside. Det er en samlingstype, som allerede fandt anvendelse 
indenfor både den nordiske klinkbygningstradition og koggebyg­
geriet i anden halvdel af noo-tallet eller o. 1200. I hvert fald er 
samlingstypen, der bliver enerådende indenfor det det skandinavi­
ske skibsbyggeri i 1200-tallet" observeret hos Kollerupkoggen, der 
er bygget af tømmer, som formentlig har groet i Sønderjylland, og 
som er dateret til n52 eller derefter, men muligvis er bygget så sent 
som år 1200. 200 En anden observerbar tendens hidrører de helt enkle 
diagonal- og stødsamlinger, som tilsyneladende begynder at træde 
frem i materialet i første halvdel af 1600-rallet, formentlig under 
indflydelse fra kravelteknologien. Da opmålingerne er ret overord­
net udført, og der mangler en fyldestgørende fundbeskrivelser, er 
der usikkerhed omkring disse samlingstypers tilstedeværelse, her­
under også deres fiksering, hos Lundeborg 2 og Sebbersund, dog 
menes de at være til stede. 20

1 

Bordenes indbyrdes fiksering såvel som laskerne og bordhalse­
nes fiksering blev i hele perioden fortrinsvis udført med anvendelse 
af klinknagler, der blev drevet i udefra og på indersiden nittet over 
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Lasklængde Symmetrisk 
klædning 

0,27-0,30 - --
0,20 • 

- -
0,22-0,26 -
0,17-0,30 • 

(0,239) 

- -

- -
- • 

0,36-0,44 -
-
- -

Figur 70. Bordenesindhyrdes 
forbinding i længderetningen 
hos klhikbyggede fartojers. 
Tallet i parentes ved Bredfjed 
angiver den gemzemsnitlige 
lasklængde. Olesen 2008. 

200 Bill 1997 s. 178; Daly et al. 
2000 s. 58-59. 

201 Fund nr. 15, 32; Bill 1995 

s 19/J, 700 



Fig,n- 7r. Samlingstyper. 
Tegning: Olesen 2008. 

202 Steffy 1994 s. rno-ff. 
203 Fund nr. 3, 6, 8, 10, 12, 17, 

22-23, 26, 29-30, 32, 42. 
204 Witsen 1671 pl. XXVIII. 
205 Lemee 2006a s. 241-247. 

z 
Skrålask/ diagonallask 
(Skr:ilnsk - klwriningrn) 
(Diagonallask- spanterne) 

2 
Hagelask m. skonrnglc 

z z 
Pladask Hagelask 

Stodsamling 

en klinkplade, ganske som skibsbyggerne har gjort siden vikinge­
riden. 20i 

Bordplankerne i de tre svenske fund Åkroken, Kungsor og Hel­
geandsholmen var dog alene fikseret med jernnagler, der var drevet 
i udefra, hvorefter spidsen blev ombøjet og slået tilbage i bordet. En 
del af forklaringen på valget af denne fikseringsløsning kan i Åkro­
kens tilfælde hænge sammen med, at fartøjet formentlig er et tidligt 
eksempel på "halvkravel". I hvert fald kan det på et løsfundet spant 
iagttages, hvorledes de øvre bordgange er lagt kant-mod-kant og 
kun fikseret til spantet. En ensidig anvendelse af jernnagler for­
enkler imidlertid monteringsprocessen væsentligt, men løsningen 
svækker også skallens strukturelle styrke betydeligt. 

10-avellagte plankers indbyrdes forbinding 

Samlingerne er hos de kravelbyggede fartøjer følger er anderledes 
mønster, idet plarlasken praktisk talt er enerådende.'°' Lasketypen, 
der er afbilledet hos Nicolaes Witsen, beskrives i den videnskabelige 
litteratur i hovedregelen som værende vertikal eller horisontal orien­
teret, hvilket dog må anses som værende en diffus betegnelse, når 
bordplankers tværsnitsorientering ofte ændres med mere end 90° fra 
kølbord til skanseklædning.'"' Problemstillingen er aktuel hos B&W 
1, hvor laskerne hovedsageligt beskrives som vertikale, medens bord­
plankerne i kølrangen er beskrevet forbundet af horisontale lasker. 
Den mest hensigtsmæssige måde at komme ud over problematikken 
på er i stedet at beskrive plankelasken som enten liggende på tværs af 
plankebredden eller af plankerykkelsen (figur 71). '°' 

Det er åbenbart, at fundmaterialet ikke åbner mulighed for at 
observere, hvorvidt der knytter sig et spredningsmønster til laske­
typen, som rækker ud over kravelteknologien. Enkelte afvigelser 
fra dette "pladask standardprodukt" kunne dog påvises, idet Folde­
gade som eneste kravelbyggede fartøj, har bordplanker der i læng­
deretningen er forbundet af ,0-40 cm lange vertikale diagonalla-

161 



sker, som på indersiden er kravellagte, men på ydersiden er forsynet 
med kantprofiler. Det vil umiddelbart være nærliggende at forsøge 
at knytte bordlægningen til den tidligere foreslåede udskiftning af 
kølen. I dette tilfælde viser fundet af et samtidig nederlandsk fiske­
fartøj, W ro, der er fundet i det østlige Flevoland i 1975, imidlertid 
at lasketypen i enkelte tilfælde har fundet anvendelse i kravelbyg­
gede fartøjer af nederlandsk proveniens.'06 

Bordene er fikseret til spanterne ved brug af trænagler. Tau Vigs 
lasker adskiller sig imidlertid fra hovedtendensen ved, at dets plan­
kelasker er sammenholdt af en spinkel jernnagle i hver side, og to 
trænagler monteret i området omkring laskens midte. Og på Vasa 
ses klædningen dobbeltboltet til spantet udfor lasken, dvs. at der er 
benyttet to jernbolte, som orienterer sig mod bordplankens kanter 
frem for mod plankens midte, som det var tilfældet langs bordenes 
øvrige stræk (figur 72).'"' 

Skiftet fra korte til lange lasker indenfor den nordiske klinkbyg­
ningstradition i 1200-tallet opfattes, som nævnt, af Jan Bill som et 
rationaliserende træk ved højmiddelalderens skibsbyggeri. ' 0

" Imid­
lertid må platlasken opfattes som endog mere rationel at bruge, da 
forarbejdningsprocessen kun fordrer, at der foretages tre savsnit. 
Endvidere kræver dens enkle udformning ikke nævneværdig præ­
cision i udførelsen, da kalfatringsmaterialet vil kunne kompensere 
for eventuelle unøjagtigheder. 

Kalfatring 

Det anvendte kalfatringsmateriale synes i vid udstrækning at knyt­
te sig til den anvendte teknologi, men visse kronologiske og geo­
grafiske spredningsmønstre kan iagttages. Imidlertid må der stilles 
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Figur 72. Bordpla11kerms 
indbyrdes forbinding pli Vitsa. 
Foto: Olesen 2007. 

206 Reinders et al. 1978; Bill 

1997 s. 203. 
207 Landstr6m 1980 s. 72. 
208 Bill 1997 s. ro7. 
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210 Fund nr. 2-5, 13-14, 18, 21, 

25-26, 30-31, 36. 
2II Fund nr. 2, 5, 13, 25. 

212 Crumlin-Pedersen 1991 

s. 70-72. 

213 Crumlin-Pedersen 1991 

s. 70. 

spørgsmålstegn ved om billedet bliver retvisende, når der i 24 (53 %) 
tilfælde fortsat mangler viden om fartøjets eventuelle kalfatring.'"' 
Ikke desto mindre kan det observeres, at hos samtlige klinkbyggede 
fartøjer, hvor der er registreret kalfatring, er der anvendt animalske 
fihre." 0 I fire tilfælde har det været mulig at bestemme at fibrene 
som stammede fra kvæg, "Bos taurus", medens det anvendte kal­
fatringsmateriale hos Amager Strandpark kunne bestemmes som 
fibre fra får, "Ovis aries"."' I de resterende tilfælde er materialet ikke 
nærmere identificeret, medens B &W 3 tilsyneladende slet ikke var 
kalfatret. 

Det er veldokumenteret, at skibsbyggerne indenfor den nordiske 
klinkbygningstradirion siden vikingetiden har benyttet animalske 
fibre i kalfatringsarbejdet."' Den mærkbare overvægt af kalfatring 
udført med dyrehår leder da også frem til den konklusion, at det 
er samme kalfatringsskik, der er fremherskende i de klinkbyggede 
fartøjer i perioden ca. 1579-1713. 

Billedet af den anvendte kalfatring hos de kravelbyggede fartø­
jer har vist sig mere forskelligartet. Animalske fibre, antageligvis 
fra kvæg, er benyttet hos Foldegade, Jutholmen, Kråkan og Dan­
nebroge. Undtagen i Jutholmens tilfælde er der dog også anvendt 
plantefibre hos de pågældende fund. Herudover er der imellem nå­
derne hos B&W 1, B&W 4, Ebeltoft Camping 2 og Anna-Maria 
også fundet rester af plantefibre. Mos, "Bryophyta", er anvendt hos 
Foldegade, B &W 1 og B &W 4. Det er et materiale, hvis brug in­
denfor den middelalderlige koggetraditionen er veldokumenteret. "3 

Når Foldegade, B &W 1 og B &W 4, der alle er hjemhørende i den 
ældre del af periode, og som menes at stamme fra forskellige ste­
der indenfor det nederlandske kulturområde, er kalfatret med dette 
materiale, er det nærliggende at relatere dette til denne ældre byg­
getradition. Blandt de yngre fund optræder mos ikke. I stedet bliver 
hamp, "Phorimum tenax" og træsplinter, der ganske vist også var 
til stede i Foldegade, samt animalske fibre mere udbredte. Hamp er 
udover i Foldegade iagttaget hos Ebeltoft Camping 2, medens for­
skellige sorter af træsplinter er fundet hos både Foldegade, Kråkan, 
Dannebroge og Anna-Maria. Om de påviste forandringer er udtryk 
for, at de nederlandske skibsbyggere opgiver en ældre kalfarrings­
praksis vil der nok være for tidligt at sige. Tanken finder dog i særlig 
grad støtte i de analyserede prøver af Anna-Marias kalfatring, som 
består af 90 % birkepollen, "Berula sp.", medens resten bestod af 
fyrretræ, "Pinus sp.", el, ('Alnus sp.", hvortil der også kom noget 
græs, "Poaceae sp.", da fartøjets proveniens med sikkerhed kan be­
stemmes til bygmestrene Andries og Jacob Borst på værft De Witte 
O/ifant i Kattenburg i Amsterdam."' Endelig var B &W7, som det 
eneste kravelbyggede fartøj, tilsyneladende ikke kalfatret. 

Tjæret kalfatringsmateriale er observeret hos Bredfjed, Lunde­
borg 1, Nackstrom, Helgeandsholmen 6 og Dannebroge. Det var 
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normal procedure inden for alt kalfatringsarbejde at tjære værker 
for at hindre råd. ;o.,5 

Forhudning 

En egentlig forhudning af fyrretræ med det formål at beskytte 
fartøjernes underskrog mod angreb fra den marine fauna er iden­
tificeret hos Elefanten, Kråkan, Ebeltoft Camping 2, Carolus XL 
De Grawe Adler og Concordia, og modsat den strukturelle dobbelt­
klædningens anvendelse, så beskrives det at forhude de nederland­
ske fartøjer i den samtidige litteratur. I 1690 omtaler Witsen således 
en verdubbling, som "Een huit van planken, die, van onderen af, tot 
aan her eersre barkhout toe, over de scheepen gerrokken wort; waar 
tusschen veeltydts hair, geslagen laot, of kaper, geleght werdt, om 
de wormen te weeren, die de scheepen doorbooren". iiG Som det var 
muligt at iagttage hos Elefanten, Kråkan, Ebeltoft Camping 2 og 
De Grawe Adler, er det tydeligt, at forhudningen, modsat de egen­
tlige klædningslag, ikke monteret i en spunding. Endvidere kan 
det hos Kråkan og Ebeltoft Camping 2 ses, at forhudningskølbor­
dets indernåd er affaset, så det kan slutte an mod kølsiden. Hertil 
kommer, at hos både Elefanten, Kråkan og De Grawe Adler er det 
observeret, at forhudningen ikke har et forløb som modsvarer den 
underliggende klædnings (figur 73). At dette tilsyneladende var 
en generel tendens bekræftes hos Jules van Beylen, som nævner, at 
forhudningen var horisontalt monteret. I tillæg hertil nævner han 

Figur 73. Elejimtens forhud-
1li11gspla11ker efter afmon­
teringen. Tegning Mikkel 
Christemen I996. 

1.14 Petersen 1991 s. 63. 
215 Lavery 1991 s. 138-139. 
216 Oversættelse: "En hud 

af planker, der, nedefra 
og op til første barkholt, 
er trukket over skibene, 
og hvorimellem der ofte 
er lagt hår, udslået bly 
eller kobber, for at værge 
skibene mod at ormene i at 
gennembore dem". Witsen 
1690 s. 619. 
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også, at den kun var påsat under vandlinjen, idet det var erfaret, at 
den ovenover "kvalte" den underliggende egetræsklædning."' Om 
de pågældende fartøjers forhudning også kun strakte sig til vandlin­
jen vides ikke, men hos V 0. C. Batavia, der er bevaret til et højere 
niveau, kan det iagttages, at forhudningen netop blot rækker en 
smule op over vandlinen."' Tilsyneladende fulgte forhudningens 
kvalitet ikke samme standarder som den/de underliggende klæd­
ningslag. I hvert fald karakteriserer Christian Lemee Elefantens for­
hudning som en metervare, hvis planker alle var af samme karakter 
og uden en egentlig finish."' Harald Akerlunds tolkning af Kråkans 
forhudnings enkle og uholdbare montering med jernnagler, som et 
produkt af en senere reparation, efterlader ligeledes et indtryk af 
denne, som et påmonteret et standardprodukt, der blot erstattede 
den oprindelige forhudning."° Forhudningen var hos både Elefan­
ten og Kråkan monteret med jernsøm. I Elefantens tilfælde var søm­
mene drevet i med meget kort indbyrdes afstand i et mønster, der 
var diagonalt på plankernes længderetning."' 

TJærjilt 
Witsens omtale af "waar tusschen veeltydts hair ... geleght werdt" 
henviser til et ofte anvendt mellemlag, det såkaldte tjærefilt mellem 
inder- og yderklædningen var et tætningsmiddel med et andet sigte 
end kalfatringen. Materialet, der er iagttaget anvendt hos Elefan­
ten, Kråkan og Ebeltoft Camping 2, består af en blanding af fæhår, 
Bos taurus, og tjære. Og hos Elefanten kunne det endvidere ses, at 
tjærefilten var iblandet knust glas. Filten, der var lagt mellem alle 
klædningslag hos Elefanten, havde en tykkelse på ca. 5 mm, medens 
den hos Kråkan er ca. 1 cm tykt. Hos Elefanten er tjærefilten lagt i 
forbindelse med den formodede montering af yderklædningen og 
forhudningen i ca. 1618 og formentlig ikke senere fornyet. Det be­
tyder, at den muligvis har haft en levetid på ca. 6 år. Om filten 
fortsat fungerede optimalt på dette tidspunkt kan dog ikke bestem­
mes nærmere, men det faktum, ae skibet blev grundsat og delvist 
hugget op taler ikke herfor. Hvor lang tjærefiltens levetid har været 
hos Kråkan findes der ingen sikre data om, da hovedrenoveringen 
af fartøjet ikke kan tidsfastsættes. Ebeltoft Camping l's tjærefilt 
menes at være oprindelig, men da forlistidspunktet i dette tilfælde 
ikke kan fastsættes, kan dens levetid heller ikke i dette tilfælde præ­
ciseres nærmere. Tjær/i.leen er også observeret på VO.C. Mauritius, 
hvor den i kombination med blyblader er indlagt mellem inder- og 
yderklædningen. m Det fakrum, at tjærefilten optræder hos kravel­
byggede fartøjer af forskellig størrelse i det meste af perioden be­
kræfter indirekte, at materialet formentlig kunne reducere skaderne 
fra pæleorm væsentligt, men helt løse problemerne med begroning 
og bunddyr kunne den ikke. 



Den hvide smørrelse 

Andre måder at bekæmpe begroning på blev også taget i anven­
delse. En metode, der især fandt anvendelse under sejlads i tropiske 
farvande var at indsmøre ydersiden med en hlandini; af harpiks, 
tran og svovl. Blandingen, der gav langvarig beskyttelse mod be­
groning, havde en bleghvid kulør kaldtes af Witsen "dit wit ges­
meer'), den hvide smørelse. n 3 

Blyforhudning 

Forhudning med blyplader blev ikke observeret i nogen af funde­
ne, men metodens anvendelse kan imidlertid iagttages hos V 0. C. 
Mauritius, hvor blypladerne ses monteret mellem inder- og yder­
klædningen, som Witsens også foreskriver. Om denne forhudning 
paradoksalt nok førte til skibets forlis melder kilderne ikke noget 
om, men det vides, at man på de britiske orlogsværfter på Anthony 
Deanes (1638-1721) tid udført en række eksperimenter med netop 
blyforhudning, og de faldt ret uheldigt ud. Hvad de ikke viste på 
den tid var, at de elektrolytiske processer, der opstod, når blypla­
derne kom i kontakt med saltvand, accelererede nedbrydningen af 
fartøjets jernbolte. 

Kobbe,forhudning 

Herudover bekræfter fundet af beskyttende kobberpladser på ag­
terkanten af Elefantens agterstævn Witsens omtale af dette ma­
teriales anvendelse i perioden. Kobberpladerne var dog anvendt 
som en regulær - om end sporadisk - forhudning og ikke som et 
beskyttende mellemlag her. Walter Paymans øjenvidneberetning 
fra begyndelsen af 1600-tallet omtaler " ... that the rudders were 
sheathed with thinne copper, to prevant the wormes eating off the 
edges thereof". "' Det viser, at det bestemt var en mulighed for de 
nordeuropæiske skibsbyggere at montere en kobberforhudning ud­
vendig på underskrogets enkelte dele på dette tidspunkt. At dække 
hele underskrogets yderside med kobber var en udvikling, som 
englænderne var bannerførere for. Således blev det i 1708 foreslået 
den britiske flådeledelse, at orlogsfartøjerne skulle beklædes med en 
heldækkende kobberforhudning, men det afvistes pga. omkostnin­
gerne. Ideen blev taget op igen i 1761, hvor fregatten Alarm som et 
eksperiment blev forhudet med kobber, og siden blev det i 1778 be­
sluttet at forhude de større britiske orlogsfartøjer med kobberplader. 
Monteringen af en heldækkende kobberforhudning gjorde orlogs­
fartøjerne i stand til at forblive operative i længere tid og desuden 
blev deres fart væsentligt forøget."' 
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Bundstoktykkelse i cm 

Spanter og indrømmer 
De 45 undersøgte fund bidrager alle med data vedrørende span­
ter og indrømmer. Materialesammensætningen er dog også i dette 
tilfælde stærkt varieret, idet enkelte fartøjer videregiver mange væ­
sentlige oplysninger, medens der i andre tilfælde blot kendes enkle 
dimensioner på bundstokken. 

Klinkbyggede fartøjers spanter 

De klinkbyggede fartøjers spanter, tegner et homogent billede. Re­
elt er et system bestående af parallelsidet bundstokke, der er for­
krøppet ned over køl og bordplanker og ude i borde forlænges opad 
af en oplænger, som nederst modsvarer bundstokkens dimensio­
ner, men affases opefter, enerådende i materialet. Jan Bills analyser 
af skandinaviske middelalderfartøjer viser, at det mere raffinerede 
"biti"-system, som kendes fra eksempelvis Skuldelev 1-6, Fotevik 3 
og 5 m. fl., pludselig forsvinder senest i begyndelsen af 1200-tallet, 
og erstattes af en mindre arbejdskrævende løsning; samme løsning 
som dominerer materialet i tiden ca. 1579-1713, dvs. parallelsidet 
spanter ofrest i forbindelse med gennembrydende bjælkeender."' 

Bundstokken 

Tabel II viser, at de klinkbyggede fartøjers bundstoktykkelse i no­
gen grad relaterer sig til fartøjslængden."' I relation til en fartøj­
slængde på ca. 19 m er Kungsors bundstoktykkelse på 10-20 cm 
dog i underkanten af det forventlige. Det kan skyldes, at fartøjet 



Tabel 11. Spanternes dimensioner 
Bundstokdimensioner Zitterdimensioner Oplængerdimensioner 

-li j ab -li j -li -li j -li 
~ ~ ~ 

" ~ " 1l " e p !i p !i p !i ~ ~ ~ 

I I.wn~gaJc 0,10 0,18 -
Amager Strandpark 0,14 0,08-0,10 - -
Foldegade 0,10-0,29 0,18 2,08-4,33 0,10-0,29 0,18 -
Åkroken 0,25 0,16 3,00 -
Nationalbanken 0,18-0,22 0,10-0,13 2,8 0,19 0,09 1,38 
B&Wl 0,10-0,22/ 0,12-0,18/ -4,42 0,12-0,20 0,IS-0,22 

0,15-0,18 0,21-0,24 

Gideon - - -
B&W4 0,14-0,18 0,11-0,12 -4,30 0,14-0,18 0,12 0,14-0,16 0,12 -
B&W7 0,12-0,20 0,20-0,22 - 0,14-0,22 0,20-0,22 
Mosede Fort 0,ll-0,24 0,14 
Riks111m11 - - 0,18-0,20 0,17-0,20 2,90-3,10 
T.1u Vig 0,10-0,15 0,17-0,20 -
Bredfjed 0,15-0,20 0,16-0,19 -3,16 0,15-0,20 0,15 
Lundeborg I 0,17-0,25 0,10-0,15 

Lundeborg 2 - 12-17 7-10 
B&W3 0,20 0,14-0,20 
Elefanten 0,16-0,26 0,18-0,20 - 0,15-0,20 0,17-0,20 0,15-0,20 0,16-0,19 
Sorenga 5 
Cal/mar C11stef! - -
Str;reSophia - - 0,35 0,30 
Sorenga 6 -
v~, 0,20-0,J0 0,31 -
B&W5 0,18-0,26 0,18 0,18 0,14-0,16 1,5-3,3 0,14-0,20 0,14-0,16 

(0,24-0,26) 
Skarveset -0,24 -
KungsOr 0,10-0,20 0,10-0,20 5,23 -
Kråkan 0,10-0,12 0,12-0,15 - - -
Nackmom 0,20-0,40 0,20 - - -
Srinesminde 

Ebe!mfi: Fiskerihavn 0,15-0,28 0,25 2,3-3,3 
Jutholmen - - 0,20 -
Sebbersund 

Ebeltoft Camping 2 0,15-0,19 0,18 -
Sorenga 7 - - - - -
Stora Kro11n11 0,23-0,32 - -4,0 
Kvitsøy 0,17-0,20 -
Helgeansholmen 6 0,15-0,20 0,10-0,17 -
Carol11SX! - - - -
Kviljo Strand I - 0,17-0,25 0,15-0,20 - -
Lossen 0,14-0,22 0,14 

Dmmebroie - - -
Anna-Maria 0,20-0,30 0,12-0,25 -
De Gmwe Adler 0,20-0,25 0,25 

Jernbanctorgcrs Stasjon 0,13 0,15 0,13 0,15 
Concordia - -
The Elimbeth 0,25 0,15 

Der er ikke angwet dmmmoner pa anden oplænger, da der ikke er regmreret konwe data hos nogen fimd 1 kataloget. Olesen 2008. 
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Tabel 12. Spanternes udformning 
Distribution Elementer Fiksering 

" ~ 

E, 
~ 

~ 0 
§ " '- 1 <,i 0 

.I :.g 
" " ~ 

~ i :-s \'.i,;:;, ~ E, c.. " 11' i " g 4 0 tl 

1 
E o 

~ 
0 "'E .:.a ~ 11 ~ 0 

-;-...!., 

~ 
0 

~ 11'-• li d ~ ~ ~ 0 
~ 

" 0 " -~ w 0 0. ~-e " Wc ~ E -ae ~ cl: il- 0 0 z' ci .5 "' ~ 0 -< ..s ..e "' zes- a "' JS ~ 

Havnegade 0,3;-0,40 . - 1 O,Q25 H 

Amager Strandpark 0,69 (0,65) 1 0,025-0,03 -
Foldegade 0,33 (•) . . -7 0,01-0,06 V 

Åkroken . - . . 1 0,02 

Nationalbanken 0,60 . . 1 0,03-0,035 H 

B&Wl 0,12-0,18 (•) . . . 3-4 0,DJ 1\0 
Gideon 0,25 . . . - - - . -
B&W4 0,12-0,18 (•) . . . 3-4 O,Q25 . V 

B&W7 - . 0,03-0,032 

Mosede Fon 0,38 . . . 
Rikswnstt - . 0,04-0,04; 

Tau Vig 0,10-0,15 - - . 
Bredfjed 0,60 . . 1 0,03 H 

Lundeborg I 0,30-0,40 . - . 

Lundeborg 2 0,43-0,56 . 1-2 - . H 

B&W3 0,02-0,35 - . . . 1-2 -
Elefanten o,3;.o,3so10,23) . . . 2-3 0,03-0,033 

Sørenga 5 0,30-0,40 . . . 1 H 

Callmar Cmtell - - - - - -
Store Sophia - - - . 
Sorenga 6 0,70-0,90 . 1 H 

Vasa 0,20-0,30 . . (2) 0,029 . 
B&W5 0,18-0,26 . . . . . 2-4 0,DJ . 
Skarvcset . . 
KungsOr 0,50 . . 1 O,Q35 

Krl!kan 0,35-0,40 . 2-3 0,Q25 -
N:ickstr5m 0,25< . . . - (små!) 

Stinesminde - - . . 
Ebeltoft Fiskerihavn . . - 2 -
Jutholmcn - . - . - - -
Sebbersund 0,17 . . . 1-2 - HN 

Ebeltoft Cimping 2 0,12-0,22 . - . 2-3 0,04 . 
Sørenga 7 - - . 
Stora Kro11n11 . . -
Kvirsoy 0,17-0,20 . 
He!geansholmcn 6 0,50 . . . 1 0,035 H 

CarolmXI - . . 2-3 - H 

Kviljo Strand I 0,30-0,60 . . . 2 0,DJ 
Lossen . . . - . 

Dt11111ebroge . . . - - . 
A1111a-Maria 0,30 - - - - -
De Grawe Adler 0,20-0,25 . . . - . 2-3 . - --
Jernbanetorgets Srasjon 0,80 . . . 1 0,025 H 

Concordia 0,05-0,30 . . . 
The Elisabeth . - 0,032 ---
Der er ikke angivet dimensioner på anden op/ænger, da der ikke er registreret koncise data hos nogen fimd i kataloget. Kursiv a11give1; nt 
der er tnle om estimerede værdie1: I kategorien diagonnl/asker henviser H til horisontni og V til vertikal. Olesen 2008. 
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2,0< 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 

Åkroken 1 

Nationalbanken 1 

Bredfjed 2 2 1 2 2 

Kungsor 2 1 2 

var konstrueret til indlandssejlads og derfor blev konstrueret med 
et spinklere spantesystem end i de øvrige fartøjer. 

En sammenligning af bundstoklængderne er vanskelig, da der 
kun findes data om hos fire klinkbyggede fartøjer (figur 74). Som 
gruppe betragtet fremstår de desuden noget heterogen. Dels er der 
kun registreret et bundstokmål hos henholdsvis Åkroken og Natio­
nalbanken. Kungsor, hvor der er taget bundstokmål fra 8 spanter 
nogenlunde jævnt distribueret i fartøjets forreste og midterste del, 
er derimod et indlandsfartøj (figur 75). Bredfjedmaterialet leverer 
det mest dækkende billede af tømmerdimensionerne, idet der her 
er taget udgangspunkt i 9 bundstokke jævnt fordelt i hele skibets 
længde. 

Drages der paralleller mellem de to bedst dokumenterede far­
tøjer, Bredfjed og Kungsor, så træder der klare forskelle frem i de 
registrerede længder. Det er formentlig forskelle, som i væsentlig 
omfang relaterer sig ttl fartøjernes størrelse og type. 

Op længere 

Oplængerne, der er opmålt hos Nationalbanken, Bredfjed, Lun­
deborg 2, Sørenga 5 og Jernbanetorges Stasjon, er alle konstrueret 
efter samme mønster (figur 76). Det vil sige de har samme bredde 
som deres respektive bundstokke og modsvarer nederst bundstok­
kens tykkelse, men affases opefter. 

Samlinger 

De klinkbyggede fartøjers spanteelementers indbyrdes forbinding 
er næsten kun udført med horisontale diagonallasker. Sebbersund, 
hvis spanter er delvist forbundet af vertikale diagonallasker, er den 
eneste undtagelse fra tendensen (figur 77). I dette tilfælde kan far­
tøjets bygningshistorie formentlig give svaret på det afvigende valg. 
Fartøjets spantesystem er således konstrueret efter et afvekslende 
mønster, hvor et regelmæssigt spant med en horisontalsamling af­
løses af et uregelmæssigt spant med vertikallask, som så igen afløses 
af et uregelmæssigt spant med horisontalsamling, efterfulgt af et 
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Figur 75. Registrerede bund­
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uregelmæssig spant med vertikalsamling inden mønsteret gentages. 
I tillæg hertil er det observeret, at spanterne vekselvist er fremstil­
let af henholdsvis eg og fyr, samt at fartøjets kravellagre flak var af 
eg, medens bordplankerne i de øvre klinkbyggede dele var af fyr­
retræ. Denne komplekse bygningshistorie har tidligere foranlediget 
undersøgerne til at fremsætte den teori, at fartøjet er bygget som 
et klinkbygget fartøj, formentlig i Norge, men siden hovedreno­
veret i kravelteknik i Danmark. Det er så i forbindelse hovedreno­
veringen, at skibsbyggerne for at styrke fartøjets skal indsatte flere 
spanter, som blev indbyrdes forbundet af vertikallasker. " 8 Lasken 
dokumenterer formentlig, at de pågældende skibsbyggere nu havde 
deres tekniske fundament i kravelteknologien, idet lignende lask­
ryper er genfundet hos de to kravelbyggede fartøjer Foldegade og 
B&W 4 samt det nederlandske Wieringermeervrag, der er dateret 
til før 1600. 229 

Kravelbyggede fiu·tøjers spanter 

Rettes blikket nu mod de kravelbyggede fartøjers spanter, så ses 
det blandt fundene, at hovedparten af disse fartøjer har et spante­
system, som, afhængig af fartøjsstørrelsen, er opbygget af op til fire 
elementer: bundstok, sitter, oplængere og støtholter (anden oplæn­
ger). Tømmeret er oftest udført af ret og fuldkantet rømmer. Det 
er ofte af varierende kvalitet, idet der optræder både veludførte, og, 
som hos eksempelvis B&W 5, hvor det optræder enkelte regulære 
grensrykker med bark på, grovere udførte spanter. ''0 

Nicolaes Wirsen anfører om indtømmerets dimensioner: "Van de 
dikte, der inhouten. r. Dees zijn op de kiel ¾, aen de scheer-gang, op 
de helft, gelijk de stueren op de zent 1/s van de dikte van de binne­
kant der steven. 2. Achter en voor lichter, boven en onder swaerdee'. 23 ' 

Bundstokken 

Vedrørende bundstokken specifikt nævnes: "De buik-stucken drie 
vierdepart van de steven". I reglen en parallelsidet egetræsbjælke, 
der er lagt tværs over kølen, og som strækker sig helt ud til kimin­
gen, men enkelte bundstokke hos Foldegade og B &W 4 er registre­
ret værende væsentlig kortere. Elefantens bundstokke består dog i 
enkelte tilfælde af flere bjælker. Der er observeret sandspor på hver 
side af kølen hos n fartøjer fordelt over hele perioden samt antyd­
ninger heraf hos Ebeltoft Camping z.'3' Sandsporene fordeler sig 
som to typer: Den ene type, der er observeret hos Elefanten, Vasa, 
B&W 5, De Grawe Adler og muligvis også hos Ebeltoft Camping 
2, bevirker, at der opstår et naturligt mellemrum mellem bund­
stokkens underside og kølbordets overside. I det andet tilfælde har 
kølbordets kurvatur nødvendiggjort udformningen af et firkantet 
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1,1.8 Wohlfahrt 1986 s. 11. 

229 LemCe 2006a s. 143-144. 

230 LemCe 2006a s. 161. 

231 Oversættelse: "Om ind­
tømmerets tykkelse. 1. Det 
er på kølen¾, ved skær­
gangen halvdelen, ligesom 
støtterne på senterne % 
af tykkelsen på stævnens 

inderkant (stævnbredden). 
2. Agter og for lettere, 
oppe og neJe 1,værere". 

Wirsen 1671 s. 67. 

232 Fund nr. 3, 6, 8, 12, 17, 

22-23, 26-27, 29, 32, 42 
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Witsen 1671 s. 68. 
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Bundstoktykkelse i cm 

eller kileformet udhak, således som det ses hos Foldegade, B &W r, 
B&W 4, Tau Vig, Kråkan, Nackstr6m, Ebeltoft Fiskerihavn. Hos 
Elefanten og B &W 5 ses det dog, at en række af de agterste bund­
stokke har fået tilvirket sandløbshuller ude i borde, i bundstokkens 
bagbordsside. 

Figur 78 viser en sammenhæng mellem fartøjsstørrelsen og 
bundstokdimensionerne. Ingen dimensioner under ca. ro cm og in­
gen over ca. 40 cm er registreret. At anvende spanter med en bredde 
på helt op til 40 cm, som det er tilfældet hos det kun 20-22 m lange 
Nackstromfartøj, forekommer ret kraftigt. I mindst 5 tilfælde er 
det observeret, at enkelte spanter er dimensioneret kraftigere end 
de øvrige, hvilket har foranlediget til en tolkning som mesterspan­
ter.'" Når bundstokken, som skitseret ovenfor i regelen fyldte hele 
flakket, er det evident, at længderne ligeledes relaterer sig til fartøjs­
størrelsen. En udredning af de enkelte fartøjers bundstoklængde vil 
derfor være irrelevant, da det blot vil bekræfte denne viden. 

Sitteren 
Ude i borde overlapper sitteren bundstokken. Den definerer kimin­
gens form og formidler derved overgangen mellem bund og side. 
Hos Witsen bestemmes "De zitters dick op 't boeizel de helft van de 
steven". '"' Og afhængig af fartøjsstørrelsen strækker sitteren sig of­
test over de yderste af flakkets bordgange samt 3-4 kimgange. Men 
som Foldegade og B&W 4 er eksempler på, så kan den strække sig 
helt ind til anden eller tredje bordgang. Valget af denne løsning er 
muligvis et forsøg på at udnytte de lange krumvoksede tømmerem­
ner til at styrke spantesystemet. 

I flere tilfælde udfylder de indskudte sittere helt mellemrum­
met mellem bundstokkene, så der opstår et massivt korpus, både 
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Tau Vig, Elefanten, Vasa, B&W 5, Kråkan, Nackstrom, De Grawe 
Adler, til dels Kråkan og Kvitsøy udviser dette træk. 

Spanterne er mere løst distribueret med mellemrum mellem 
bundstokke og knæ hos Foldegade, B &W 4, Ebeltoft Fiskerihavn 
I, Sebbersunds kravelbyggede flak, Ebeltoft Camping 2 og Kviljo 
Strand. Som det også ses hos V 0. C. Mauritius, så er ingen mel­
lemstore og store fartøjer tilsyneladende forsynet med et løst span­
tesystem med mellemrum mellem bundstokke og knæ (figur 79). 
Det er formentlig disse størrelsestypers større krav til skallens af­
stivning, der forklarer det træks udbredelse. At en række mindre 
fartøjer ligeledes fremstår med et spantesystem n1ed et sammen­
hængende korpus må på nuværende tidspunkt tilskrives skibsbyg­
gerens erfaring og arbejdspraksis. 

Oplængeren 
Skibssiden defineres af oplængeren, der giver skroget dets bredde 
ved vandlinjen .. Om oplængeren skriver Witsen "De oplangen op 
de scheergang dick 2 vijfde parten van de steven", hvilket modsva­
rer føromtalte dimensionsangivelser for indtømmeret. 235 Fundene 
viser, at oplængeren altid er monteret i forlængelse af bundstok­
ken.'36 Men kun hos Vasa og Dannebroge er der via en stødsam­
ling direkte kontakt. Dette er bemærkelsesværdigt, da det anføres 
hos Witsen, at "Oplangen, sttJf op bu1cksrucken, maecken sterke 
schepen". '" En tilpasning til en stødsamling kræver imidlertid en 
mere omhyggelig tømmerudvælgelse, som unægtelig vil medføre 

174 

/ 

Figm· 79. V.O.C. Mnw·itius' 
vragplan. Quille (fr.) - ko!. 
Efter. L'Hour & Loug I900 

s. 66. 

235 Oversættelse: "Oplæn­

gerne [er] på skærgangen 

'/
5 
af srævn[breddcn] tyk". 

Witsen 1671 s. 68; Hoving 

1994 s. 98. 
236 Fund nr. 2, 3, 6-7, 17, 22-

23, 26-27, 38, 40. 
737 Ow·Vi::rrrl"l~f"' "Ophr-ngf"rf' 

[af]srivet på bundstokke, 
giver stærke skibe". Witsen 
1671 s. 55. 



Figur 80. Principtegning af 
B&W 7's svalehalesamlinger. 
Efter Lemie 2006 s. 28r. 

238 Oerding 1989 s. 229-243; 

Steffy 1994 s. 129. 

239 Fund nr. 6, 22-23, 31, 34, 
37, 38, 40; Lemee 2006a 

s. 161-162. 

frasortering af en række længder af ellers velegnet bygningstømmer. 
Der er formentlig hensynet til, at skibsbyggerne frit kunne benytte 
vilkårlige længder, der kunne formes efter behov, som ligger bag 
nedprioriteringen af skrogets styrke. Vasa og Dannebroges skibs­
sider var konstrueret til at kunne modstå fjendtlig artilleriild, og 
måtte derfor bygges stærkere end fragtfartøjerne. Orlogsskibe som 
Callmar CasteU, Store Sophia, Stora Kronan, Carolus XI og Lossen 
er formentlig konstrueret med lignende kvaliteter for øje, men do­
kumentationen for spanteslagningens konkrete udførelse er i disse 
tilfælde utilstrækkelig. 

Den valgte samling mellem bundstok og oplænger hos B&W 7 
adskiller sig fra de øvrige fund ved i fartøjets forreste ende at være 
sammensinker ved hjælp af en svalehale, der var fikseret med træ­
og jernnagler (figur 80). Samlingstypen, der kendes fra 1500-tals 
skibsfundene Molasses Reef og San juan m. fl., blev af Thomas 
Oerrling defineret, som det væsentligste identifikationsparameter 
for kravelbyggede fartøjer i den Iberisk-atlantiske tradition i 1989. ''" 
I agterskibet var der derimod ikke nogen indbyrdes forbinding 
mellem spanterne. 

Støthofterne 
Srørholterne (anden oplænger), der udfylder mellemrummet mel­
lem sitterne hos en række af de mellemstore og store fartøjer, define-­
rer den øverste del af skibssiden og overskroget, men som hos B&W 
5, hvor kun den nedre ende af 25 størhalter er bevaret, er de oftest 
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nedbrudte. 239 Der mangler generelt set dimensionsdata, men som 
det er muligt at observere hos Vasa, så reduceres tværsnitdimensio­
nerne gradvist mod støtholternes ropende under skandækker. 

Middelspantstegningen til Dannebrage, der løb af stablen i 1692, 
samt fragmenter af Carolus Xl's skrog dokumenterer, at tredje og 
fjerde oplænger, endnu ikke er indført i det skandinaviske orlogs­
skibsbyggeri i slumingen af 1600-taller (figur 81). At sammensætte 
spanterne af flere kortere elementer var et forsøg fra bygmestrene på 
at modgå de tilragne forsyningsproblemer, der allerede berettes om 
i 1600-tallet, og som eskalerer i 17-1800-rallet.'·•0 

Spanteklodsen 

Carolus XI bliver hermed dels det ældste arkæologiske fund fra 
Skandinavien, hvori der er registret dobbelrspanter, dels det ældste 
Nordeuropæiske fartøj, der er forsynet med spanteklodser. Dob­
belspantet, der blev udviklet indenfor det engelske orlogsskibs­
byggeri ca. 1650 som "the double-sawn frame", har engelske skibs­
byggere, som Robert Turner, der byggede Carolus XI, formentlig 
introduceret i Skandinavien senere i 1600-tallet (figur 82). Spante­
klodsen, der ligeledes er et lån fra det engelske orlogsskibsbyggeri, 
hvor det dog tidligst registreret anvendt i 1714. ''' Det må derfor 
anses for usandsynligr, at Carolus XI er født med spanteklodser 
mellem spanterne, men da fartøjet først kasseres i 1732, er det be­
stemt en mulighed, at spantesystemet er blevet fornyet ved en se­
nere hovedrenovation. Studeres den opstillede spantesektion mere 
indgående, bliver det imidlertid klart, at træklodsen er alt for un­
derdimensioneret til at være en spanteklods. I stedet bør den da 
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Figur 8I, Dmmebroges mid­
delspa,zt. Midde/spantet ken­
des udelukkende fra Henrik 
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Figm· 82. Eugelsk dobbelt• 
spant. Efter Goodwill I987 
p. r4. Ti/fojelser: Olesen 2004. 

242 Witsen 1671 s. 74. 

243 Goodwin 1987 s. 23. 
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også ses som en reparation eller en korrektion af den uregelmæssige 
samling mellem de to oplængere. 

Kantspanter& klystømmer 
Ifølge Bjorn Landstram er der anvendr kanrspanter og klysrøm­
mer i Vasas bovparti, hvilket i kraft af deres vinkling på fartøjets 
lateralplan, bevirker, at spantesysremets karakter ændres i forskibet. 
Kantspanterne, som udgøres af halvspanter, der er boltet til stævn­
tømmeret, er udelukkende observeret i Vasa, men det kan ikke af­
vises, at <le ligeledes har været anvendt i de andre fund af store or­
logsfartøjer, men dette spørgsmål mangler fortsat besvarelse. Witsen 
omtaler ikke "draaispanter" i forskiber, men nævner, at der monte­
redes vinklede "steekers" i agterskibet af hans pinasskib. '·" Johannis 
Srurckenbergh ofte gengivne tegning fra midten af 1600-talletviser 
derimod, at kantspanter fandt anvendelse indenfor det nederlandske 
skibsbyggeri (figur 83). Ved at være monteret så langt for, at bovens 
fyldighed måtte forøges unødigt, og det blev nødvendigt at anvende 
krumvokset tømmer til de bagvedliggende bundstokke på en sær­
deles uøkonomisk måde, afviger kantspanterne på Sturckenberghs 
gengivelse fra den gængse opfattelse af, hvordan sådanne skulle ud­
formes. Oplysningerne om kantspanternes anvendelse indenfor en­
gelsk orlogsskibsbyggeri er derimod mo<lstri<len<le. Peter Goo<lwin 
anførte i 1987 at kanrspanter ikke blev benyttet i særlig udstrakt 
grad indenfor det engelske orlogsskibsbyggeri før 1715, medens det 
fremgår af Francis Sheldons orlogsfartøj Tre Lover, som han byggede 
til den dansk-norske flåde i 1689, at der er klare eksempler på, at en­
gelske bygmestre arbejdede med kantspanter (figur 84).'" 
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Kø/svinet 
Kølsvinet er lokaliseret liggende ovenpå bundstokkene i bunden 
af fartøjerne hos 13 fund. Hertil kommer, at der også er iagttaget 
udtag til kølsvin hos Bredfjed. Det må derfor konkluderes, at køl­
svinet givetvis var til stede hos samtlige masteførende farrøjer.2 44 

Kølsvinet, hvis oprindelse skal søges helt tiltage til det ældste sejl­
skibsbyggeri, skulle ifølge Witsen have en tykkelse på 2/3 af stævn­
bredden.'·" 

Kimingsvægere 
Kimingsvægere, der bidrager til skrogets langskibsstyrke, er regi­
streret anvendt hos B&W 1, Gideon, B&W 7, Vasa og Stora Kro­
nan. Hvad materialet formentlig indikerer i den henseende er, at 
vægerne kan opdeles i en nederlandsk og en iberisk-atlantisk type. 
Hos de to samtidige fartøjer B &W I og Gideon ses kimingsvægeren 
placeret i slaget, som en kraftigere dimensioneret, første vinklede 
bordgang i garneringen. B&W i's kimingsvæger, der har et trap­
zoid tværsnit, er 12 cm høj ude i borde og mellem 38 og 40 cm 
bred ind mod kølen. Den udgøres af en egebjælke, der er fikseret 
til spantesystemet med egetræsnagler med en diameter på ca. 3 cm. 
Gideons kimingsvægerkonstruktion, der er sammensat af to tøm­
merbjælker med affasede sider, er i princippet identisk med B&W 
i's væger (figur 85). Begges lighed med den væger (m - kim-wager) 
Witsen afbilder på sin planche L II er slående. '46 Siden fik B&W ri 
forbindelse med sin forlængelse påmonteret yderligere tre kimings­
vægere, men der er her tale om en specialkonstruktion, hvor den 
oprindelige væger flankeres af en ny væger til begge sider og yderli­
gere en ovenpå. 247 Endvidere kan der spekuleres i, hvorvidt ottende 
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Figur 83. Nederlandsk orlogs­
skib afbilledet uden klæd­
ningen. Tegningafjohmmis 
Sturckenbergh ca. I650. 

244 Fund nr. 6, 7, 8, n-12, 17, 

12-24, 27, 29, 32, 40. 
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Figur 84. Konstruktionsmodel 
af Tre Lover opstillet på 
Orlogsnmseet. lfolge Niels 
Probst erfremstillingen 
af 1mderskrogets form så 
ilmnrrti~k, flt dPt 11,i,ppi> !M11 
have haft en funktion som 
forlæg ved selve byggeriet. 

Efter Probst I993 s. 29. 
Foto: Orlogsmuseet 2000. 

Figw· 85. Gideons Middel­
spantstværsnit. Tegning 

Morten Gothche I994· 
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og niende bordgang i Elefantens garnering, der med en tykkelse på 
7-8 cm, er kraftigere dimensioneret end de øvrige garneringsplan­
ker, i virkeligheden har haft en væger funktion. 

Da Vasa er bygget af den nederlandske bygmester Henrik Hy­
bertszoon (?-1627), bør kimingsvægeren her umiddelbart regnes til 
samme gruppe, men den adskiller sig imidlertid fra de ovenstående 
ved at bestå af en række mindre bjælker, der er indsat mellem kat­
sporene og sitterne i lasten, og som langs oversiden har fået påboltet 
en uhørt kraftig bjælke, der udover at formidle katsporenes indbyr­
des forbindelse, også fikserer dem i længderetningen. At anvende så 
kraftig en overligger er atypisk, men som det kunne ses i forbindelse 
forlængelsen af B &W 1, så kan det vise sig nødvendigt at forstærke 
kimingen, når fartøjsdimensionerne forøges. Og i den forbindelse 
er det interessant, at HeinJakobsson, der overtog bygningen af Vasa 
i 1626, under søforhøret efter forliset nævnte, ar han forøgede Vasas 
bredde med 1'5" i forhold ril den byggekontrakt, som kongen havde 
approberet tidligere. Spørgsmålet er herefter om den overdimensio­
nerede kimingskonstruktion skal ses i denne kontekst? 

Kimingsvægerne hos B&W 7, der udgøres af to IO-II cm tykke 
og 40 og 46 cm brede egeplanker, lagt kam-mod-kant, forekommer 
forholdsvis anonyme. Men på den lodrette side imod cenrerlinien 
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var der på den inderste dog et mindre svalehaleformet indhak, der 
er et karakteristika, som knytter sig specifikt til den iberisk-atlan­
tiske skibsbygningstradition. Lignende svalehaleformede indhak er 
identificeret hos San juan og Nossa Senhora dos Mdrtires. ,.,, Stora 
Kronrm, der som bd<endr er konstrueret af englænderen Francis 
Sheldon, er forsynet med både kimings- og bjælkevægere. Nederst 
var der ovenpå klædningen i flakket monteret to langsgående væ­
gere. Den lavest liggende, her kaldet "flakvægeren", der er 42-45 cm 
bred, er monteret cirka en-to plankebredder fra kølen (ca. 40-60 
cm), medens den øvre, antageligvis kimingsvægeren, er monteret 
rre plankebredder højere oppe i skroger. At anvende to vægere i 
bunden af skroget har ingen paralleller blandt andre skandinaviske 
fund fra perioden, men det var en almindeligt indenfor engelsk 
orlogsskibsbyggeri. '" På engelske farrøjer dannede kimingsvægerne 
oprindelig underlag for de kraftige krydsede dækstøtter, "cross pil­
lar", som dog gik ud af brug med udgangen af 1600-tallet. Med 
hensyn til bjælkevægerne, der også er identificeret hos Store Sophia 
og Carolus XI, og som ligeledes ses på Witsens planche LII (i - balk­
wager), må betegnes som et standardelement i forbindelse med al 
dækskonstruktion indenfor al kravelbyggeri. 

Katspor 
Katspor, der også er omtalt af Witsen, og som i fællesskab med 
dæksbjælkerne anvendes til at styrke tværskibsforbindingen ind­
vendigt, er registreret hos B &W r, Gideon, Elefanten, Vasa, B &W 
5, Stora Kronan, Lossen og Dannebroge, men har formentlig i for­
skelligt omfang været til stede hos flere andre mellemstore og store 
farrøjer (figur 86-88). 

Katsporene er fordelt løst og uregelmæssigt med varierende ind­
byrdes afstand hos B&W r, Elefanten og B&W 5. B&W r's katspor 
er ifølge Christian Lemee distribueret helt uden noget mønster.'" 
De udgøres af tre gennemgående og to halve. De to forreste er for­
mentlig isat ved bygningen, medens de øvrige først blev monteret i 
forbindelse med forlængelsen. Afstanden mellem katsporene er så 
forskellig som mellem ca. 0,70 og 4,3 m. To af katsporene er halve, 
og derfor kun strækker sig fra kimingen og til ca. ro cm fra køl-­
svinets kant, medens de øvrige er gennemgående og strækker sig 
fra kiming til kiming, hvor de er nedfældede i kimingsvægerne og 
fikseret til såvel spanter som inder- og yderskrog med trænagler med 
diameter på 3 cm. Det kan imidlerrid ikke udelukkes, at fartøjet 
blevet forsynet med flere uregelmæssigt monterede katspor ved ders 
forlængelse. R&W 5's fem bevarede katspor forekommer ikke umid­
delbart at være distribueret med nogen særlig regelmæssighed. Set 
fra for er de monteret med en indbyrdes afstand på henholdsvis ca. 
3,00-6,75-r,12-2,r m. De består af tømmerstykker i bredder mellem 
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Figur 86. B&W s's vragplan. 
Tegning Lemde 2002. 

12 og 25 cm, og så forskellige højder som 20-50 cm samt i længder på 
op til 3,5 m. Forreste katspor er et krumvokset stykke egetømmer, 
der fungerer som en sitter i lasten, medens de resterende er egen­
tlige katspor, som ligger på tværs af kølsvinet. På forsiden af kat­
sporet, nummer to fra agter, er der placeret en sitrer i lasten i begge 
sider. Det er dog kun i styrbordsside, at den er fuldt bevaret over en 
længde på 3,4 m. Øverst overlappes den på forsiden af et dæksknæ. 
Yderligere seks dæksknæ er bevaret i styrbordsside, hvor de sidder 
monteret med en indbyrdes afstand på 120 og 125 cm. Mere regulære 
katspor er observeret hos Hejanten og Lossen, hvor der er en indbyr­
des afstand mellem de enkelte elementer på henholdsvis 3,2 og 2 m. 
Der er identificeret både katspor og sittere i lasten i begge fartøjer, 
men af sitterne i lasten er kun de nederste dele bevaret i begge tilfæl­
de. Selve katsporene, der er nedfældet over kølsvinet hos Elefanten, 
er målt i længder på op til 5,6 m, bredder på op til 32 cm samt højde 
på 30 cm og fæstnet med en kombination af træ- og jernnagler. Om 
den forholdsvis store afstand mellem katsporene i Elefanten hænger 
sammen med, at fartøjet kun var bestykket med let kalibreret skyts 
på vejrdækket, eller det var af hensyn til lastkapaciteten på den lange 
færd til Asien, kan ikke entydigt bestemmes. 

Et regelmæssigt, systematisk distribueret system af katspor er 
komplet bevaret på Vasa (jf. Appendiks 2). Det udgøres af 21 kat­
spor, der strækker sig fra kiming til kiming. De er fordelt med en 
indbyrdes afstand på 1,5-1,78 m, og er målt i bredder mellem 30 

og 38 cm og i højder mellem 62 og 93 cm. Flertallet er dog 62-65 
cm høje. Ude i borde overlappes katsporene langs agtersiden af de 
krumvoksede sittere i lasten, der forbinder flakker og skibssiden. 
Langs sit vertikale forløb overlappes sitteren i lasten af de meget 
lange slagstændere, som fra sit basis umiddelbart over kimingen 
strækker sig i forlængelse af katsporene op til under øvre batteri. 
Slagstænderen, der har udtag på bagsiden, så den kan passes ned 
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Lossen, Stolen, Vesteroy 

i...,....t,, I ______ I ,__ 
_ _; 

over banjervægeren og nedre batteris væger, har på forsiden to for­
tykninger, der gør det ud for et dæksknæs vandrette arm under 
henholdsvis nedre- og øvre batteris dæksbjælker. Dens funktion var 
at kompensere for den svækkelse af skroget, som kanonportene gav, 
men da livholtet og vaterbordet blev overskåret af slagstænderen, 
blev den efterhånden afskaffet. '5' Sitteren i lasten overlappes også 
langs sit vertikale forløbs agterside, idet et krumvokset, vertikalt 
dobbeltknæ strækker sig fra en basis, der modsvarer slagstænderens 
basis, og op til under nedre batteri. Dobbeltknæet minder meget 
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Figur 87. Losseus vragloknlitet. 
Efter Molnug & Schee11 I983 
s. 82. 

Figur 88. B&WI (overst) & 
Elefimteus udgrav11iugsp!n11. 
Tegning Lemie 2002. 

251 Koefoed 1993 s. 152; 
Hoving 1994 s. u9. 



Figur 89. Et lastrum med 
katsporets forskellige elementer 

synlige. 
Efter Witsen r690 pla11che 
LIX. 



om slagstænderen, idet også dette understøtter dæksbjælkerne på to 
over hinanden liggende dæk- i derte rilfælde altså banjerdækket og 
nedre batteri. Den systematiske brug af indvendigt forstærknings­
tømmer inddeler hele underskrogets indre i ialt 21 "katsporssektio­
ner". Herved opnås der en vigtig tværskibsstyrke, og en betydelig 
del af trykket fra det runge artilleri optages. Skønt katsporssektio­
nernes enkelte elementer ligger helt op til hinanden, er de dog ikke 
konstrueret med henblik på at passe ind i hinanden, og de er da 
heller ikke indbyrdes forbundet. I forskibet er katsporene erstattet 
af bovbåndene, som ude i borde overlappes af krumvoksede zittere 
i lasten på agtersiden. Øverst afsluttes afbindingen af boven af de 
kraftige dæksbånd, der er monteret umiddelbart under klystømme­
ret. Bovbåndene følger ikke katsporenes sektionsinddeling. 

Gideon og Dannebroges katspor mangler dokumentering. Dog 
er der hos Gideon opmålt et enkelt katspor, som strækker sig fra 
kiming til kiming samt det nederste af en krumvokset sitrer i la­
sten. Og i lyset af observationerne i de andre orlogsfartøjer er det 
højst sandsynligt, at også de er forsynet med katspor i hele flakkets 
længde. 

Indtømmerets kurvatur 

Bortset fra de forholdsvis plane bundstokke er det kompliceret at 
danne sig et billede af dæks-, spante- og katsporselementernes di­
mensioner. I mange tilfælde skyldes problemerne elementernes pla­
cering højt oppe i fartøjerne, og deraf følgende ringe bevaringsgrad. 
Det er dog også et problem, at eksempelvis sitterne, som ofte er 
bevaret, i mange tilfælde er ukomplet dokumenteret. Ofte begræn­
ser dokumentationen sig til r-3 tværsnit. Er de indmålr de strate­
gisk korrekte steder i vraget kan skroget rekonstrueres, men der 
mangler vigtig viden om de enkelte spanters dimensioner. Fundene 
viser imidlertid, at sitternes/sitterne i lastens bredde og tykkelse i 
store træk modsvarer bundstokkens dimensioner. iil Når det gælder 
sitterne og oplængerne er hverken længde- eller tværsnitsdimensio­
nerne isoleret set interessante. Analyser af bygningsrømmeret fra 
de to 1500-talsfartøjer San juan og Mary Rose udført af canadieren 
Brad Loewen, har vist, at tømmerets kurvatur og alder er vigtigere 
parametre, når den baskiske eller engelske bygmester udvalgte sit 
bygningstømmer. Men ifølge Loewen knytter udvælgelseskriteri­
erne sig ikke kun til bygmesterens ønsker, idet skovbrugets resurser 
også skal indregnes.'" 

Den metode Loewens analyser har skabt rammerne for, kan 
også anvendes på de skandinaviske fund, der er konstrueret med 
brug af geometriske formgivningsredskaber. Det er derfor essen-
tielt at kortlægge spanternes kurvatur. Opmålinger af spantekur- p d 6 s 252 un nr. 3, , , 17, 23. 

vaturen med den fornødne detaljeringsgrad fra de vigtigste kilder, 253 Locwen 2am s. 241-243. 
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dvs. B&W-materialet og Vasa, er dog ikke tilgængelige. En række 
observationer vedrørende B&W 5 udført af Christian Lemee påvi­
ser imidlertid, at alle oplængere har samme kurvatur.'" Angående 
B &W 5's skrogudsnit, der blev hjemtaget i forbindelse med felt­
arbejder, så har sitternes øvre del som overlapper oplængerne en 
kurvatur, der er identisk med oplængernes. Den nedre dels form er 
derimod mere varierende, og består af både rette og svagere krum­
met former. Formentlig et forhold der er udtryk for, at den endelige 
tilpasning er foretager af skibsbyggeren under selve monteringen. 
Hos B &W r og 4, som der ligeledes er hjemtaget skrogudsnit fra, 
er problemsrillingen mere kompleks, idet der kun kan foretages 
opmålinger på enkelte sittere, der alle består af korte, kraftigt for­
arbejdede, vinklede tømmerstykker, hvis ender endvidere er tildan­
nede på en sådan måde, at der opnås større vinkler end tømmeret 
naturligt giver. Således illustrerer fire sittere med en samlet vinkel 
på ca. 44°, 45°, 56° og 73°, hvoraf den længste err,6 m, fra B&W 4's 
skrogudsnit problemstillingens aktualitet. Hos B&W r kunne der 
dog måles en enkelt 1,9 m lang sitter med en samlet vinkel på 78°. 
Tre andre sittere er målte med vinkler 40-45° og længder mellem 
1,3 og 1,7 m. Men skønt B&W 4's skrogudsnir er udtaget af mid­
rersekrionen, så er B&W r's skrogudsnit udtaget i boven, hvilket 
svækker mulighederne for at opnå et repræsentativt billede af de 
valgte tømmeremner. 

Samlinger 

Indbyrdes fiksering af de enkelte spanteelementer er udelukkende 
registreret hos B &W 7 og Carolus XI, der, som førnævnt, viser 
tilbage ri! henholdsvis den iberisk-atlantiske byggeskik og det en­
gelske orlogsskibsbyggeri. Desuden er de kravelbyggede fartøjers 
spanter registreret delvist indbyrdes forbundet af vertikale diago­
nallasker hos B &W r, B &W 4 og Sebbersund, medens Caro!us 
XI i mindst et tilfælde er forbundet af en horisontal diagonallask. 
Sebbersund indtager, som tidligere beskrevet, en særstilling ved sin 
kombinerede klink-kravellagte borde. Det er derfor interessant, 
at den bygmester, som fornyede spanterne, og som var oplært i at 
bygge i kravel, valgte at montere laskerne vertikalt, og ikke som hos 
de klinkbyggede fartøjer, horisontalt, da der ikke menes at være 
egentlige konstruktive fordele forbundet med anvendelsen af ho­
risontale lasker frem for vertikale lasker.'" Valget af den ene type 
frem for den anden må derfor i højere grad hænge sammen med, 
hvad der mest hensigtsmæssig for skibsbyggeren. Caro!us XI's hori­
sontallask kan imidlertid tænkes at udtrykke den praktiske forskel 
mellem engelsk og kontinentale spanteslagning. Engelske spanter 
er alcid forbundet af horisontale diagonal hagelasker frem til stød-



lasker, i kombination med "spanteklodser", og bliver enerådende i 
begyndelsen af 1700-raller. ''' 

Fikserin;; 
Alle klink- og kravelbyggede fartøjers spanter er fikseret til klædnin­
gen ved anvendelse af trænagler samt i visse tilfælde med begrænset 
brug af jernnagler. Trænaglerne, er både udført i eg og enebær. Der 
er oftest anvendt en enkel nagle pr. bord pr. spant, som orienterer 
sig mod landet ved bordenes nedre kant hos de klinkbyggede farrø­
jer. 257 Lundeborg 2, hvor trænaglerne er anbragt parvis i de tre span­
ter længst mod agter, samt B&W 3, viser dog, at der også finder en 
delvis anvendelse af flere nagler pr. bord pr. spant, hos de klinkbyg­
gede fartøjer. Naglernes fordeling blandt de kravelbyggede farrøjer 
er væsentlig mere varieret. De kravellagte bordgange hos Åkroken 
var således monteret med en enkelt trænagle pr. bord pr. spant, som 
orienterer sig mod bordenes midte. Om det er skibsbyggerens sko­
ling indenfor klinkbygningsteknologien, som den resterende del af 
fartøjet var bygget i, der var afgørende for den valgte løsning, kan 
være en forklaring. Der mangler dog komparativt materiale til at 
underbygge en sådan hypotese. I de egentlige kravelbyggede fartø­
jer er antallet af nagler pr. bord pr. spant i alle tilfælde to eller flere 
afhængig af de enkelte plankers bredde. Hertil kommer, at naglerne 
hos B&W r, B&W 4, Elefanten og B&W 5 kan klassificeres på to 
måder. Dels dem der har en længde, som svarer til skrogets tyk­
kelse, og dels dem der ikke har. De gennembrydende nagler var 
isat først med henblik på at afstive flakket og kimingen, medens de 
kortere nagler blev isat senere, inden ga_rneringen monteredes. Men 
som det beskrives i relation til byggekronologien, er de anvendt i 
forskellig omfang afhængig af skibsbyggerens metode. 

Klinkbyggeri 
Detaljerede studier af byggesekvensen hos Skuldelcvfundene m. 
fl. udført af Nationalmuseets Skibshistoriske Laboratorium ledte 
til, at Ole Crumlin-Pedersen anerkendte de eksisterende klinkbyg­
ningstraditioner, heriblandt også det klinkbyggeri, der udspiller sig 
omkring det vestnorske byggeri af Nordlandsbåde, som remini­
scenser af det ældre nordiske skibsbyggeri fra vikingeriden og mid­
delalderen. ' 58 

De klinkbyggede fartøjers byggesekvens skildres bedst via Bred­
fjedfundet. Her ses det, at kølstrækningen fulgres op af forstæv­
nens pålaskning forrest og agterstævnen tapning neJ i kølen~ i ag­
terenden. Herefter fulgte monteringen af bordplankerne, der blev 
monteret i den ene side, hvorefter de blev streget af på en anden 
planke, så den kunne tildannes til brug i modsatte side. At kopiere 
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Figur 90. Vaterbræt med ind­
stregede mål. Efter Christensen 
I970 S, 2JO, 
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plankedimensionerne i den ene side og overføre målene til den an­
den er tidligere observeret i de senmiddelalderlige koggefund NZ 
43 og Almere fra Nederlandene.'" Efter bordenes indbyrdes fikse­
ring med nagler, som klinkedes indvendigt, kunne skroget sluttes 
med bundstokkenes og oplængernes montering. 

Der blev, som tidligere påvist, anvendt geometriske retningsgi­
vere ved udformningen af forstævnen. Derimod er der ikke bevis 
for tilsvarende redskabers anvendelse ved udformningen af selve 
skroget. I ældre fund, som Skuldelev 3, menes køllængden at have 
fungeret som et relativt målesystem, der dannede udgangspunkt for 
defineringen af skrogets øvrige dimensioner. Hvordan de følgende 
elementer indgik i systemet vides ikke, men man kan forestille sig, 
at dimensionerne blev kontrolleret på specifikke positioner i skro­
get, evt. ud for hvert spant. '60 En sådan fremgangsmåde vil kunne 
forklare, hvorfor spanterne ses monteret med regelmæssige interval­
ler hos flertallet af de klinkbyggede fartøjer.''' 

De hidtidige undersøgelser af vragfundene har ikke formået 
at relatere konkrete formgivningsredskaber til skrogets bygning. I 
artiklen Båtbyggerverktoy og læreproces, fra 1970, hvor den norske 
arkæolog Arne Emil Christensen bl.a. beskæftiger sig med de æl­
dre hjælpemidler i det traditionelle skibsbyggeri, præsenteres der 
imidlertid flere seriøse bud på sådanne redskaber anvendelse (figur 
90).'6' Christensen, som støtter sig til Eilert Sundts (1817-1875) ældre 
studie fra 1865 af det traditionelle nordnorske bådbyggeri, beskriver 
bl.a. en "båtalen" eller "likn". Der er tale om en lang målestav med 
flere påførte mål, som angiver fartøjets bredde ved første bordgang 
midtskibs samt en del afstande til en snor, der blev udspændt mel­
lem stævnene m.m.''' Selve bordgangenes hældningsvinkel anføres 
kontrolleret af et "båtvater'\ "loddebrett,,, eller en "leggpasscr,,, der 
er redskaber, som kendes anvendt i forskellige varianter i andre dele 
af Skandinavien. Den ældste gengivelse af et loddebræt er i sven-



skeren Åke Classon Rålambs (165I-I718) Skeps Byggerij eller Adelig 
Ofoings fra 1691, hvor nr. 45 og 72 på planche I viser redskabets 
tilstedeværelse i den aktuelle periode. 

At det ikke er lykkes at påvise en anvendelse af lignende red­
skaber hos fundene kan bero på, at de indstregede mål var unikke 
for <len enkelte skibsbygger og kun forstået af en fortrolig kreds 
omkring ham. Herved er vi forhindret i at afkode, hvilke prin­
cipper, der har styret formgivningen af det enkelte klinkbyggede 
fartøj. På den anden side er der ikke gjort iagttagelser hos fundene, 
som foranlediger til at antage, at skibsbyggerne i henholdsvis byg­
gesekvensen eller i formgivningen grundlæggende afveg de over­
ordnede principper for klinkbyggeri, der skitseredes ovenfor. Med 
sit kombinerede klink-kravelskrog adskiller Sebbersund sig umid­
delbart fra resten af fundene. Iagttagelserne i de bevarede dele indi­
kerer imidlertid, at den oprindelige byggesekvens fulgte, hvad der 
kan betegnes som traditionelt senmiddelalderligt klinkbyggeri (fi­
gur 91). Fartøjets hovedreparation, der repræsenterer en sekundær 
byggesekvens, er derimod udført i kravelteknik. 

Åkroken har formentlig som eneste af de undersøgte klinkbyg­
gede fartøjer en afvigende byggesekvens. Det formodes nemlig, at 
efter flakkets og bundstokkenes montering, blev spanterne rejst frit 
inden monteringen af de øvre bordgange. Løsningen, undersøgerne 
opfattede som et tidligt eksempel på halvkravel, har flere specifikke 
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Figur 9I. Rekomtmktion 
afSebbersunds tværsnit. 
Tegning: Morteu Gothche 
I985. 



fordele for skibsbyggeren, idet monteringen af de øvre bordgange 
blev lettet og brugen af klinknagler kunne reduceres væsentlig. 

Kravelbyggeri 

Hvis vi nu sætter fokus på kravelteknologien, så er en kortlægning 
af, hvilke konstruktionsmetoder der anvendtes i det enkelte fartøj 
en afgørende forudsætning for at kunne spore det anvendte byg­
gekoncept. Det er fortrinsvis resultaterne fra de velundersøgte fund 
fra B&W-grunden, der gav Christian Lemee særdeles gunstige be­
tingelser for at studere byggesekvensen, de anvendte formgivnings­
principper og deres teknologiske ophav, der skaber afsæt for den 
videre forståelse af konstruktionsprincipperne hos en række af de 
øvrige fartøjer. 

Frieslandsmetoden 

B&W 4 fra 1582-1583, det ældste fartøj, hvis byggesekvens det er mu­
ligt at rekonstruere, menes efter kølstrækningen at have fået tre "me­
sterbundsrokke" lagt på tværs af kølen (figur 92). De indskrænkede 
sig præcist til flakkets bredde og var bredere end de øvrige spanter. 
De to forreste er helt rette; den forreste lå omtrent, hvor flakket æn­
drer karakter fra plat og begynder at rejse sig. Den anden derimod 
ligger i området "op de hals". Den agterste, der på tilsvarende vis er 
placeret omtrent, hvor rejsningen mod agterstævnen begynder, er 
derimod vinklet, men med rette "ben". At det vitterligt er mester­
bundstokke, som var blevet isat før flakkets montering, understøttes 
af, at der mangler fiksering mellem køl og kølbord. I stedet er fik­
seringen formidlet af mesterspanterne. Efter mesterbundscokkenes 
isættelse fulgte opklampningen af flakket og første kimingsplanke, 
hvorefter indtømmeret med bundstokken som første element fulgte. 
I det optagne skrogudsnit, der danner grundlag for analysen, ses 
det, at en enkel bundstok, som eneste del af indtømmeret, ikke lig­
ger ovenpå hullerne efter spirpindene. Den blev foreløbigt fikseret 
af jernspigere, der er drevet i udefra, inden den endelige fastgørelse 
med trænagler, ca. en pr. bordplanke, som også isattes indefra, fandt 
sted. Kendsgerningen, at det optagne skrogudsnit kun strækker sig 
over 1,6 m af fartøjets længderetning betyder, at det ikke kan ude­
lukkes, at flere bundstokke fungerede som midlertidig fiksering af 
klædningsplankerne andre steder i skroget, men det er ikke påvist. 
Efter fikseringen af flak og kiming, fjernedes de resterende klamper 
i takt med, at resten af bundscokkene gradvist monteres, oftest med 
en jernspigre pr. bundstok samt en trænagle pr. bordplanke. Efter­
følgende blev de midlertidige klampehuller proppet med spirpinde. 
Nu fulgte sittecne, der ligeledes monteres med ca. en jernspiger pr. 
sitter og trænagler, hvorefter yderligere en klædningsplanke blev 
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monteret. Efter flakket og kimingens tilblivelse skulle siden formes. 
Det skete enten ved, at oplængerne - eller enkelte "mesteroplæn­
gere" - blev rejst frit, og de resterende bordplanker blev fikseret 
hertil med trænagler, eller ved at hele skallen blevet planket op, og 
indtømmeret efterfølgende isattes. Lemee har desuden foreslået, at 
garneringsplankerne, der var lagt efter et alternerende mønster af 
brede og smalle planker, monteres umiddelbart efter sitternes isæt­
telse med ca. 2-3 trænagler, som drives gennem hele konstruktionen, 
og efterfølgende forkiles udvendig og indvendig.''' Det kan imidler­
tid ikke afvises at samtlige spanter og hele klædningen var fuldendt 
før garneringens montering. 

Bygningen af B &W 4 påbegyndes efter det "bundbaserede" 
koncept, men ændres efter flakkets og kimingens bygning mulig­
vis til et "skeletbaseret" koncept. Herved er der klare ligheder med 
Witsens "hollandske metode". Anvendelsen af tre "mesterbund­
stokke" i selve formgivningen kan dog ikke føres direkte tilbage til 
Witsens beskrivelse, der kun foreskriver brugen af et enkelt mester­
spant, sammensat af både bundstok og sitrer.''' 

Skønt mesterbundsroldcene havde til hensigt at definere flakkets 
form og udstrækning, kom Lemee på baggrund af sit rekonstruk­
tionsarbejde frem til, at der i bordgangene i kimingen var anvendt 
en formgivende skabelon, formet af en klampe med en vinkel på 
ca. 30°, som med et mellemrum på 70-90 cm, vinkelret på bordets 
landing, var fastgjort til plankernes overflade. 

Rekonstruktionsarbejdet ledte endvidere frem til den antagelse, 
at siden var formet af en kurve, som blev repeteret i alle oplængere 
i det meste af fartøjets længde, således som det også kan observeres 
hos B&W5. 
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Figur 92. B&W 4 i på opstalt 
ogpla11. Tegning: Christiau 
Lemie 2002. 
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Figur 93. Et "Wytschip". 
Fartojstypeus lighed 
med B&W 4 m.fl. er 
bemærkelsesværdig. Efter 
Witsen I690 s. 179. 
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De små klamper, der fungerede som retningsgivende skabeloner 
ved kimingens formgivning, har Lemee foreslået afledt af Pytago­
ras retvinklede trekant, hvor der dannes en figur som følger det 
klassiske størrelsesforhold 3-4-5. Der kan imidlertid rejses tvivl om 
brugen af Pytagoras som retningsgiver for dannelsen af vinklen i 
klampen, idet de målte vinkler, 31,5°-33°, er meget spidse. Ved an­
vendelse af Pytagoras principper som retningsgiver, vil en vinkel 
i omegnen af 37° være tættere på det klassiske størrelsesforhold. 
Uanset om dette størrelsesforhold er anvendt, så viser anvendelsen 
af mesterspanter, stereotype klamper og muligvis også en oplænger­
skabelon, som retningsgivere, at der er tale om en yderst forenklet 
byggeproces. Processen fordrer således kun, at skibsbyggeren besid­
der en yderst basal viden om geometri samt et elementært kendskab 
til betjeningen af vinkelmålere, vaterpas og tommestok m.m. for at 
kunne kontrollere sine mål og vinkler under bygningen_ Fundene 
af Bremerkoggen og Almere Wijk 13, der også er bygget ved med 
brug af midlertidige klamper, viser imidlertid, at kimingen alle­
rede vinkledes hos de middelalderlige kogger, men det kan med 
sikkerhed afvises, at det klassiske størrelsesforhold var i spil på dette 
tidspunkt."' 

Dette rationelle system var tilsyneladende særdeles velegnet til 
formgivningen af mindre fartøjer med plat flak, vinklet kiming og 
stejle sider. Tillige med flere samtidige gengivelser af mindre fartø­
jer, så bekræfter en gruppe parallelfund med lignende skrogformer 
formgivningsprincippets udbredelse. Både Foldegade, B&W r og 
Nackstrom har da også klare fysiske ligheder hermed, bl.a. skrog­
form, enslydende længde-bredderelation samt næsten identisk di­
stribuering af spanterne (figur 94). Spanterne er desuden konstru-



eret med vinklede kimingsbord med omtrent samme vinkling. Det 
er derfor nærliggende ar antage, at disse fartøjer følger samme kon­
struktionsprincip som B&W 4. Fundene af Lelysrad Beurtschip, 
ca. 1580, og Wieringermeer, før 1600, i det tidligere Zuiderzeeom­
råde samt der nordfrisiske fund ved Ulvesbiill, ca. 1600, i den tyske 
del af Vadehavsområdet, der også har fysiske ligheder med B&W 
4, er ligeledes forsynet med vinklede kimingsbord. Det bør dog 
bemærkes, at vinklingen af kimingsbordene hos Lelystad Beurt­
schip ikke følger Pytagoras klassiske størrelsesforhold. '6

' Generelt 
betragtet havde denne gruppe af mindre fartøjer, som følge af deres 
platte flak og vinklede kiming en særdeles lav dybgang, der tillod 
ar de kunne hvile på havbunden ved ebbe. Som helhed modsvarer 
disse egenskaber meget nøje de krav, der blev stillet til kystfartøjer, 
som gik i fart i Zuiderzee- og Vadehavsområdet. 

At klampens retningsgivende funktion hverken omtales hos 
Wirsen eller Yk, medens fartøjer, som muligvis er bygger herefter, 
gengives på stikkene hos Wirsen, kan enten forklares med, at der 
ikke bygges efter metoden omkring Amsterdam og ved Maasfloden 
på dette tidspunkt eller, at metodens brug er blevet overset. Funde­
nes lighed med smakken, "de smak", en fartøjsrype der oftest var 
forsynet med en enkelt mast, og som var meget udbredt i Friesland, 
peger derimod i retning af metodens kerneområde skal findes i Va­
dehavsområdet. ?68 

Både fundene og referencematerialet indikerer, ar den kon­
srrukrionsmetode, der er iagttager i B &W 4, er produktet af et 
meget langt udviklingsforløb, som viste sig velegnet til bygning af 
mindre kyst- og indlandsfartøjer. Den store gruppe fartøjer, der er 
bygget efter metoden, er næsten alle dateret til riden sidste fjerde­
del af 1500-raller, hvilket formentlig samtidig er tidspunktet for, 
hvor flertallet af de nederlandske skibsbyggere begyndte at bygge i 
kravelteknik. Alene Nacksrrom, der er dateret til før 1640-1645, er 
dateret yngre, men reparationer og slidspor viser, at dette fartøj var 
flere årtier gammelt ved grundsætningen, hvorfor der er grundlag 
for arredatere fartøjet til tiden ca. 1570-1600. 

Den snævre dateringsramme for fartøjer konstrueret efter 
"B&W 4-metoden" kan være et indicium på, at søfartserhvervet 
afskrev den til fordel for andre løsninger i begyndelsen af 1600-tal­
let. En mulig årsag hertil er eventuelt, at det stigende behov for 
fragtkapacitet, fordrede benyttelsen af større fartøjer i farten på 
Skandinavien, hvis bygning krævede en divergerende tilgang. Det­
te understøttes af den tidligere analyse af størrelsesfordelingen, der 
viste, at andelen af små kravelbyggede fartøjer er faldende i løbet af 
1600-rallet, medens andelen af mellemstore og store kravelbyggede 
fartøjer er stigende. Den påviste forlængelse af B &W 1 dokumen­
terer også et hastigt stigende behov for fragtkapacitet i begyndelsen 
af 1600-rallet. 
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269 Versteeg 1972. 

Der fremgår af både samtidige afbildninger hos bl.a. Wirsen 
samt W. K. Versteegs opmålinger fra omkring år 1900 viser, at 
der fortsat blev bygget efter "B &W 4-metoden" på de nederland­
ske værfter i lang rid efter år 1600. ''' De afbildede fartøjer er alle 
mindre "bundbaserede" kyst- og indlandsfartøjer med plat flak og 
vinklet kiming. 

Amsterdammetoden 

En anden metode anvendt til bygning af store fartøjer er identificeret 
ud fra analyser B&W 5's byggesekvens. Overordnet set er der tale om 
endnu en version af den "hollandske metode", som på visse punkter 
adskiller sig fra "Frieslandsmetoden". Central for denne metodevari­
ant er det, at der formentlig ikke er monteret mesterbundsrokke forud 
for monteringen af flakket. I stedet har kølbordet været midlertidigt 
fikseret til kølen, og flak og kiming var monteret ved brug af midler­
tidige klamper. Som afstandsbræt mellem kølbord og bundstok blev 
der, forud for ilægningen afbundsrokkene, monteret en tinge! ovenpå 
kølborder. Herefter blev bundsrokkene, der midtskibs rejser sig ca. 2 
(Amsterdammerfod) over kølen, lagt i, medens klamperne løbende 
fjernes og hullerne blev proppet med spirpinde. Fremdeles ses det hos 
B&W 4 ses, at plankerne blev fikseret med minimum en trænagle pr. 
planke før ilægningen af garneringen. Samme karakteristika kan dog 
ikke entydligr iagttages hos B&W 5. I stedet har skibsbyggeren lagr 
bundstokkene på den skalbyggede bund og dækket dem af garnerin­
gen, som blev spigret med enkelte jernspigre. De kimingsafsrivende 
sittere kunne nu sættes i og fikseres med enkelte jernspigre udefra og 
ca. 2-4 trænagler indefra. Også hos B&W 5 ændredes byggekonceptet 
nu til "skeler-først" byggeri, idet oplængerne herefter rejstes frir. For at 
holde på oplængerne og afstive spantesystemet er en kimingsvæger og 
enkelte garneringsplanker formodentlig isat på dette tidspunkt. Om 
skibsbyggeren nu plankede skroget op eller denne rejste srørholrerne, 
er det svært at sige. Huller efter store jernspigre i en oplænger indikerer 
imidlertid, at en cent kan have været ophængt på en række nedgrave­
de pæle, som har markeret skærgangen - største bredde. Dette kunne 
altså tyde på, at anden oplænger rejstes frit. Herefter bordes skroget op 
ind- og udvendigt. Bordplankerne blev spigret og efterfølgende nagler 
til skroget med 3-4 trænagler pr. spant, som blev drevet gennem hele 
konstruktionen, og efterfølgende forkiler både ud- og indvendig. Der 
foreligger ikke dokumentation for, på hvilket tidspunkt i den efterføl­
gende byggeproces dæksknæ, bjælker m.m., blev monteret. Der har 
dog næppe været nævneværdig forskel på, hvorledes det forgik, hvad 
enten der bygges "bundbaseret" (skal-først) eller "skeler-først". 

Bygningen af B &W 5 udviser væsentlige overensstemmelser 
med Scheurrak SO r's byggesekvens, og der er også betydelige sam­
menfald med Wirsens udlægning af "hollandsk klampebyggeri". 
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Alligevel er der visse grundlæggende forskelle i detaljen. Der er 
således ikke regisrrerer mesterspanter, hvad da også foranledigede 
Christian Lemee til at foreslå, at sådanne ikke havde været anvendt. 
I stedet er det foreslået, at en eller flere skabeloner har været ret­
ningsgivende ved udformningen af flak, kiming og skibsside. Iagt­
tagelser i vragdelen viste nemlig, at skibssiden fra kimingens top­
punkt og op til nedre barkhalt var formet af oplængere, der alle 
havde samme kurvatur - et cirkelslag med en radius på ro½', ca. 
svarende til halvdelen af flakkets største bredde (20¾'). Kun ved 
stævnene, hvor bordene i stedet menes ført ind efter bygmesterens 
øjemål, er systemet afveget. 270 

Lemees efterfølgende modelrekonstruktionsforsøg har godt­
gjort, at overskrogets indadfaldende sider ligeledes kan have været 
formet af et cirkelslag med en radius på ro½' samt, at kimingen 
muligvis også kan have været formet af et cirkelslag. I sidstnævnte 
tilfælde angiver Lemee dog ikke en formodet radius, men efterprøv­
ninger på opmålingsmaterialet antyder måske et cirkelslag med en 
radius på ca. 6' "op de hals", hvilket gør spantet til et såkaldt "ro­
radie spant", der som bekendt er afbildet på Witsens planche LIi 
(figur 94). At kimingskurvaturen ikke præcist modsvarer præde­
finerede geometriske kurver hele skrogets længde, kan imidlertid 
ikke overraske, da strømliningen af kimingsplankerne indisknta­
belt vil påvirke cirklernes geometri. 
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Figur 94. Den ret11ingsgive11de 
træklods er markeret med et m 
på figur R. Efter Witsen 1690 
planche LII. 

270 Lemec 2006a s. 168-179, 
186-188. 
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Den klare sammenhæng mellem cirkelslagene og de enkelte 
spanreelementers form foranlediger en diskussion af de retnings­
givende værktøjers anvendelse og formodede samspil med et me-

,,' sterspant. Der er imidlertid problematisk, at der, som nævnt, ikke 
er iagttaget spanterester, der entydigt kan identificeres som mester-

'1 spanter. Den manglende bevaring i området, hvor fartøjets største 
bredde skal lokaliseres, kan angives som forklaring. 

Figur 95, Nr. r32. Oplænger­
mål med ledmål ur. r32. 
Efter Rålamb r69r, planche I. 

Det er foreslået, at en vinklet træklods, der er afbildet hos Wit­
sen, og monteret tværs over kølens overside, fungerede som ret­
ningsgiver ved bestemmelsenafkølbordet vinkling. Dens vinkler, 
der endvidere menes afledt af forudbestemte retningslinjer, som 
knytter sig til behovene i specifikke fartøjstyper, er afbildet hos Yk 
(jf. figur 15). Et kølbord med en relativ stor vinkel gjorde underskro­
get skarpere, hvilket dels modvirkede afdrift og dels gav en bedre 
samling af bundvand, som så lettere kunne pumpes væk. 

Det er formentlig en "citra" eller et oplængermål med påsat led-

271 Lemee 2006a s. 171, 192, 

193, 222. 

mål, der blev anvendt ved formgivningen af oplængeren. Redska­
berne, der afbilledes hos Rålamb, og som kan danne cirkelsegmen­
ter med arbitrær kurvarur, foreslår Lemee brugt til at seriefremstille 
de krumvoksede oplængere med (figur 95). ''' Denne opfattelse skal 
ikke udfordres, men der skal argumenreres for, at især ledmålet 
havde en bredere brug. Den kan nemlig have været benyttet til lø­
bende kontrol af kimingsbugten, medens kimingsrangerne klam­
pes op med vinklede klamper. Herefter vil det være utrolig nemt at 
aflæse kimingens bugt på en arbitrær position i skroget for derefter 
at overføre formen til et stykke krumvokset tømmer. Denne for­
tolkning kan også forklare sitternes uregelmæssige bugt, idet de­
res horisontale del, der er tilnærmelsesvis ret til svagt kurvet, altså 
kan tænkes alledt afledmålets bevægelige led. Den vertikale del er 
derimod måske er formgiver af målets faste arm, som så må være 
formet med en kurvatur på 10½', så den kan forbindes tangentielt 
med oplængeren. 

Det formodede cent, som menes at definere skærgangen, såle­
des som det beskrives hos Yk og gengives hos Rålamb, kan tænkes 
ophængt i de oplængere, der rejstes med regelmæssige mellemrum, 
og som fungerede som referencespanrer for isættelsen af de mel­
lemliggende fyldespanrer. Anron van der Heuvels fortolkning af 
byggeprocessen, som den ses hos Hoving, illustrer tydeligt denne 
teori i praksis (figur 96). Spørgsmålet er herefter: Modsvarer disse 
'
1mesteroplængere') de referencespanter, der i Witsens pinasse var 
positioneret på specifikke punkter i skroget, og hvortil skibsbyg­
geren betjente sig af nedskrevne referencemål? Og faktisk blev der 
observeret mulige mesterbundstokke, henholdsvis 6, 9,, og 1,,, m 
fra agterstævnen, hvad altså kunne pege i den retning. 

"Amsterdammetoden)', der repræsenterer en variant af den "hol­
landske metode", er - set i forhold til "Frieslandsmetoden" - for-
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mentlig et skridt fremad i udviklingen af de nederlandske fartøjers 
formgivning. Den systematiske brug af geometrien, der udgør den 
vægtigsre metodiske nytænkning, og som giver et mere helstøbt ud­
tryk, har klare analogier til de formgivningsprincipper Mathew Ba­
ker beskrev i Fragments of English Shipwrighty. Forskellen er dog, at 
cirkelslagene ikke reduceres eksponentiel mod stævnene. Metoden 
er formentlig også bedre egnet til storskibsbyggeri end "Frieslands­
metoden". I hvert fald må det have været lettere for skibsbyggeren at 
kontrollere kimingens dimensioner med oplængermål o. lign. som 
til forskel for de små vinklede klamper rækker over flere bordgange. 

Figur 96. Byggeprocessen ifolge 
Yk. Tegning af Auton van der 
Heuvel z994. Efter Hovi11g 

I994 S. 29. 
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Figur 97. Fleit eller Last­
drngare aff300 !lister. 
Rålamb r69r, planche G. 

272 Yk 1697 s. 70. 
273 Lemee 2006a s. 218-226. 

Endvidere betyder spanternes ensartede formgivning, at der også 
kunne tilrettelægges mere rationelle arbejdsgange, hvor tildannel­
sen af halvfabrikataspanter kunne udføres af uspecialiserer arbejds­
kraft, inden skibsbyggeren slutteligt frir kunne udvælge, tilpasse 
og indsætte spanteelementerne i skroget. I forhold til B&W 4 må 
slutproduktet også opfattes som et fremskridt. At der forholder sig 
således skyldes, ar den vinklede kiming, som bl.a. Yk fandt uhen­
sigtsmæssig og overflødig, når skelettet rejstes først, her er erstattet 
af er mere glat bordforløb, som gav skroget større tæthed.''' 

Analyserne af det ca. 20 år ældre Elefanten peger i retning af, at 
det ligeledes er bygget på klamp efter principper lig "Amsterdam­
metoden". Opfattelsen bakkes endvidere op af tilstedeværelsen af 
spirpinde drevet i udefra med en vinkel på 30° i forhold til planker­
nes overflade. De er tolket som fikseringen af de pæle, der under­
støttede plankerne under bygningen, som det også ses på Wirsens 
planche Lil. Imidlertid er områder op de hals heller ikke bevarer 
i dette tilfælde, hvorfor der mangler data vedrørende et eventuelt 
mesterspant. m Til trods for disse begrænsninger i materialet synes 
de umiddelbare forskelle alene at være at finde i Elefantens skrog­
form og dens tilpasning til langfart i tropiske farvande. 

Hem·ik Hybertzoon & Henrik ''Hein" Jacobsson 

Vasas byggesekvens er, som før nævnt, ikke klarlagt i detaljer, men 
der tegner sig et foreløbigt billede af er fartøj bygger efter principper 
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mere eller mindre lig 1'amsterdammetoden". Det ses, at det svagt 
V-formede flak rejses ud til kimingen, hvor det forbindes med siden 
via en kiming med varierende kurvatur. Over en strækning på ro 
m, målt fra 21-31 m fra kølens agterende, er der indikationer af, at 
kimingen - dog med undtagelser- er formet af et cirkelslat; me<l en 
radius i omegnen af 1,36-1,43 m (ca. 41/2-4 fod ro tomme svensk). 
Yderligere bevis for at Hybertszoon/Jacobsson skulle have formet 
kimingen med cirkelslag, synes dens tangentielle forbindelse med 
oplængerens kurvatur i samme område at være. At "het boisel der 
kimmen" ikke i det meste af fartøjets længde har en cirkulær h11gr 
behøver dog ikke at betyde, at der ikke var anvendt cirkelslag til 
formgivningen. I stedet kan uregelmæssighederne skyldes, at ki­
mingsplankernes strømlining også her har påvirket cirkelgeome­
rrien. Derimod er det klart, at siden fra kimingens roppunkr og til 
over største bredde er formgiver af et bredeslag, men modsat i B&W 
5 repeteres radius ikke det meste af farrøjets længde. I stedet redu­
ceres radius fra sit maksimum på 6,92 m (23 fod 3 tomme) 23 m fra 
kølens agterende og ud mod srævnene. Herved kan det konkluderes, 
at der ikke har været anvendt en stereotyp skabelon, men derimod 
et formgivningsredskab med variable indstillingsmuligheder - el­
ler forskellige redskaber. Desuden kunne det iagttages, at hverken 
kimingsslager, der omtrent modsvarede lidt mere end 1/5 af flakkers 
srørste bredde (7,73-8,33 m), eller bredeslaget, der rilnærmelsesvis 
udgjorde 9/10 eller 6/ro af henholdsvis flakkets største bredde og 
største bredde (n,7 m), forekommer direkte afledt af disse mål. Så­
danne uregelmæssigheder i spantedistriburionen er iagttaget i flere 
nederlandske farrøjer fra perioden. Eksempelvis ses de på fartøjet på 
Rålambs planche G. Her ses agterspantets "bocht van de oplangen" 
nemlig skærende overskrogets træk mod centerlinjen "op de hals" (fi­
gur 97).'" Det kan imidlerrid ikke afvises, at uregelmæssighederne i 
de geometriske former i et visr omfang kan skyldes sætningsskader; 
i hvert fald blev sådanne registreret i bagbordsside ved bjærgningen 
i 1961 (de oplyste mål stammer fra styrbordsside).'" 

Om Vasas spant kan betegnes som et såkaldt "to-radie spant" 
kan ikke bestemmes helt sikkerr på nuværende tidspunkt, men de 
foreløbige resultater giver kraftige indikationer i den retning. Og 
da Henrik Hybertszoons hjemby heller ikke kendes, giver samme 
indikationer grundlag for at foreslå Amsterdam. 

Christian IV 

Medens, der ikke er bevarer skriftligt kildemateriale, som direkte 
kan belyse "amsterdammetodens" udbredelse indenfor det svenske 
orlogsskibsbyggeri, så forholder det sig anderledes med det dansk­
norske orlogsskibsbyggeri. De ældste af konstruktionstegningerne 
fra Søetatens Kort- og Tegningssamling, dateret ca. 1598 repræsen-

274 Rålamb 1691, planche G. 
275 Pers. kom. Fred Hacker 
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Figur 98. Fides' middelspa11ts­
teg11ing, formentlig udfort af 
Christian TV. Efter Lemie 

2006 s. 52. 

276 Bjerg & Erichsen 1980 

s. 181-183. 

277 Barfod 1995 s. 254. 

terer et i europæisk sammenhæng enestående kildemateriale til re­
næssancens europæiske orlogsskibsbyggeri.''' Blandt dette materia­
le er et bevaret middelspant, som Niels Probst har identificeret som 
egenhændigt udført af Christian IV (figur 98). Der er tale om et 
udkast til forhandlingerne med den nederlandske skibsbygger Peter 
Michelsen {?-ca. 1637) om bygningen af det lette orlogsskib Fides 
på 400 tons i 1613. Set i forhold til den aktuelle problemstilling er 
gengivelsen interessant, idet den, modsat de samtidige tegninger, 
der er rilskrevet David Balfour, og som kan omsættes til mere reelle 
spanterids, kun gengiver et middelspant. Når det er kendt, at Fre­
derik Il, hvis konstruktionsvirksomhed peger mod Nederlandene 
(jf nedenfor), forestod prins Christians undervisning i skibsbyg­
geri ved Skanderborg i 1586-1587 samt, at Fides' bygmester var af 
nederlandsk herkomst, kan det ikke overraske, at Christian !V's 
metoder viser i denne retning. 277 Herved er der dokumentation for, 
at fundamentalt forskellige metoder var i brug side om side inden 
for det dansk-norske orlogsskibsbyggeri. 

Det gengivne middelspant har et bredt V-formet flak, som via 
en kimingen, der er formet af cirkelslag med en radius på omtrent 
halvdelen af flakkets bredde, forbinder bund og side. Siden frem til 
"største bredde" er ligeledes formet af et cirkelslag, i detre tilfælde 
med en radius omtrent svarende til 1/s af største bredde. Overskrogets 
indfaldende sider, er også formet af cirkelslag, et såkaldt bredeslag, 
der dog ikke er tangentiel forbundet med sideslaget. Spantet er et 
''to-radie spant", men om middelspantsradicrne repeteres i hele skro­
gets længde kan ikke umiddelbart bestemmes. Materialet peger dog 
i den retning. Er fartøjet således bygget efter "amsterdammetoden", 
dokumenteres dennes anvendelse indenfor det dansk-norske orlogs­
skibsbyggeri, og Probst' rekonstruktionsforslag fra 1998 må på en 
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række punkter korrigeres. Først og fremmest må den opfattelse, at 
fartøjet er "skeler-først" bygget med syv rejste mesterspanter afvises, 
men der må også stilles spørgsmålstegn ved anvendelsen af sinus- og 
ellipsekurver ved defineringen af bundstoklinjens rejsning i opstalt. '78 

Kildematerialet peger i retning af, at både den dansk-norske og 
den svenske konge byggede orlogsfartøjer efter "amsterdammeto­
den" i førsre halvdel af 1600-rallet. Fundene daterer foreløbigt "am­
sterdammetodens" tilstedeværelse i Skandinavien til første halvdel 
af 1600-rallet. Dateringsrammen skal formentlig udvides, idet det 
over 30 m lange nederlandske referencefund Scheurrak SO I, der 
er dendrokronologisk dateret til 1580±6 år, og som antageligvis er 
bygget efter samme metode, giver indikationer af, at metodens op­
rindelse skal findes i sidste fjerdedel afI500-rallet. '" Den tidligere 
redegørelse for konstruktionsmetoderne viste, at der fortsat blev 
bygget større fartøjer efter den "hollandske metode" et stykke ind 
i 1700-taller. 

På klamp 

Thijs Maarleveld har identificeret en kombination af tre konstruk­
tive karakteristika, der kendetegner den "hollandske metode" (figur 
99). Først og fremmest kunne der på klædningens yderside med 
regelmæssige mellemrum iagttages spirhuller proppet med spir­
pinde, de såkaldte "spijkerpennen". De blev opfattet som spor efter 
de foreløbige klamper, der fæsrnede klædningsplankerne til hin­
anden imedens byggeriet stod på. Dernæst var hverken bundstok, 
zittere eller oplængere indbyrdes forbundet, og endelig kunne det 
konstateres, at de anvendte spanter er distribueret særdeles uregel­
mæssigt og uden et koncist dimensionerings111øn.ster. Konsekven­
serne af denne tilgang til skibsbyggeriet er betydelige, idet fraværet 
af en indbyrdes forbinding af spanterne rydeliggør, at de fundne 
kraveller ikke repræsenterer "skeler-først" byggeriet. Herved åbnes 
der op for en forklaring af, hvorfor indtømmeret udviser så ringe 
ensartethed. For når det enkelte tømmerstykke skal monteres sepa­
rat, så bliver både konformitet og distributionsmønster overflødig. 
Det betyder desuden, at det enkelte tømmerstykke kan udvælges 
selvstændigt fra lagerbeholdningen, med en betydelig tømmerbe­
sparelse til følge. ' 80 

Hvis der begyndes med de små spirpinde. De er observeret hos 
de fleste B&W-fund, Vasa" Ebeltoft Fiskerihavn I samt Ebeltoft 
Camping 2, der således må opfattes som hollarn.lsk klampebyggeri. 
At spirpinde er observeret hos så forholdsvis få skibsfund hænger 
formentlig sammen med, at der ikke tidligere ikke var fokus på 
deres tilstedeværelse. De seks kravelbyggede fartøjer, hvori der er 
registreret spirpinde, udgør derfor med overvejende sandsynlighed 
ikke et repræsentativt antal. 
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Figur 99. Maarlevelds 
parametre for hollandsk 
krave/byggeri sammenholdt 
med iagttagel.serue hos de 
kravelbyggede fonojsfimd. 
Olesen 2008. 

281 F.eks. Mary Rose 1509-

1545. Loewen 2001 s. 150; 

Adams 2003 s. 71. 

Spirpinde Uregelmæssige Indbyrdes 
spanteelementer forbinding 

Fo!dcgade 

B&Wl 

Gideo11 
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B&W? -
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T.1u Vig -
Elefanten 
Callmar Caste/1 -
Store Sophia -
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Sebbersund . 
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Kvitsoy -
Carolus XI -
Kviljo Strand I . 
Lossm -
Da1111ebroge 

A1111a-M11ria -
De Grawe Adler . 
Co11cordi11 . 
The Elis11beth 

Analyserne af de strukturelle elementer tegner imidlertid et bil­
lede af et materiale som med hensyn til dimensioner, distribuering 
og kvalitet udviser en meget ringe grad af ensartethed. Der er så­
ledes tale om observationer, som modsvarer Maarlevelds to andre 
parametre ret præcist. 

At spore metodens udbredelse i Skandinavien ud fra de to sidst­
nævnte parametre, hvad enten det sker separat eller i forening, er 
imidlertid problematisk, idet fyldespanterne mellem de sammen­
sinkede spanter ofte også er løst distribueret indenfor den iberisk­
atlantisk kravelbygningstradition - og i visse tilfælde uden nogen 
indbyrdes forbinding.'"' Muligheden for fejltolkninger er således til 
stede, hvis, som i eksempelvis Mosede Forts tilfælde, kun et min­
dre udsnit af spanterne er opmålt. En identifikation af skibsbyg· 
gerens metode, samt hvilket byggekoncept den er afledt af, fordrer 
derfor defineringen af en alternativ identifikationsprocedure, som 
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inddrager hele spektret af både skriftlige kilder, dendrokronologi­
ske analysedata og enkelte fartøjstypologiske iagttagelser. Metodisk 
er fremgangsmåden dog noget usikker, idet identifikationen ikke 
rummer samme grad af sikkerhed som Maarlevelds metode. I en­
kelte tilfælde bør identifikationerne derfor fortrinsvis betegnes som 
kvalificerede bud. 

Gideon er et godt eksempel på, at brugen af skriftlige kilder kan 
opfattes forskelligt. Christian Lemee tolker Gideon som værende 
bygget på Bremerholm i tiden 1584-1585, og udført i engelsk kravel­
teknik, dvs. "skelet-først", af den engelske bygmester Hugo Beda 
(Bedow).'8' Beda var i Frederik !I's tjeneste i perioden ca. 1570-1592, 
men det er ikke sikkert, at han skal kædes sammen med bygningen 
af Gideon. Derimod taler et kildeudsagn fra 1585 for, at Frederik II 
personligt skal krediteres for bygningen: ifølge Kancelliets Brevbø­
ger havde kongen "personligt og med stor flid overvåget bygningen" 
af Gideon. Endvidere havde han forklaret bygmesteren "hvordan 
alt skulle være", og havde denne opsat noget i kongens fravær, som 
stred mod kongens forskrifter, måtte han nedtage det og lave det 
om "ganske efter vort Behag". i 33 Det kan naturligvis ikke afvises, 
at Frederik II i sin konstruktionsvirksomhed støttede sig til Bedas 
formodede engelske metoder, men de arkæologiske observationer 
peger i en anden retning. Først og fremmest fordi fartøjet er forsy­
net med en dobbeltklædning i eg. Det er et konstruktivt karakrer­
træk, der, som tidligere beskrevet, knytter sig til det nederlandske 
storskibsbyggeri. Imidlertid viser også fartøjets svagt V-formede 
bundstok tilbage til Nederlandene. Hvilken bygmester, der har le­
det det daglige arbejde med bygningen af Gideon, kan ikke der 
ikke sige noget om med sikkerhed. Hans Daniel Lind (1847-1924) 
foreslår en anden englænder Hans Madsen. Men også den danske 
skibsbygger Hans Kadin, som i 1574 var blevet antaget som mester, 
og ved sin ansætrelse havde fået indskærpet, at "han skulde stedse 
være til Stede paa Bremerholm, vare på Skibene og bygge og hjælpe 
dem", kunne være et bud.'8' Samlet set vurderes de arkæologiske 
observationer at veje tungest, hvilket taler for, at Gideon er bygget 
efter den "hollandske metode". 

Tau Vig 

Følges argumentationen angående dobbeltklædningen hos Tau Vig 
er der også i dette tilfælde grundlag for tentativt at bestemme far­
tøjet som nederlandsk og bygget efter den "hollandske metode". 

Rikswasa 

Spejlets dobbeltklædning samt fraværet af indbyrdes forbinding mel­
lem spanternes enkelte dele er arkæologiske iagttagelser i Rikswasa, 
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Figur IOO. Spant nr. 2 fra 
Rikswasa. Tegning: SSHM 
r964. 

285 SSHM j.nr. 712:005; 

ROnnhy & Adams r994 

s. 48. 
286 Cederlund 1964-1966 

s. 44-48. 

Rikswasa, Hovnoret, DjurO 

• .. ) 

lm 2m 

Tegning: Sjohlstoriska Museet 1964 

der blev bygget i perioden 1597-1599, som peger i retning af den "hol­
landske metode", eller mere specifikr "amsterdammetoden" (figur 
100). At underbygge denne foreløbige vurdering på baggrund af 
mere valide skriftlige efterretninger er dog ret kompliceret, men for­
søget bør gøres. Imidlertid leverer persongalleriet på Skeppsgården 
i Stockholm indicier, som kan tolkes i den retning, at den "hol­
landske metode" var enerådende i tiden 1597-1599. For allerede i 1557 
blev den nederlandske Mester Adrian tilknyttet Skeppsgården på 
Blaiseholmen. Om Adrian faktisk var fortrolig med det hollandske 
"klampebyggeri", da han tiltrådte sin stilling, er dog usikkert, idet 
metoden formentlig er mindst et årti yngre.'81 Tættere på byggetids­
punktet foreligger der oplysninger om, at der i 1595 blev aflønnet fem 
skibsbyggere ved Skeppsgården i Stockholm, som alle havde svenske 
navne. Herefter følger Henrik Hybertszoon i 1603 samt en stribe an­
dre skibsbyggere af både udenlandsk og svensk herkomst.'86 Der var 
således ingen engelske, bretonske eller baskiske bygmestre i tjeneste 
hos den svenske konge i tiden omkring 1597-1599, hvorfor der er 
grundlag for at antage, at de arkæologiske iagttagelsers indikationer 
af, at fartøjet var bygget efter den hollandske metode er valide. 

Callmar Castell 
Omtalen af koffardifartøjeme i de skriftlige kilder, er oftest ret 
sparsom, idet alene hjemsted og navn oplyses. I de mere righoldige 
kilder nævnes skipperens navn og fo rrøjers kapacirer 03så, hvori­
mod detaljerede konstruktionstegninger og bygningsregnskaber 
m.m., således som det kendes fra orlogsskibsbyggeriet, ikke fin­
des. Problemstillingen kommer bl.a. til udtryk i Callmar Castells 
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tilfælde. Det er dog klart, at det var et meget stort koffardifartøj 
(>4om), der i 1676 blev hyret af den svenske flåde til "Geteborge­
skadren", og som ved sænkningen vat bestykket med 72 kanoner. 
En så anseelig størrelse kunne pege i retning af Nederlandene, hvor 
der var efterspørgsel efter fartøjskapacitet i denne størrelsesorden. 
Callmar Castell er således muligvis en ældre nederlandsk pinasse 
eller ostindiefarer fra ca. 1621, som den svenske flådeledelse hyrede 
i Amsterdam i en prekær situation. Der må derfor formodes, at 
fartøjet er bygget efter den "hollandske metode". 

Kråkan 
Kalmar 12, hvis spanter er uregelmæssigt distribueret og mangler 
indbyrdes forbinding, er af Harald Åkerlund via et møntfund, da­
reret til 1635, identificeret som Kråkan, der beskrives som en "bojerr 
og speljakt ... ". Men desværre er de arkæologiske observationer ikke 
tilstrækkelige til at konstruktionsprincipperne kan identificeres. Så 
på den baggrund må fartøjstypologiens potentiale søges udnyttet for 
at komme problemstillingen nærmere. 

Bojerten, der i vid udstrækning blev benyttet af skandinaviske 
søfolk som både koffardifartøj og færge, har, som det fremgår af 
Wenzel Hollars kobberstik fra 1647, visse fysiske ligheder med Kal­
mar 12 (figur ror). Hvad der imidlertid allerede anførtes i forbindelse 
med analyserne af stævnene, så peger den eleverede agterstævnskon­
srruktion og galeonen tydeligere i retning af den anden fartøjstype, 
som kilden også henviser til, speijakten, spejljagten. Dette bekræftes 
aflighederne med fartøjet på planchen Een Speel-jacht i kunstneren 
Jan Porcellis' (ca.1585-1632) kobberstiksamling Icones variarum Na­
vium Hollandicarum fra 1627. Således er sammenfaldene i relation 
ril både skrogform, spejlopbygning og, skønt dette farrøj mangler 
galeon, også forstævnens fald tydelige (figur 102). 
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Figur IOI. Tre havgående 
bojerter. Det afdriftsred11ce­
rende sidesværd benyttes på bo­
jerteme fra omkring !i1· 1600. 

kobberstik i Wenzel Hol/ars 
(r607-r677) ''Navium Variae 
Figurae Et Formae In Diversis 
Locis"fi·a r647. Bojerten, hvis 
oprindelse og ældre udform­
ning er ringe kendt, havde 
ifolge Albert Hoving sin op­
rindelse i de heude, der var et 
mindre kystfartoj med lave si­
der og ringe dybgang, som blev 
udviklet til et kravelbygget, 
havgående skib, derfortrimvis 
deltog i sejladsen langs Nord­
og Østersoens kyster. Fartojsdi­
me11sioner11e blev foroget, det 
fik hojere side,; overbygninger 
agter og rigningen begyndte 
nu som regel nt omj-åtte to 
master med mere differentieret: 
sejlplan. En af fm·tojets store 
fortjeneste,· var den forbedring 
af rig11i11ge11 en ti/fojelse nf 
et smakke- eller sprydstags-
sejl hen imod slutningen af 
I500-tallet gav. 



Figur 102. Een Speel-jacht. 
Kobberstik i Icones variarmn 
Navium Hollandicarum 1627. 

Akerlunds identifikation, der således synes velbegrundet, er 
relevant for vores problemstilling, da både bojert og spejljagt er 
nederlandske fartøjstyper, som sammenholdt med spanternes ure­
gelmæssige distribuering og manglende indbyrdes forbinding, sær­
deles kraftigt indikerer, at der er tale om byggeri efter den "hol­
landske merode". 

Skarveset 
Skarveset er væsentlig dårligere belysr (figur 103). Der foreligger 
ingen skriftlige efterretninger om fartøjet, og der er kun opmålr 
fire tværsnit på garneringen. Fartøjet, der er bygget med kraftige 
dimensioner og er næsten fuldstændig plat flak, vurderede Svein 
Molaug, skønt det førte engelsk fragtgods, således foreløbigt som et 
handelsfartøj af nederlandsk oprindelse. Det må dog understreges, 
at bedømmelsen er meget foreløbig. 

jutholmen 
Rettes blikket nu mod det arkæologisk velundersøgte Jutholmen­
vrag. Så illustrerer det tydeligt fartøjstypologiens anvendelsesmu-
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Skarveset, Bamble 

D 

C 

B 

A 

lm 2m 

Tegning: I-Imald Marroble 1977 

ligheder, idet de fysiske ligheder mellem fundet og fløjten, som 
den gengives i den samtidige billedkunst, er ganske overbevisende. 
Hvorvidt Jutholmen er en fløjte i begrebets snævreste forstand, så­
ledes som Cederlund har argumenteret overbevisende for, eller det 
i stedet er eksempelvis en hekboot, dogboot eller en galjoot, gale­
oth, der ligeledes er rundt byggede fartøjer, tilhørende "fløjtekon­
ceptet", kan dog ikke bestemmes med tilstrækkelig stor sikkerhed 
(figur 104). Problemstillingen er dog ikke så væsentlig i relation til 
udredningen af den bagvedliggende konstruktionsmetode og byg­
gekonceptet. ' 8

' Den brede dateringsramme, alene funderet i kom­
binationen af slidspor, stilhistoriske træk og numismatik, svækker 
imidlertid mulighederne for med tilstrækkelig sikkerhed at angive 
en metode. Den foreslåede datering til ca. 1650 sandsynliggør dog, 
når den sammenholdes med observationerne angående fartøjsty­
pen, at fartøjet er bygget efter den "hollandske metode". 

Kviljo Strand r 

Kviljo Strand, der er '4C-dateret til 1680±50 år, menes ifølge Svein 
Molaug at være bygget i Zuiderzeeområdet. Påstanden baseres på, 
at stævnkonstruktionens nærmeste paralleller findes her. Imidler­
tid omfatter opmålingsdokumentationen ikke stævnpartiet, så hans 

Figur ro3. Tværsnit ''på 
gameringen" hos Sknrveset. 
Tegning Harald Mnrrable 
r977. Tilfojelser: Olesen 2008. 

udsagn mangler bekræftelse. Men det må anføres, at det platte flak 287 Cededund 1982 s. 28-38. 
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Figur ro4. Noorts-vtterder 
fluit. Her er tale om en mindre 
flojtetype, som isærfragtede 
tommer fra Norge. Den havde 
i nogle tilfælde ikke noget 
vej1·dæk, for derved at lette 
lastningen og losningen. I 
andre tilfælde kmme den være 
forsyuet med ladeporte i agter­
stævnen eller midtskibs. Denne 
version havde ofte storre 
dybgang end oostvaarderen og 
vm· med sine ge1111emmitlige 
r50 tons også væsentlig mindre 
end denne. Efter Witsen r690 
planche LX 

288 F.eks. Lind 1889. 

NoollTS-YA:F..1Z.Dl!.R 

samt spantesystemets løse distribuering sammenholdt med fravæ­
ret af indbyrdes forbinding, peger i samme retning. Så selvom de 
enkelte parametre isoleret set ikke er et acceptabelt grundlag for at 
bestemme Kviljo Strand r's konstruktionsmetode på baggrund af, 
må en samlet vurdering af iagttagelserne på vraglokaliteten siges at 
udgøre et troværdigt indiciegrundlag for et postulat om, at fartøjet 
formentlig er bygget i Nederlandene, muligvis efter den "holland­
ske metode". 

Angelsaksisk indflydelse 
De angelsaksiske bygmestres virke for Christian IV i Danmark­
Norge er velbelyst.'88 Af relevans for den aktuelle kontekst er Niels 
Probst' analyser af de angelsaksiske bygmestres konstruktionsme­
toder. Dette skyldes, at der herved åbnes for en forsøgsvis indkreds­
ning af principperne bag Store Sophias konstruktion, som de arkæ­
ologiske undersøgelser ellers endnu ikke har genereret substantiel 
viden om. 

Bygningen af Store Sophia, hvorfra bygningsregnskaberne er be­
varet, vides dog forestået af den skotskfødte bygmester Daniel Sin­
clair på Slotø i tidsrummet 1624-1628. Så skønt der er ikke bevaret 
konstruktionstegninger fra hans hånd, giver hans ophav grundlag 
for den antagelse, at han betjente sig af grafiske metoder i sit ar­
bejde. Dette skyldes, at anvendelsen af grafiske metodervurderes 
at have været fast praksis indenfor for orlogsskibsbyggeriet på De 
Britiske Øer siden 1500-tallets senere del. Denne hypotese støttes 
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Tjenesteperiode Nationalitet 
Mats Roland 1575-1579, 1581-1585 Engelsk 
Johan Folkerszoon 1600 Nederlandsk 
Sibrandt C,, 1600 Nederlandsk 
Robert Engelsman 1601 Engelsk 
Thoma~ Woltrr 1605-1608 Fngrl,lr 
Cornelis Corncliuszoon 1605 Nederlandsk 
Henrik Hybenszoon 1603-1627 Nederlandsk 
Willem Brådmasrare Ca.1605-1607 ' Isbrant Johanswon 1605-1622 Nederlandsk 
Jakob Clerck 1606 Skotsk 
\Villiam Wi!liamsson 1608 Engelsk 
\Villiam Rmhwen 1609 Engelsk 
Abraham Cornelius Exellcnt 1620'erne Nederlandsk 
Henrik Jacobsson Ca. 1620-1638 Nederlandsk 
Johan Isbrantszoon Ca, 1623-1628 Nederlandsk 
Evert (Siwen) Henriks1.0on c,. 1638-1643 Nederlandsk 
Jakob Floriszoon 1643-1647 Nederlandsk 
Jakob de Voss 1647-1664 Nederlandsk 
Gierdt Croon c,. 1647-1655 Nederlandsk 
Francis Sheldon 1659-1672, 1677-1682 Engelsk 
Robert Turner 1659-1686 Engelsk 
Thomas Day 1659-1668 Engelsk 
Peter Kron (1664) Nederlandsk 
Mathijs Hermandscn 1682-1683 Nederlandsk 
Francis .Sheldon d. Yngrr 1686-1692 Engelsk 
Charles Sheldon 1689-1732 Engelsk 
Wil!iam Smith 1704-1732 Engelsk 

også af kendskabet til, at han i 1620-3o'erne havde et nært samar­
bejde med landsmanden David Balfour, som netop på baggrund 
af Probst' bevisførelse, er blevet kredireret for konstruktionsteg­
ningerne til bl.a. Argo, Ti·e Kroner og Hummeren. '89 Kendskabet til 
bygmesterens nationalitet og personlige præferencer leverer således 
vægtige argumenter for, at Store Sophia er "skelet-først" byggeri ef­
ter britisk forbillede, idet anvendelsen af konstruktionstegninger på 
dette tidspunkr er nært forbundet med denne teknik. 

Situationen i Sverige var noget anderledes, idet svensk orlogs­
skibsbyggeri var helt domineret af de nederlandske metoder frem til 
1659 (figur 105). Dette år valgte Karl X Gustav (1654-1660) at bryde 
radikalt med den hidtidige praksis med indkaldelsen af de engelske 
bygmestre som Francis Sheldon, Thomas Day og Robert Turner. 

Kalmar Lins Museum har udført marinarkæologisk feltarbejde 
på Stora Kronans vraglokalitet i over 25 år, men det har ikke været 
muligt at opnå eksakt kendskab til, hvilke konstruktionsprincipper 
Francis Sheldon anvendte ved bygningen. Sheldon havde erhvervet 
sine kompetencer hos en af mesterbygmestrene fra det legendariske 
Pettdynasti på det kongelige værft i Chatham. '90 Sheldon var skolet 
i det engelske "skelet-først" byggeri, hvilket da også fremgår af de få 
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Figur IOf. Udenlandske 
bygmestre i svensk tjeneste. 
Willem Brådmiistare er 
muligvis identisk med William 
Rmhwe11, og skont William 
Smith erfodt i Stockholm i 
I670, antyder navnet, at han 
er engelsk a11dengeuerations­
indva11drer. Efte,· Sveussou 
(ed.) I942 s. 79-80, 272-282; 

Svensson (ed.) I943 s. 46-49, 
w7-uo; Cederlund I964-I966 
s. 44-48. 

289 Probst 1993 s. 13, 15. 

290 Johansson 198'5 s. 42-43; 

Svensson bd. I 1942 s. 274. 



Figm· I06. Komtruktio11s­
tegninge11 til Christittnus 
Quintus {I673-I7I7). RA 

des. A944. 

291 Barfod r997 s. 104. 
292 Bjerg 1977 s. 8-23; Probst 

1993 S. IL 

bevarede modeller fra hans hånd. Eksempelvis ses hans orlogsfartøj 
Tre Løver fra 1689 forsynet med ro mesterspanter og et agterspant. 
At han anvendte tegninger fremgår direkte af en skrivelse til Chri­
stian V af 2. april 1690. Han skrev: " ... og som jeg fornemmer, at de 
højædle herrer deputerede ved søetaten begærer, at jeg mine afrids­
ninger på de skibe jeg har bygt, såvel som mit bestallingsbrev skal 
give fra mig, så vil jeg allerunderdanigst formode, at Eders Majestæt 
det ikke vil tilstede, eftersom det er den ring, som skal forsvare mine 
forretninger om nogen påtale, som jeg dog ej vil formode, i frem­
tiden skulle ske".''' Sheldons udsagn er særdeles interessant. Dette 
skyldes, at der forklarer, at han må have rager tegningerne med sig til 
England, hvor de formodentlig er bortkommet siden. Udsagnet har­
monerer endvidere også med Hans Christian Bjerg og Niels Probst' 
udlægning af regningens funktion i 15-1600-tallet. Begge ser nemlig 
konstruktionstegningen som et administrativt arbejdsdokument, 
der fungerede som kommunikationsmiddel mellem bygmester og 
bygherre ved drøftelsen af en nybygnings dimensioner. Det støt­
tes i den måde, hvorpå tegningerne er udført. 292 Ganske vist er den 
tekniske udførelse af Sheldons regninger ikke kendt, men både de 
ældre Balfours og samtidige tegninger som Mathijs Hermandsens 
Christianus Quintus-tegning henvendte sig til lægfolk (figur ro6). 

Den anden af de indkaldte englændere, Robert Turner, står bag 
Carolus XI. Dette fartøj løb af stablen i 1678 og blev siden sænket 
som molefundament for den såkaldte Ballastkaj på Lindholmen i 
Karlskrona i 1724- Ved vragets lokalisering i 1941 blev der optager 
en mindre skrogsektion, men der blev ikke foranstalter en regulær 
arkæologisk undersøgelse. Skrogsektionen indeholder dog tilstræk­
kelige data til, at det med sikkerhed kan fastslås, at der er tale om 
"skelet-først" byggeri. 

De sidste nederlændere 

De tidlige angelsaksiske bygmestres anvendelse af konstruktions­
regninger affødte ikke umiddelbart et krav om kodificering af 
denne praksis (figur ro7). Men som det fremgår af en række per­
sonlige instrukser, så følger der en række tiltag i anden halvdel af 
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Tjenesteperiode Nationalitec 
Hugo Beda {?-?) Ca.1570-1592 Engelsk 
Hans Madsen 1574-1604 Engelsk 
Robert Pererson 1596-1604 Skotsk 
David Balfour 1597-1634 Skotsk 
Peter Madsen loOJ-l<>I.-3 hngclsk 
Peter Michclsen 1609-ca.1631 Nederlandsk 
Daniel Sinclair 1614-1636 Skotsk 
James Robbins 1641-1651 Engelsk 
James Robbins d. Yngre 1647-1669 Engelsk 
Tomas Lindsay (1657) Engelsk 
Cornelis Thomcsen 1655-1685 Nederlandsk 
Mathijs Hermandsen 1664-1682 Nederlandsk 
Henrik Gemen Shop ?-1665 Engelsk 
Herman Thicsen ?-ca.1685 Nederlandsk 
Francis Shddon 1686-1690 Engelsk 
HenrikSpan 1690-1694 Nederlandsk 

1600-rallet, der havde til hensigt at forbedre Admiralitetskollegiets 
mulighed for at kontrollere, om de approberede hoveddimensioner 
rent faktisk blev overholdt. 

Det tidligste kendte krav om udfærdigelse af et charter, som 
skulle godkendes af Admiralitetskollegiet inden påbegyndelsen af en 
nybygning, optræder i en instruks ri! Kaptajn Nicolai Helt (-1667) 
fra 1656. Den ældste kongeligt approberede tegning er Mathies Her­
mandsens tegning fra 1664 til Hummeren (figur 108). I dette tilfælde 
er der dog tale om modelregning, dvs. en frihåndstegning udført 
med forlæg i konstruktionsmodellen, der juridisk fungerede som 
dokumentation for, hvilken model majestæten havde approberet, og 
som skulle opbevares i Admiralitetet. Selve modellen har Hermand-
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Figur w7. Udenlandske byg­

mestu i Da11sk-11orsk tjeneste i 
pe1·ioden I579-I7I3. Efter Lind 

I889 s. 367-37s; Lind I896 s. 
IJI, 224, 284-285; Probst 1993 

E. :i 0-:17; Bm-Jot! I!J77 •· ;J), IOI,; 
Lemie.2006 s. 55-59. 

Figur IOS. Mode/tegning af 
Hummeren I665. R.A. des. 

A93I. 



Figur Io9. Dmmebroges 
spnnterids. RA des. A930. 

293 Bjerg & Erichsen 1980 

s. 13. 

294 Probst 1993 s. 26. 
295 Bjerg & Erichsen 1980 

s. 1,. 

sen benyttet i sit daglige arbejde. Og med Admiralitetsinstruksen af 
25. juli 1670, hvori det anførtes, at "Når noget nyt skib skal bygges, 
da haver vores admiralitet os det tilforn allerunderdanigst at tilken­
degive, siden skal udi vores admiralitet en vis charter opsættes og 
til vores bygmester skriftlig leveres, når og noget capital orlogsskib 
skal bygges, skal end også tilforn en model", kodificeredes det, at 
bygmesteren også skulle indlevere en model til approbation forud 
for bygningen af de store orlogsskibe.'" Oplysningerne i instruksen 
er uhyre vigtige, idet vi får vished for, at Admiralitets krav til do­
kumentation modsvarer de dokumentationsprincipper, der knytter 
sig til byggeri i den "hollandske metode". At Admiralitet ikke gik 
skridtet videre hang formentlig sammen med, at bygmestrene på 
Halmen begge var af nederlandsk afstamning, og det kunne ikke 
forventes, at de formåede at udføre eller arbejde efter tegning. For 
medens Mathijs Hermandsen både kunne udføre og arbejde efter en 
tegning, så besad Cornelis Thomesen ikke disse færdigheder. Han 
kunne derimod bygge modeller.'"! løbet af 168o'erne blev konstruk­
tionstegningen mere udbredt, og i instruksen til Francis Sheldon fra 
1686 anføres det specifikt at: "når noget nyt skib skal opsættes, skal 
han tilform deraf 2de afritzinger på papir gøre, at deraf det ene Hans 
Kong!. Maj.ts til underskrivelse allerunderdanigst kan præsentere, 
og det andet ham med skriftlig resolution igen tilstilles, førend han 
med bygningen begynder". Instruksen, H. C. Bjerg opfatter som en 
kodificering af, hvad der havde udviklet sig til fast praksis, er også i 
en europæisk kontekst tidlig. 

Endvidere blev Sheldon også pålagt, at vidensdele, idet han 
skulle udsøge sig personer på Halmen, som kunne oplæres i skibs­
bygningskunsten.'95 Sidstnævnte krav var antageligvis en udløber 
af, at næsten samtlige mesterbygmestre i 1600-tallet var indkaldte 
udlændinge, som vågede skarpt over deres forretningshemmelig­
heder, hvorved ekspertisen i storskibsbyggeri indenfor den dansk­
norske flåde var yderst begrænset på dette tidspunkt. Den svenske 
flådeledelse opleverede lignende problemer, men her søgtes de bl.a. 
afhjulpet gennem Sheldonfamilien "forsvenskning", der langt ind i 
1700-tallet udgjorde et dynasti af bygmestre i Sverige. 
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Spam 

3 4 5 G Spejler 2 1 ½ 
½ Viiden paa Slciergangcn 21'3" 21'W' 20' 18'2½" 15'3" 21' 20' 18'2" 

½ Viiden på hækbjælke 15'1¾" 

Huu! fra Skiergang til Overkam afKolen 17'3" 17'4¾" 18'7½" 20'53,f' 22'11" 17'2¼" 17'4W' 17'!0½" 
Skiergang over Vandlinjen 1'11" 2'9" 4'5" - !'li" 2'5" 3' 
Høj imellem Slciergang og Hækbjælken 15'1W' 

Rejsningen oven for Kølen I' 1'6W' 3'3\.f' 7' 14'1" 1'5¾" 4'9~/4" 8'4¼'' 

Kolen bred l'IO" 

Side Dragets Radius 31'7½" 31'5W' 29'4¼" 25'9½" 

Bug Dragers Radius 10'71/i'' 10'6½" 10'2¼" 9'61/i.'' 8'6" 

Under Draget er en ret Linje . . 
Under Drager er lige Linje til Midten af Kølen . 
... siden Radius ri! Spundingen 20' 

Under Draget er lige Linje over Midten af Kølen 2'2½" 

... siden Radius 18'2½" 

Over Dragers R.1dius 10'7½" 10'10" 12'8" 13' 15' 

Cronlinien over Skiergangen 17'3" 17'3'' 17'3" 17'3" 17'3" 

Sætter ind paa Cron!inien 4'¼" 4' 3'8¼" 3'3" 2'1" 

Sætter ind paa Skiergangen 1'4¼" 1'4" 1'2½" 1'1'' 10" 

Srouerne hoj over Cron!inicn 4¼" 4½" 5'3" 5'8½" 5'9" 

Støtte Dragets Radius 23' 27' 32' 38' 

Vi Bundstok 13'5" 13'3½" 12'7" 10'6¾" 

Zitternes Længde 14'8" 13'41/,'' 16'7½" 19' 

Zitternes Længde over Bundsrokkcn 8'6½" 7'2" 7'1 IV2" 10'3" 

I. Oplænger 14'8" 13'6½" 14'5" 15' 

2. Opla·ngrr 15'?.vi" 11'1¼" 17'9" 11'6" 

I 1690, ved Henrik Spans tiltrædelse som Holmens admiral, 
blev Sheldons instruks gentaget. Det er overordentlig vigtigt for 
indeværende undersøgelse, idet den betyder, at Spans Dannebroge­
tegninger fra 1691, der inkluderer det ældste, bevarede skandina­
viske spanterids, i dag er tilgængelige for analyse (figur ro9), En 
undersøgelse af konstruktionstegningerne allerede udført af under­
tegnede i roo4- Disse undersøgelser, som ledte til en klarlæggelse af 
principperne bag konstruktionen samt dens ophav, skal her refere­
res kortfattet: 

I Dannebroges spanterids, gengives der syv mesterspanter, der 
alle er grafisk projiceret efter geometriske principper, og rejst som 
et skelet forud for isætteisen af fyldespanter og klædningens mon­
tering (figur rro). Udgangspunktet for defineringen af skrogformen 
er spant 3, middelspantet, der er et udpræget hollandsk "to-radie 
spant", Det må have været et valg, hvor Henrik Spans person­
lige præferencer har spillet ind, idet man ved, at han var født i 
Oldendorf i grevskabet Schaumburg i Tyskland, men havde tileg­
net sig sine kundskaber, medens han var i tjeneste som officer i 
De Forenede Nederlandes Aåde i årene 1652-1654 og igen i 1659-
1677, ' 96 Andre middelspantstegninger, som Christianus Quintus', 
fra 1600-rallers senere del viser, ar den kasseformedc skrogform på 
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40' 

1'5" 

31'5¾" 29'4¼" 

!0'6½" JO'½" 9'6" 

3'11¼" 

8'1" 

10'10" 10'10" 12'8" 

17'3" 17'3" 17'3" 
4' 3'8¼" 3'6" 

1'4" 1'2V2" ]' 

4V2" 4' 4' 

23' 23' 23' 

13'3½" 11'6½" 10'½' 

13'6¼" 16'6Vi'' 16'3W' 

7'¼" 8'10" 9'81/'t" 

13'4" 15'5¼" 9¼" 

14'W1" 14' 11'7" 

Figur IIO. Damzebroges 
sp,mtedimensioner. Alle 
dimensioner er i dansk fod(') 
og tommer("). Efter Holcks 
Arkiv, Orlogsmuseet. Sam­
menstillet af Olesen 2008. 

296 Topsøe-Jensen & 
Marquard 1935 s. 535-536. 



Flakkets største Største Kimingsslagets Sideslagets 
bredde bredde radius radius 

Vasa 7,73-8,33 m 11,70 m 1,36-1,43 m 6,92m 

B&W5 

Dannebrage 

Figur III, Kimings- og 
sideslagets relative storrelse. 

Dimensionsangivelserne i 
kursiv er kalkulerede værdier 

angivet i amsterdammerfod 

(') 28,3r33 cm og 
amsterdammertomme (") 

2,574 cm. Olesen 2008. 

297 Olesen 2009 s. 82-83. 

(26'-28') (39'4") ( 4½' -4' 10") (23'3") 

5,88 m 8,30 m 1,70 m 2,97 m 
(20¾') (29¼') (6') (JO½') 

7,71 m 13,34 m 3,26m 9,93 m 
(24'2½") (42W) (10'7½") (3 I '7½") 

dette tidspunkt ikke længere blev foretrukket hos de nederlandske 
bygmestre i Skandinavien. Span må altså have vurderet, at den lave 
dybgang og det fladbundede flak var velegnet til de danske far­
vande, hvor orlogsskibene skulle kunne gå over Drogen i Øresund. 

Middelspantstegningen gengiver et let V-formet flak med en 
bredde på 24'2½" (7,71 m) "op de hals". Flakket forbindes til største 
bredde via to tangerende cirkelslag: et bugslag (kimingsslag) med 
en radius 10'7½" (3,34 m), svarende til en ¼ af største bredde, samt 
et sideslag med en radius på 31'7½" (9,93 m), svarende til¾ af stør­
ste bredde. Overskrogets indfaldende sider er ligeledes dannet af to 

tangerende cirkelslag: et nedre, kort overslag, der har en radius på 
¼ af største bredde, der tangerer sideslaget ved største bredde og 
trækker skibssiden indad mod centerlinjen. Et tangerende srøtte­
slag med en radius svarende til halvdelen af største bredde begræn­
ser delvist bredeslagets træk og forlænger det op til kranlinjen. ' 97 

For at støtte cirkelslagenes projicering er både spanterids og si­
detegning forsynet med to hjælpelinjer. En såkaldt skærgang, der 
markerer største bredde, samt kimingslinjen eller rejsningen, som 
definerer kimingen. 

Skærgangen følger i opstalt dæksspringet - på sidetegningen 
identificeret som en stiplet linje, der langs det meste af skibssiden 
følger underkanten af anden barkhalt. I plan bestemmes skærgan­
gen af tre elementer: agterspejlets største bredde, middelspantets 
største bredde samt et bovslag med en radius på 4,79 m (15½'). 
Rejsningen er på sidetegningen afmærket som et stiplet linje, sam­
mensat af to tangentielt forbundne, divergerende ellipsesegmenter. 
I plan optræder linjen ikke, da de to cirkelslag, der definerer under­
skroget, tangerer hinanden. 

Tabellen over Dannebroges dimensioner viser, at der mod stæv­
nene sker en tilpasning af de cirkelslag som formede skroget. Bugs­
laget holdes således næsten konstant, undtagen tæt ved stævnene, 
hvor underskroget er mærkbart reduceret. Også sideslaget holdes 
ret konstant på ca. ¾ af største bredde i midtskibsområdet, om end 
det reduceres mere progressiv tættere mo<l stævnene. Faktisk er cir­
kelslagenes centre rykket så tæt sammen i både bov- og hækspant, 
at sideslaget er overflødiggjort her. 
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Sammenlignes radierne på Dannebroges cirkelslag med radierne 
hos de andre fund falder det umiddelbart i øjnene, at Dannebroges 
radier udgør meget præcise relative værdier på henholdsvis ¼ og 
¾ af største bredde (figur nr). Lignende principper synes muligvis 
at være anvendt "op del hals" på R&W 5. Si<leslai;er, som ri<llii;ere 
er bestemt til ro½', udgør nemlig en anelse mere end '/3 af største 
bredde, eller halvdelen af flakkets største bredde. Den formodede 6' 
store radie i kimingsslaget synes umiddelbart at udgøre '/ 5 af flak­
kets største bredde. En væsentlig forskel mellem B&W 5 og Danne­
broge er dog, ar hvor sideslagsradierne holdes kontante i førstnævnte 
tilfælde, så reduceres de progressivt mod stævnene hos sidstnævnte. 
Beregninger af Vasas cirkelslagsdimensioner giver ingen "runde tal" 
som kunne indikere, at tilsvarende principper er anvendt her. Al­
ligevel er der visse ligheder mellem Vasas og Dannebroges spante­
slagning, idet sideslagets betydelige andel af største bredde i begge 
tilfælde. Således udgør sideslaget hos disse henholdsvis 60 % og 
75 % . Altså langt mere end i B &W 5's tilfælde, hvor det kun udgør 
30 % af største bredde. En forøget sideslagsradius giver en stejlere 
skibsside, hvis forlængelse i overskroget understøtter overbygnin­
ger, som batteridæk, særdeles godt. Spørgsmålet er derfor, om der 
er påvist et eksempel på konkrete forskelle i orlogsskibenes og kof­
fardiskibenes spanteslagning? 

Spans system afviger på væsentlige punkter fra den traditionelle 
opfattelse af hollandsk skibsbygi;eri. Alene hans grafiske projicering 
af syv mesterspanter inden byggeriets påbegyndelse udtrykker en helt 
anderledes teoretisk tilgang til skibsbyggeri, end eksempelvis Hy­
bertszoon anvendte. Hertil må regnes, at opstillingen af syv mester­
spanter hverken modsvarer det antal Witsen eller Yk foreskriver (jf. 
kapitel 3). Fremdeles peger opstillingen af syv mesterspanter forud 
for monteringen af klædningen mod, at byggekonceptet er ændret 
fra hollandsk klampbyggeri til "skelet-først" byggeri. Herefter er det 
spørgsmålet, hvorvidt Dannebroge, hvis skrogform altså viser tilbage 
til Witsen og Amsterdam, har en skeletkonstruktion lig den Yk de­
finerer principperne for? En anden løsning kunne også være at Span 
Løsningen synes i stedet at være, at Span følger den seneste engelsk 
inspirerede nederlandske spanteslagningspraksis. Sidstnævnte inklu­
derer dog rejsningen af betydelig flere mesterspanter. Engelsk praksis 
var kendt for skibsbyggerne på Holmen, idet Sheldon, som anført 
ovenfor, givetvis byggede efter metoden. Om ekspertisekontinuiteten 
på Holmen kan føres helt tilbage fra David Balfour, Daniel Sinclair 
eller James Robbins dage, mangler der derimod dokumentation for. 
Konstruktionstegninger udført af Spans efterfølger, Oluf Judichær 
(1661-1729), viser derimod, at proceduren med at rejse syv mester­
spanter videreførtes frem til 1729, hvor Knud N. Benstrup (1692-
1742) med indførelsen af franske konstruktionsmetoder forøgede 
antallet til 19. 298 298 Probst 1993 s. 33. 
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Figur II2. Engelsk (t.v.); 
nederlandsk (i.m.) ogfransk 
middelspant (t.h.) Efte1· Bjerg 

& Erichsen I980 s. 32 .. 

299 Lavery (ed.) r98r. 
300 Barker r998 s. 109~126. 
301 Nabe~Nielscn 2008 s. 24. 

Samlet vurderet synes skrogformen at vise tilbage til Amster­
dam og Witsen, medens lighederne mellem Spans formgivnings­
og spanteslagningsmetode og Anthony Deanes mere komplette "se­
cond version of whole moulding"-system er slående (figur 112).'" Et 
sådan samspil mellem to konkurrerende traditioner er ret overset, 
og det må forklares med, at det kontinentale orlogsskibsbyggeri be­
fandt sig i en brydningstid, hvor flådeledelsernes øgede dokumen­
tations- og kontrolkrav tvang de nederlandske skolede bygmestre 
til at levere et produkt af tilsvarende kvalitet som deres engelske 
konkurrenter. 

De principielt modsatrettede byggemetoder, der er påvist an­
vendt på værfterne i både Danmark-Norge og Sverige menes imid­
lertid ikke at have voldt skibsbyggerne vanskeligheder. For ifølge 
den engelske marinarkæolog Richard Barker er en velkvalificeret 
skibsbygger i stand til at operere med forskellige byggeteknikker. 
Det hænger i vid udstrækning sammen med, at det praktiske byg­
geri fortsat var en lavteknologisk, manuel proces, hvortil alene tra­
ditionelt værktøj blev anvendt. Den afgørende metodiske forskel lå 
i den indsigt i formgivningsprocessen, bygmesteren besad,3°0 

Det er desuden velkendt, at skibsbyggerne søgte at emittere na­
turens former i deres arbejde. Både i Theodora Bassanus' "sesto 
e partixon" system, hvor en halvmåneformet skabelon, en såkaldt 
"mezzoluna", definerer skærgangen i horisontalplanet, og Mathew 
Bakers gengivelse af et skibsskrog indeholdende en fisk, der skal 
forstås som allegori over den form der tilstræbtes, illustrerer dette 
(figur 113). At cirkelslaget er formgivningens fundamentale geome­
triske element er en logisk konsekvens af datidens tankegang, da der 
i renæssancens matematiske verdensanskuelse rådede en forestilling 
om, at naturen var opbygget af geometriske figurer. Cirkelens frem­
trædende stilling har rod i den antikke ptolemæiske astronomi, der 
foreskrev, at himmellegemerne bevæger sig i jævne cirkelbevægelser 
omkring universets hvilende midtpunkt, jorden, i epicykler. I den 
kristne lære blev cirklen ligeledes tildelt en vigtig position, da den 
blev set som uendelig og derfor var perfekt, altså et symbol på Gud. 
Renæssancekunstens bedst kendte fremstilling af dette grundsyn 
er Leonardo da Vincis (1452-1519) Homo Vitruvianus fra ca. 1490, 
hvor det fuldendte menneske tilstræbtes gengivet geometrisk (figur 
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Figur IIJ. Tegning af Mathew 
Bake1; hvo1· 1mderskrogets 
form sammenlignes med 
fiskem. Enker ca. I586. 

Figur II4. Homo vitnwimms. 
Tegning af Leonardo da Vinci 

Crl. I490. 



302 Lund et al. 1993 s. 194-196. 

n4).'°' Da Nicolaus Coppernicus (1473-1553) med hovedværker De 
Revolutionibus Orbium Colelestium fra 1543 grundlagde det helio­
centriske verdensbillede ved at placere solen i centrum, og derved 
skabte gennembruddet for den klassiske naturerkendelse, blev pla­
neternes bane fortsat opfattet som cirkulære. 302 

Harman Thiessen 

Den brydningstid 1600-tallets sidste årtier var for orlogsskibsbyg­
geriet sætter også spor i forhold til nutidens forståelse af Lossen. Fre­
gatten, der er bygget af mester Harman Thiessen, en søn afMathijs 
Hermandsen, på lsegran i Frederikstad i 1684, må, hvis den an­
skues i forlængelse af diskussionen vedrørende Dannebroge, antages 
at være "skelet-først" byggeri. 

Hans Christian Bjergs opfattelse af, at Sheldons instruks er en 
kodificering af gældende praksis, vil imidlertid kunne verificeres i 
Lossen. For skønt det er kendt, at faderen, Hermandsen, kunne bygge 
efter tegning, så bevirker det forhold, at Lossen er en fregat, dvs. et 
mellemstort orlogsskib, at der mangler vished for, hvilke juridiske 
krav der blev stillet til regningsdokumentationen her og i samme for­
bindelse også til valget af konstruktionsprincipper ved bygningen. 

Andries & Jacob Borst 

Går vi nu videre kendskabet til metoderne bag Anne-Maria. Så er 
det kendt, at et stockholmsk rederikonsortium i 1693 bestilte Anna­
Maria på Andries og Jacob Borst' værft De Witte Olifant i Katten­
burg i Amsterdam. Det løb af stablen i 1694 og sank siden i Dalari:i 
Havn i 1709. Diskussionen af udviklingen i det sene 1600-tal sam­
menholdt med det sene byggetidspunkt vanskeliggør umiddelbart 
identifikationen af Borstbrødrenes metoder. 

Forskellene mellem det kongelige orlogsskibsbyggeri i Skandi­
navien og de private værfter i Amsterdam må dog betegnes som så 
åbenbare, ar der ikke bør herske tvivl om Borstbrødrenes metoder. 
Dette begrundes først og fremmest med, at der tidligere er fremlagt 
dokumentation for, at den hollandske metode fortsat blev benyttet i 
byen omkring år 1700. Men også den kendsgerning, at privar skibs­
byggeri ikke var underlagr samme juridiske dokumentationskrav 
som orlogsskibsbyggerier må anføres (charteret var rilstrækkeligt). 
Endelig skal vi helt frem til inden 1727, før der blev indkaldt engel­
ske bygmestre til netop Admiralitetets værft i Amsterdam. 

De Grawe Adler 

Hvad angår De Graw Adler, så er det vanskeligr at få hold på dets 
proveniens, idet referatet fra søforhøret på Strømsholmen 14. marts 
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1696 kun anfører, at skipperen Anders Jansen var fra København 
samt, at fartøjet "havde udseilet fra Kiøbenhafn den 25. octobris 
1695". Da datidens fartøjer ikke normalvis blev omdøbt, må navnet, 
De Grawe Adler, der er stavemåden i det norske referat, men som må 
være afledt af enten det tyske Der Graue Adler, eller det nederland­
ske De Grauwe Adelaar- Den Grå Ørn, ses som et vigtigt indicium 
for fartøjers proveniens.303 Iagttagelserne på vraglokalireren, især det 
platte flak sammenholdt med den lave køl, er dog elementer, som 
peger i rerning af den hollandske byggepraksis. Endvidere fremgår 
det af både referatet fra søretten og de arkæologiske undersøgelser, 
at fartøjet var meget slidt, da det forliste, hvilket i givet fald vil 
placere fartøjets byggetidspunkt nager tilbage i 1600-tallet. Herved 
øges sandsynligheden for, at byggeskikken skal søges i det neder­
landske område, men desværre er dateringen til før 25. oktober 1695 
fortsat det eneste kronologiske holdepunkt for fartøjets alder. 

Concordia 
Det uhyre velbevarede, rundt byggede Concordia er et mindre kof­
fardifartøj med en skrogform, Cederlund betegnede som typisk ne­
derlandsk, og som han mente måtte være en bojert, galioth, smakke 
eller ko( 30

' Denne tolkning støttes endvidere af observationer i bor­
denes distribuering under barkholtet. Her er de nedre bordgange 
på karakteristisk vis ledt ind til stævnene, medens de øvre er ført op 
i undersiden af den nedre af de to bredere barkhalter. Trækket, der 
kan genfindes i en række nederlandske kyst- og indlandsfarere, me­
nes at have rødder tilbage i den senmiddelalderlige holk (figur n5). 

Ved at sammenholde skrogformen med materielkulturen om 
bord, der viste mod det nordlige Tyskland, formåede Christian 
Ahlstrom siden at identificere fundet som Concordia. Det var et 
fartøj, som på sin sidste færd afsejlede fra skipperen Jachim Lem­
ckes hjemby, Stralsund, med Stockholm som destination. I de sam­
tidige kilder omtaltes Conco,dia som henholdsvis en galeoth eller 
en galease. 305 
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Figur IIJ, Tegning fra I69r 
a/Galiothen Neptunus. Efter 
Cederlund r98r s. 26. 

303 Feldbæk 1997 s. 143. 

304 Cederlund 1981 s. 15. 

305 AhlsrrOm 1994 s. 124-126. 



Afslutning 
De seneste årtiers marinarkæologiske undersøgelsesresultater havde 
givet en forventning om, at en kortlægning af repetitionerne og 
forandringerne i tid og rum af de konstruktive enkeltheder hos far­
tøjer, som besejlede Skandinaviens maritime kulturlandskab i pe­
rioden ca. 1579-1713, kunne give viden om den nederlandske skibs­
bygningsteknologis indflydelse her i samme periode. 

Ved at udvikle en størrelsesklassificeringsmetode, der opdelte 
fundene i tre størrelsesklasser: mindre, mellemstore og store fartøjer, 
kunne problemstillingen indkredses. Det kunne blandt andet på­
vises, at den søfart, der var på private hænder, fortrinsvis foregik på 
mindre fartøjer med en længde under ca. 20 m, forsynet med 1-2 
master og en anslået drægtighed på 40 læster<. Endvidere kunne 
det vises, at kongemagten udrustede mellemstore eller store fartø­
jer, >JO m, beregnet på territorialhævdelse og regulære søslag. På 
trods af åbenbare repræsentative problemer i det arkæologiske kil­
demateriale, og skønt størrelsesklasserne overordnet set er teoretiske 
konstruktioner, så fandt de en vis støtte i det skriftlige kildemate­
riale. Dette hang sammen med, at vragfundene modsvarede den 
danske handelsflådes størrelsesfordeling for året 1639. Som analy­
seprocessen skred frem, viste det sig dog, at der ikke var grundlag 
for at opretholde en opdeling i mellemstore og store fartøjer, som 
rakte ud over anvendelsen af multiple klædningslag. Og skønt me­
toden også åbnede for afdækningen af regionale forskelle, det vil 
sige især med norske fund på den ene side, og svenske og danske 
på den anden, så var materialegrundlaget ikke tilstrækkeligt til, at 
de konjunkturudsving, som de politiske begivenheder forårsagede, 
kunne registreres. Sammenlagt kunne der dog påvises en tendens 
mod en gradvis forøgelse fartøjsdimensionerne i løbet af perioden. 
En udvikling, der formentlig hang sammen med den ligeledes på­
viste tendens: at tonnagens relative andel af længden, forøges, når 
fartøjet forlænges. Samme tendens kan i øvrigt ligeledes spores i 
Øresundstoldens regnskaber over den betydelige nederlandske sø­
fart, hvor andelen af fartøjer over roo læster er generelt stigende i 
første halvdel af 1600-tallet. 

På grundlag af sammenstillingen af dendrokronologiske analy­
seresultater og skriftlige kilder fra det kongelige orlogsskibsbyggeri 
kunne det konstateres, at samtlige klinkbyggede fartøjer er bygget af 
skandinavisk, fortrinsvis svensk tømmer. Omvendt kunne det også 
vises, at størstedelen af de kravelbyggede fartøjer er bygget af tysk 
tømmer fra især Rhinområdet. I forhold til de af fartøjerne, som 
antages at være bygget i Nederlandene, var resultaterne interessante, 
idet de repræsenterer en af de første større datakompileringer, som 
understøttede Maarlevclds teorier om, at den nederlandske skibs­
bygningsindustri i 15-1700-rallet fortrinsvis importerede sir tømmer 
fra Tyskland frem for, ifølge den gængse opfattelse, fra Østersøom-
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rådet. Endelig kunne der tegnes et billede af, at det kongelige bygge­
ri fortrinsvis udnyttede de lokale tømmerresurser fra kronens skove. 

Resultaterne af analyserne af de strukturelle elementer, der ud­
gør kernen i den teknologiske analyse, og som tog udgangspunkt i 
et særdeles broget materiale, viste overordnet, at der var sammen­
hæng mellem fartøjsdimensionerne og karakteren og omfanget af 
det teknologiske udtryk hos fundene. 

Det er fortrinsvis i forskellene mellem de mindre fartøjer på den 
ene side og de mellemstore og store fartøjer på den anden side, at 
materialet viser denne tendens. Især i de klinkbyggede fartøjer, der 
opfattes som repræsenterer for nedarvede skandinaviske traditioner, 
kommer det til udtryk. Det kunne nemlig påvises, ar der optrådte 
en række elementer side om side med nordiske elementer, som viste 
ned mod Kontinentet. 

I 1500-tallet var savskæring efterhånden blevet dominerede i 
plankeproduktionen, og den tappede agterstævn var blevet intro­
duceret. Men det var af tilsvarende betydning, at omkalfatringen 
af reknologien, som den udtrykkes via anvendelsen af flere kra­
velrelaterede konstruktionselementer. Det ses heriblandt ved, ar 
anvendelsen af den rektangulære, spundingsforsynede køl samt 
den forøgede anvendelse af platlasker, fortsatte i første halvdel af 
1600-raller. Desuden kunne materialet også godtgøre, at de klink­
byggede fartøjer optræder med reduceret hyppighed i anden halvdel 
af 1600-tallet, medens andelen af kravelbyggede fartøjer af samme 
størrelsesklasse øges i samme periode. Regionale forskelle blev li­
geledes blodagre i marerialet. Således optræder der formentlig slet 
ikke danskbyggede klinkfartøjer fra anden halvdel af 1600-tallet, 
medens flere er lokaliseret i Norge og Sverige. 

En tilsvarende "kombineret teknologiapplicering" er påvist hos 
de mindre kravelbyggede fartøjer. Gruppen, der i sit rekniske ho­
vedudtryk viser tilbage til Nicolaes Witsens "hollandske metode", 
demonstrerer blandt de ældste fund elementer, så som kølkonstruk­
tioner, kalfarringsmateriale og skrogformer, der er tolket som re­
miniscenser af både det middelalderlige koggebyggeri og de ældre 
nordiske traditioner. Hertil skal så lægges B&W 7, der er henregnet 
til den iberisk-atlantiske byggetradition. 

Medens de mindre fartøjer tydeligt repræsenterer både ældre 
traditioner og nye, fortrinsvis nederlandske impulser. Så peger de 
andre størrelsesklasser blandt koffardifartøjerne, der alle var kravel­
byggede, mere klart mod Nederlandene og det hollandske kravel­
koncept som Witsen beskrev, og Thijs Maarleveld påviste arkæolo­
gisk, når de analyseres strukturelt. Alligevel kunne det interessant 
nok påvises, at de tommelfingerregler, Witsen og Cornelis van Yk 
beskriver, reelt ikke lod sig identificere. Det er et resultat der bør 
være en løftet pegefinger til de ofte ret lemfældige henvisninger her­
til i forskellige fortolkningssammenhænge. 
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I indledningen skitseredes det, at den ældre skibshistoriske 
forskning primært havde sit kildemæssige udgangspunkt i billed­
ligt kildemateriale, der i øvrigt kun indeholdt få informationer om 
den grundlæggende teknologi. Det arkæologiske materiale viste sig 
i stedet egnet til at bekræfte flere ældre udviklingsteorier vedrøren­
de bl.a. stævnfaldet og galeonens udformning, som historikernes 
fartøjstypologiske studier havde tilvejebragte tidligere. Omvendt 
kunne det arkæologiske materiale dog også tilbagevise flere anta­
gelser vedrørende stråkølen, spanteklodser og kantspanter. 

De få, ret ujævne data, der er tilgængelige om rømmerresurserne 
betyder, at der må udvises en vis tilbageholdenhed i tolkningen af 
resultaterne. Der kunne dog påvises visse mønstre i tømmerets for­
arbejdning og dimensionering, som havde relation til resurserne og 
deres tilvejebringelse. Det kunne bl.a. ses, hvorledes kløvede planker 
formentlig forsvandt fra skibsbyggeriet i perioden. En udvikling som 
først nåede til ende i Danmark og senest i Norge. Egentlig resurse­
besparende tildannelse af plankerne på savmølle er dog kun registre­
ret i fartøjer som vurderes bygget i Nederlandene. Men også klæd­
ningsplankernes meget varierede dimensioner er interessante. Målte 
længder på op til 19 m kunne tages som udtryk for tømmertransport 
ad vandvejen. Undersøgelserne formåede derimod ikke at observere 
en relation mellem spanternes seriefremstilling og formgivningsre­
petition andre steder end hos B&W 5's oplængere, som der allerede 
kendtes til i forvejen. Om en lignende forbindelse kan etableres i Vasa 
undersøges fortsat af museets stab. Endelig var den formentlig vigtig­
ste iagttagelse om tømmerresursernes anvendelse, at næsten samtlige 
kravelbyggede fartøjer i alle størrelseskategorier, havde distribueret 
spantesystemet særdeles uregelmæssigt uden spor efter et præcist 
dimensioneringsmønster. Dette forhold, som Maarleveld tidligere 
havde vurderet udvirkende en betydelig resursebesparelse af stor be­
tydning for at kunne afholde lave byggeomkostninger. 

Analyserne af konsrruktionsprincipperne konkluderede, ar far­
tøjsstørrelsen ligeledes havde afgørende indflydelse på bygmesterens 
valg af konstruktionsmetode. Det er således allerede beskrevet, at 
klinkteknologien alene fandt anvendelse indenfor det skandinavi­
ske småskibsbyggeri. Men også den kravelbygningsmetode Chri­
stian Lemee identificerede, og som for indeværende er betegner 
som "frieslandsmetoden", hidtil udelukkende er identificerer blandt 
mindre fartøjer, som menes bygger i Vadehavsområdet. Samtidig ses 
"amsterdammetoden", der blev benyttet til både svenske og danske 
orlogsfartøjer samt nederlandsk byggede koffardifartøjer, derimod 
kun anvendt hos de to andre størrelsesklasser. Kendskabet til de 
metoder, der gjorde sig gældende i anden halvdel af 1600-raller er 
ret fragmentarisk. Alligevel gives der dog indikationer i retning at; 
at den "hollandske metode" fortsat var dominerende indenfor byg­
ningen koffardifartøjer på dette tidspunkt. 
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Det er kendt, at orlogsflådernes byggeri, der fortrinsvis er belyst 
ud fra skriftligt kildemateriale, tegner et noget divergerende bille­
de, idet nederlandsk byggepraksis ikke havde samme dominerende 
stilling her i hele perioden. 

Det svenske orlogsskibsbyggeri blev dog domineret af neder­
landske og svenske bygmestre frem til midten af 1600-tallet, hvil­
ket dokumenteres af fund som Vasa og formentlig også Rikswasa. 
Herefter indførte engelske bygmestre det "skelet-først" byggeri, der 
bl.a. antages at være anvendt ved bygningen af Stora Kronan og be­
viseligt er benyttet i Carolus XI, som fast norm indenfor det svenske 
orlogsskibsbyggeri i resten af perioden. Dog vides det ikke om de 
engelske metoder også fandt anvendelse i flådens småskibsbyggeri. 

Det særdeles righoldige skriftlige kildemateriale fra det dansk­
norske orlogsskibsbyggeri indikerer derimod, at Christian IV, skønt 
han tilsyneladende var blevet skolet i den "hollandske metode" af 
sin far, fra begyndelsen af foretrak mesterbygmestre af angelsaksisk 
herkomst. På den anden side kunne det også påvises, at den "hol­
landske metode", til trods for de angelsaksiske metoders dominans, 
fortsat blev anvendt i første halvdel af 1600-tallet. Der er således 
argumenteret for, at Store Sophia er bygget efter angelsaksiske me­
toder, medens de arkæologiske undersøgelser bekræfter muligvis, 
at Gideon viser tilbage til Nederlandene. Elefanten, der er det bedst 
undersøgte dansk-norske orlogsfartøj, er derimod en prise, som op­
rindelig stammede fra Nederlandene, og afspejler derfor ikke flå­
dens byggeprogram. Siden ændredes billeder igen med indkaldelsen 
af nederlandske bygmestre i tredje fjerde! af 1600-tallet, hvorefter 
nye impulser, givetvis under indflydelse af englænderen Francis 
Sheldons metoder, formentlig førte ri! der definitive brud med den 
nederlandske byggepraksis i r68o'erne. Omlægningerne af flådens 
byggepraksis sent i 1600-tallet betyder, at der må stilles spørgsmål 
til bygmestrenes metodeanvendelse ved bygningen af Lossen og 
Dannebroge, idet de begge havde fået deres skoling i Nederlandene. 
Men da kendskabet til Lossen endnu er ret begrænset, så har Dan­
nebroge vist sig mere interessant, da det bevarede spanterids kunne 
dokumentere, at fartøjet er bygget som "skelet-først" byggeri sam­
tidig med, at skrogformen peger entydigt mod Nederlandene. Om 
dette "skeler-først" byggeri havde størst lighed med engelsk praksis, 
eller den nærmeste parallel er en tilpasset udgave af "maaskantme­
toden", er ikke definitivt afklaret på nuværende tidspunkt. Samler 
set giver denne brede brug af konstruktions- og formgivningsele­
menter dog indikationer i retning af en begyndende sammensmelt­
ning af de mest hensigtsmæssige metoder og procedurer indenfor 
det europæiske orlogsskibsbyggeri, som munder ud et mere kom­
plet "skelet-baseret europæisk storskibskoncept" i 1700-tallet. 

Da bygmesterens valg af formgivningsprincipper er aflæst i flere 
tilfælde, lod der sig påvise forskelle i kravene til udformningen af 
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underskroget hos henholdsvis orlogs- og koffardifartøjerne. For­
skelle som angivelig relateret sig til fartøjernes riltænkte nyttekapa­
citet. Kendskabet til formgivningsprincipperne har desuden åbnet 
for en forståelse af bygmesterens uddannelsesniveau og verdensbil­
lede. Det var godt nok i forvejen kendt, at det kun var angelsaksiske 
bygmestre, der formåede at definere skrogformen grafisk torud tor 
bygningen i den tidligste del af perioden. Af deres konstruktions­
tegninger kunne det aflæses, at de besad en omfattede viden om 
komplekse geometriske figurer og trigonometriske funktioner, så 
som ellipser og sinuskurver. De nederlandske bygmestres ad-hoc 
anvendelse af trekantede klampet og cirkelslagsskabeloner ud­
trykker derimod en mere begrænset matematisk forståelse. Deres 
geometriske redskaber, som måske rummer reminiscenser af det 
middelalderlige koggebyggeri, udgør således blot former, der på 
byggepladsen repeteres i største delen af fartøjernes længderetning. 
Det fremgår dog af især Henrik Spans konstruktionstegning, at de 
nederlandske bygmestre havde fået indhentet noget af deres uddan­
nelsesmæssige efterslæb i den senere del af 1600-tallet. Spørgsmålet 
er dog, om ikke Spans uddannelsesniveau overgår den gennemsnit­
lige nederlandske bygmesters, når man ved, at mestrene i Zaandam 
endnu holdt klamphuggeriet i hævd i slutningen af 1600-tallet. 

At relatere arkæologiske fartøjsfund til de historiske fartøjsty­
per, der omtales i de skriftlige kilder, har traditionelt vist sig van­
skeligt, og som det fremgik af især bestræbelserne med at klassifi­
cere de mindre fartøjer, så adskiller indeværende materiale sig ikke 
herfra. Derfor er der søgt opstillet nogle typeparametre, men som 
anvendelsen af bl.a. skudebegrebet demonstrerede, så kan teoreti­
ske konstruktioner være problematisk. 

I forhold til både fortolkningen og det fremtidige arbejde med at 
udfylde hullerne i vor viden om påvirkningen fra det nederlandske 
skibsbyggeri samt skibsbygningsteknologiens mere generelle udvik­
ling, rejser analyseresultaterne imidlertid en række spørgsmål. 

Et af analysernes overordnede budskaber er, at den øgede nyt­
tekapacitet pr. m fartøjsenhed, der kan spores i materialet, afspejler 
søfartens tiltagne kapitalisering i tiden ca. 1579-1713. En kapitalise­
ringsproces, som udstrækningen af kravelteknologiens implemen­
tering i de forskellige størrelsesklasser, formodes at have en andel 
i. For hvor de mellemstore og store fartøjer alle var kravelbyggede 
ved periodens begyndelse, blev de mindre fartøjer også i stigende 
omfang bygget som sådan i løbet af perioden, hvilket må antages at 
afspejle, at kapitaliseringen slår først igennem hos de store fartøjer, 
hvor de største økonomiske gevinster var at hente. Samtidig er det 
også spørgsmålet, om ikke materialet giver vidnesbyrd om klink­
byggeriets endelige socioøkonomiske deroute? I begyndelsen af 
perioden var flertallet af de mindre fartøjer nemlig klinkbyggede, 
men ved midten af 1600-tallet var billedet vendt. Hvad skete der? 
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Blev den lokale praksis udkonkurrerer af den kapitalstærke neder­
landske bygningsindustri, som de skriftlige kilder omtaler byggede 
både billigere og hurtigere end andre steder i Europa? Eller blev den 
nye teknologi gradvist implementeret i det skandinaviske skibsbyg­
geri i løber af et par generationer? 

I artiklen Renæssance i småskibsbyggeriet - arkæologisk set har 
Morten Gøthche og Jan Bill foreslået, at det teknologiske skifre 
diffunderede ud i Danmark fra sydvest. Fund som Havnegade, 
Amager Strand og Bredfjed, der repræsenterede klinkbygningstra­
ditionernes vedholdenhed i det østdanske, vidner således om, at de 
nye impulser nåede denne del af riget senest. Derudover tillægges 
den årlige rekruttering af skibstømrere fra en række af rigets køb­
stæder til orlogsskibsbyggeriet på Bremerholm ligeledes stor vægr, 
som årsag ri! teknologiens diffusion. 306 Første halvdel af tankegan­
gen forklarer meget vel, hvorfor klinkbyggerier i et yderområde som 
Norge fortsat stod stærkt længe efter, ar det havde mistet sin betyd­
ning i Danmark. Anden halvdel af teorien mangler derimod endnu 
understøtning i arkæologiske data, der ret entydigt peger i retning 
af, ar der lokale skibsbyggeri faktisk undergik en fundamental for­
andring i perioden. Det er især bemærkelsesværdigt, at der næsten 
ikke optræder kravelbyggede koffardifartøjer, hvis bygning med 
væsentlig sikkerhed kan proveniensbestemmes til Skandinavien. 
Kun den mindre skude Stinesminde, der antageligvis er bygger i 
det lybske område og formentlig også Sebbersunds bundparti, kan 
opfattes som "nordisk kravelbyggeri". 

Kan det rænkes, at søfartserhvervet i Skandinavien ikke kunne 
konkurrere med De Forenede Nederlandes overlegne handelsflåde 
på grund af manglende kapital? Flere forskere har i hvert fald tid­
ligere hævdet, at situationen indenfor bl.a. den danske søfart tog 
sig således ud i 1600-taller.3'7 Umiddelbart kunne materialet da 
også pege i den retning. Tages fundsituationen i betragtning, er det 
imidlertid muligt ar nuancere billeder noget, idet B&W r, B&W 4, 
B&W 7, Elefanten, B&W 5 og Nackstr6m alle er skrottet med hen­
blik på sekundær anvendelse i bolværks- og molefundamenter. Som 
det fremgår af eksemplet Elefanten, der var i den danske konges 
besiddelse på deponeringstidspunktet, er det næppe sandsynligt, at 
havneentreprenørerne grundsatte fartøjer, de ikke var i besiddelse 
af. I retning af er tilsvarende lokalt ejerskab peger også Foldegade, 
der blev skrottet på lavt vand Vejle å. Da de pågældende fartøjer, 
som alle antages ar være bygget i Nederlandene, samtidig er de 
fund, hvis proveniens er bestemt med størst sikkerhed, er der grund 
til ar antage, at indkøb af fartøjer blev foretrukket i tiden frem til 
midten af 1600-tallet.308 

Var årsagen til indkøbene, at der ikke var tilstrækkelig bygge­
ekspertise til stede i Skandinavien? Eller var de indkøbte fartøjer 
ganske enkelt billigere og/eller større, end dem de skandinaviske 
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skibsbyggere byggede? Ar de skandinaviske regenter vedblev at 
indkalde udenlandske bygmestre kunne tyde på førstnævnte år­
sagsforklaring, men som eksempelvis regnskaber fra bygningen af 
"Mogenstrupskuden" viste, så blev der bygget på klamp helt ude i 
rigers afkroge. I stedet har Yk formentlig ret, når han nævner: "Wat 
wyders de schepen vande Sweden en Deenen aangaat, meen datse 
voor'r meerder deel d'onse volgen. Maar ook hoe gauwe Meesters 
dat wesen mogen, da zy egter d'onse, 't zy in net of veerdig Timrne­
ren, niet balanceren konnen".3°9 Citatet kan kun udlægges i retning 
af, at det var billigere at bygge i Nederlandene, angiveligt p.g.a. de 
stordriftsfordele byggeriers industrialisering medførte. 

Der er derfor behov for en bedre kortlægning af, hvornår kra­
velteknologien diffunderede ud i det private skibsbyggeri samt af 
karakteren af teknologien. En vigtig forudsætning for at kunne 
gøre det af med lakunerne er, at få foretaget dendrokronologiske 
analyser af de resterende in-situ bevarede fund, så fartøjer bygger i 
Nederlandene kan isoleres i materialer. Herved kan der forhåbent­
lig skabes et solidt grundlag for en vurdering af, hvilke fund der 
rummer det væsentligste arkæologiske undersøgelsespotenriale. 

Flere fund er oplagte undersøgelsesobjekrer: Stinesminde, Jur­
holmen, De Grawe Adle,; Concordia samt Lynæs Fort (sidstnævnte 
ikke inkluderet, da der mangler datering), hvoraf et eller flere dog 
antageligvis er bygget i Nederlandene.'" 

Da den kvalitative tyngde blandt de undersøgte fund ligger 
hos fartøjer dateret ri! slutningen af 1500-rallet og første halvdel af 
1600-rallet, eftersom perioden ca. 1650-ca. 1750 i almindelighed må 
opfattes som et noget forsømt marinarkæologisk satsningsområde, 
mangler der egentlig i højere grad viden om den teknologiske ud­
vikling i tiden efter ca. 1650. Det er uheldigt, når der kontinentale 
skibsbyggeri, som tidligere udredet, i stigende grad orienterer sig 

225 



mod De Britiske Øer i dette tidsrum. Byggeriets transformerings­
proces mangler derfor kortlægning. Dannebroge, som påviselig er 
eksponent for denne teknologiske nyorientering, udgør i den hen­
seende et kvalificeret studieobjekt. Herudover vil Anna-Maria kun­
ne belyse, hvorledes det hollandske "klampebyggeri" forandres på 
strukturelt niveau sent i 1600-rallet. Og et fund som Concordia vil 
kunne bidrage med vigtig viden om udviklingen indenfor småskibs­
byggeriet i Østersøområder. Endelig må Skarvøj 1, der ikke indgår 
undersøgelsen, også ses som et interessant studieobjekt (figur n6). 

Slutteligt udgør de antydninger af et samspil mellem skovbru­
ger, infrastrukturen og skibsbyggeriet, som de introducerede ana­
lyser af tømmerets dimensioner påviste, en grundsten til et uop­
dyrket marinarkæologisk sarsningsområde. Forstkandidat P. Chr. 
Nielsens artikel Skibets krav til skoven fra 1960, der især kredser 
om den dansk-norske orlogsflådes behov i den sene del af træskibs­
æraen, hvor centraladministrationen havde sat skovbruget i system, 
og kilderne derfor flyder rigeligere, udgør et af de få videnskabelige 
bidrag til dette vigtige aspekt af skibsbyggeriets hisrorie.3" De ak­
ruelle analyser, der var inspireret af Brad Loewens undersøgelser 
af strukturerne indenfor der iheri.sk-arlanri.ske byggeri, havde dog 
et svækket afsæt, da dokumentationsmaterialet hos et så centralt 
fund som Vasa ikke var tilgængelig. Derudover forelå der langt fra 
tilstrækkelige dendrokronologiske analyseresultater fra de øvrige 
fund til, at Loewens metode var anvendelig. Det må endvidere an­
føres, ar de metodiske forskelle mellem de iberisk-atlantiske og de 
hollandske skibsbyggere også udelukkede en direkte overførelse af 
Loewens metode på de her undersøgte fund. 

Det er ærgerligt, at billedet af strukturerne indenfor det skan-

Fig. II7, Planche som illustrer 
tommerudvælge/sen. Berg,ier 

r797. 

dinaviske skibsbyggeri er så ukomplet, når både Loewen og Niel- JII Nielsen 1960 s. 169-204. 
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sen har påvist sammenhænge mellem det praktiske byggeri og de 
naturgivne begrænsninger. En problemstilling, der faktisk tydeligt 
kan spores i de skriftlige efterretninger, som da eksempelvis stat­
holderen i Norge Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704) i 1666 be­
klai,e<le, ar han<llen i Tøn.sheri, I.en "er 8an.ske afra8er, forme<lel.sr 
skovenes udhugning".3" 

Et systematisk studie, der, inspireret af Loewens tankegang, 
sætter strukturerne i det skandinaviske skibsbyggeri ca. 1550-ca. 
1750 i centrum, og som sigter mod udviklingen af en metode, der er 
rrnvencie:lig i e.n sbrn<linavisk analyse.kontt~ksr, vil være. en vej til ::it 

belyse denne hidtil oversete problemstilling. Den foreslåede udbre­
delse af tidsrammen åbner desuden for en undersøgelse af skibsbyg­
gernes tilgang til tømmerresurserne over en periode på 200 år. Fra 
hvor der endnu var masser af godt egetømmer i de skandinaviske 
skove, og frem til de strukturelle forandringer af tømmerresurser­
nes sammensætning tvang dem til at søge nye løsninger (figur n7). 
Udvidelsen af tidsrammen åbner også for, at en udnyttelse af det 
enestående kildemateriale Orlogsmuseets ret oversete samling af 
konstruktionsmodeller udgør.3' 3 
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APPENDIKS I 

Witsens plancher XLII, XLIII, XLIV 

a achtersteven - agterstævnen 
d kinbak van de kiel - kinbak {lask mellem køl og forstævn) 
g kolsem - kølsvin 
j broekstuk - underste hækbjælke 
m betingknie - beddingsknæ 
p grote knecht - storknægten 
s grote spoor - sporet til stormasten 
x kajuit - kahyt 
z hut- hytten 
tx banden - bånd om mastesporet 
gk twil voor de boegspriet- piksue u. bovsprydet 
gz schot of traliewerk voor de stuurplecht - skor el. røstværk foran 
styrpligten 
hh bezaanmast- mesanen 
lg schot voor de hut - skor til hytten 
qt trapgqat (luik) - springluge 
zz trap voor de stuurplecht - trappe til styrepligten 
lfpomp- pumpe 
b voorsteven - forstævnen 
e knie - knæ (bjørn) 
h hekbalk- hækbjælke 
k dekbalken van het ruim - lastbjælker 
n speen van de betingbalk - beddingsknægte 
q spil- spil 
v brood- en kaaskamer - brød- og osrekammers 
y stuurplecht - styrepligten 
st roer - roret 
tz bezaanknecht - mesanknægt 
gm poorten - portene 
la schot voor de bak en het kot- skor til bakken el. kabelgattet 
ggfokkemast-fokkemasten 
qr banden - bovbånd 
ttt luiwagen en helmstok - levag og rorpind 
ld kruitkamer - krudrkammers 
gl achterhut- agterhytten 
c hieling voor het roer - hæl foran roret 
f buikstukken - bundsrokke 
i worpen - (nedre) hækbjælker 
l dekbalken van het verdek - vejrdækkers dækbjælker 
o fokkeknecht- fokkeknægt 
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~ 

r fokkespoor - fokkesporet 
w konstabelskamer - konstabelkammers 
yo boog voor de kalderstok- bue over koldersrokken 
ts bezaanspoor - sporet til mesanen 
kk zogstukken - piksuer 
gy schot voor de kajuit- skottet til kahytten 
yy grote mast- stormasten 
lb boegspriet- bovsprydet 
os betingbalk - beddingsbjælke 

' 

kkk boog boven de stuurplecht - bue over styrepligten 
le luikjes - luge eller lem 

Planche XLII. Den overloop (Banjerdækket) 

I 

~ 
1) 

I 

I luikje achter de broodkamer - luge agter for brød-kammerser 
4 spoor van het spil - sporet til gangspillet 
7 grootluik - storlugen 
ro schaarstokken - inderste skærstok i dækket 
2 luikje van de broodkamer - lugen til brødkammerset 
5 luikje achter de mast- agterlugen 
8 gat van de fokkemast- hul til fokken 
II bottelarij - borreleriet 
3 bezaanspoor - sporet til mesanen 
6 vissing van de grote mast- fisken til stormasten 
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Planche XLII. Door gesneeden 
la11ghs scheeps (Gem,emskåret 
langskibs). 



9 luikje - luge 
12 lyfhout- Livholtet 

Planche XLII. Het Verdeck (Vejrdækket) 

13 shild waarin de bril van de kolderstok zit- ramme om koldergattet 
16 luik achter de mast-Agterlugen 
19 grootluik- Storlugen 
22 fokkevissing- fisken til fokken 
25 trapgat- springluge 
14 bezaanvissing en -spoor - mesanfisk og -spor 
17 luikje rond de mast- hul til (stor) masten 
20 tralieluik - røstværket 
23 speen - beddingsknægt 
26 idem - ligeledes (springluge) 
15 vissing van bet spil - fisken til gangspiller 
18 luikje voor de mast- luge foran (stor) masten 
21 luikje achter de beting- forlugen 
24 betingknie - beddingsknæ 
27 lijfhout- livholtet 

Planche XLIII. Boven de stuerplecht en kajuyt 
(Ovenove,• styrpligt og kahyt) 

jfsleuf voor de kolderstok- rille til kolderstokken 
c luikje rond de bezaansmast - hul til mesanen 
h schaarstokken - skærgangen 
z Luikje boven de spenen - luge over beddingsknægtene 
q tralieluik achter de spenen - røstværksluge agten for beddings­
knægtene 

Planche XLIII. Het schip doorgesneden overdwars 
(Skibet gennemskå,·et tværskibs, (øverst) 

a kiel - kølen 
dop/anger - oplænger 
g weger - væger 
k kimmen - kimingen 
n rahout- råholtet 
q kimweger- kimingsvæger 
t rolpaard van kanon - kanonrapert 
x - punkt placeret 1' over kimingens øvre afslutning 
b vlak- flak 
e stut - støtholt 
h last ofruimba!k- lastbjælke 
l vullingen - vullingen 
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Pln11che XLIII - Het schip 

do01-gemede11 overdwars 

(Skibet ge1111emskåret 

tværskibs, (overst). 



t 
j 
i \ 
' 
\ ..... \ ............•............. - - -- ···--·- ··-····· --···----·-···············-···-··-·······-··············-·-············--·· .. ----

o verdekbalk- Bjælke u. verjdækket 
r wagers op 't vlak, en in 't huit-dicht- flakvægerne og garnering 
v tinge! - ringe! 
c buikstuk - bundstok 
f balk-wager - bjælkevæger 
i huitdicht, tusschen de kimmen en het onderste bark-hout- klædnin­
gen under underst barko!t 
m berghout- barkholr 
p stuinder -(slag) stænder 
s kolsem - kølsvin 
w kielsponning- spunding 

Planche XLIII. Het schip doorgesneden overdwars 
(Skibet gennemskåret tværskibs, (nederst)) 

a knie in de ruim - dæksknæ i lasten 
d bos - spygat 
g stel-hout onder 't stuk - justerklodser under stykkerne 
I stut- støthaltet 
b knie van de verdebalk - Knæ under vejrdækket 
e schaarstok - skærgangen 
h lastbalk, of balk in 't ruim - lastbjælke 
m zitter - sitrer 
c lyfhout- livho!tct 
f deelen op den overloop - del af banjerdækket 
k wiel aan 't ropaert- raperrhjul 
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APPENDIKS 2 

Skibsudtryk 

Klædningen udenbords 

V«,llioi.n __ _ 

\nJrn l»tkl,.~, 

~t;:'"-"gp-~ 
fuC11<bl<kho\, 

□ 

/ 
Klatilitno;;rn 
.,,.,1,,.11,H,, 

Klædningen indenbords 

\'cjrdæk 

Ønc bancri<læk 

□ 

:--lcdrc bmcridæk 

Forlæg: Tværsnit gennem Vttsa. Tegning: Wasavarvet I96I.Udarbejdelse: Olesen 2008. 



APPENDIKS 3 

Mål &vægt 

Tommer Fod 

Amsterdammertomme 2,5739 cm Amsterdammerfod 28,3133 cm (li") 

Antwerpentomme 2,6 cm Anrwerpenfod 28,68 cm (I!") 

Blooise tomme Blooise fod 30, I cm 

Bossche tomme ('s Hertogenbosch) 2,8 I 6 cm Bossche fod 28,16 cm (IO") 

Brabant tomme 2,521 cm Brabant fod 27,735 cm (11 ") 

Danzigertomme 2,409 cm Danzigerfod 28,91 cm (12") 

Fransk kongetomme 2,758 cm Fransk kongefod 33,095 cm (12") 

Parisisk tomme (fransk tomme) 2,7 cm Parisisk fod (fransk fod) 32,48 cm (12") 

Frisisk skibstamme 2,323 cm Frisisk skibsfod 27,88 cm (12") 

Genuesisk tomme 2,304 cm Genuesisk fod 27,65 cm (12") 

Groningertomme 2,493 cm Groningerfod 29,917 cm (12") 

Hondbossch- og Rijptomme 2,4 cm Honsbossch- og Rijpfod 28,5 cm 

Maastrichttomme 2,8 cm Maastrichtfod 28,05 cm (10") 

Mechelsk tomme (Mechelen) 2,745 cm Mechelsk lod 27,45 cm (IO") 

Londonertomme (engelsk inch) 2,54 cm Londonerfod (engelsk fod) 30,48 cm (12") 

Luiksk tomme (Sint Hubert) 2,946 cm Luiksk fod 29,46 cm (IO") 

Liibsk tomme 2,4 cm Liibsk fod 28,76 cm (I 2") 

Portugisisk tomme 2,364 cm Portugisisk fod 28,367 cm (12") 

Rhinsk tomme 2,6 cm Rhinsk fod 31,39 cm (12") 
Rhinsk fod (e. ca. 1750) 28,76 cm (II") 

Sjællandsk tomme (dansk tomme) 2,6154 cm Schouwse fod 31,10 cm 

Spansk tomme 2,394 cm Sjællandsk fod (dansk fod) 31,385 cm (12") 

Svensk tomme 2,478 cm Spansk fod 28,727 cm (12") 

Venetiansk tomme 2,823 Svensk fod 29,736 cm (12") 

Rej: Yk I697; Versteeg z972. 
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APPENDIKS 4 

Referencer i forhold til fartøjsfund 
Fartoj Referencer 
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Summary 

Scientific results of marine archaeological surveys in recent decades 
have raised expectations of enhancing our knowledge on the ex­
tent and character of the influence from Dutch naval architecture 
on the maritime vessels navigating the Scandinavian waters in the 
period c. 1579 to 1713 AD. In arder to achieve this objective, this 
article presents research which has the investigation of the develop­
ment of structural parts of the ships through time and space as the 
point of departure. 

Forty-five shipwrecks archaeologically surveyed within the ma­
ritime cultural landscape of Scandinavia form the primary source 
material and foundation of analytical efforts in this research. The 
criteria for selecting the wrecks involves the availability of infor­
mation on constructional details as well as the applicarion of da­
ting methods other than typology within the individual marine 
archaeological investigation. 

As a basis for examining the character of Dutch influence, the 
theory behind the analytical and perceptual efforts was defined and 
a critical analysis of available knowledge and research on Dutch 
naval architecture accomplished. Furrhermore the constructional 
parameters for scrutinizing the archaeological source material were 
established. 

The implementation of technology through time and between 
vessel classes was investigated by applying a method of classifica­
tion - developed for this particular study - to the vessels. The size 
related classification method involves a distinction between three 
classes of ships: Small scale vessels below c. 20 meters in length 
and fitted with one or two masts, medium scale vessels of 20 to 30 
meters in length and large scale vessels greater than 30 meters in 
length. Through this study it was possible to demonstrate a trend 
towards an increase of vessel dimensions within the period, alt­
hough it became clear that the distinction between medium and 
large scale vessels in previous studies was devoid of foundation. 
This dcvclopmcnt is prcsumably bound up with thc other estab 
lished trend, which clarify that the tonnages relative to the ships 
overall dimensions is increased when rhe vessel is extended. 

The analysis of the strucrural elements was the crux of the 
technological study, although a very disparate source material was 
involved. The conclusion hereof demonstrated first of all that a 
coherence between vessel dimensions on one hand and a tcchno­
logical intrusion of Dutch traditions and design within Scandina­
vian naval architecture on the ether. This trend was perceived as 



an indicarion of rhe previously known intensified capiralizing of 
shipping during rhe year's c. 1579-1713, a process which ro some 
exrenr was pushed forward by the urilizarion of carvel consrruc­
tion technology on the vessels navigating the Scandinavian waters 
in these years. This new rechnological development is rhought to 
have caused rhe definitive decline of rhe earlier clinker consrruction 
technique in Danish and later Norwegian ship building traditions. 

The data suggests that Durch rechnology presumably domi­
nated building of merchant ships throughout the period, whereas 
rhe archirecrure of men-of-war showed a diverging pattern. Brirish 
influence was already present previous to rhe period bur now beca­
me more or less absolure at rhe end of the 17th century. 

When scrutinizing a sequence of preserved construction dra­
wings ir was possible to demonsrrare rhar rhe technological rraining 
of rhe British master shipwrighrs very much exceeded rhose of rheir 
Durch counrerparts early in rhe period. On the orher hand docu­
ments also indicare rhar rhe Durch shipwrighrs bridged rhe gap in 
rhe lare 17th century. 

Wirhin rhe material rhere was no solid evidence found which 
proved or even indicated rhar more rhan ane carvel-builr merchant 
ship was construcred in rhe Scandinavian region. This leads to rhe 
conclusion rhat investment in vessels constructed in rhe Nether­
lands was preferred to local vessels, as rhe Durch produers presu­
mably were of larger scale and more reasonable raking payload ca­
pacity and pricing into consideration. 
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